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PROGRAMMA DI PRODUZIONE L.LP. S.r.L

La grande esperienza, la specializzazione, la completa attrezzatura per la produzione ed il
controllo degli ingranaggi hanno consentito di raggiungere un elevato standard di qualita e
di affidabilita dei nostri prodotti, che possono essere corredati, ove richiesto, di certificazione.
La L.I.P. sorge su un'area di oltre 7000 mgq., ed & strutturata nei seguenti reparti:

1 - REPARTO INGRANAGGI METALLICI
2 - REPARTO PRESSE AD INIEZIONE
3 - REPARTO MOTORIDUTTORI

4 - REPARTO ATTREZZERIA

5 - REPARTO CONTROLLO QUALITA
6 - UFFICIO TECNICO

La L.I.LP. S.r.l. & certificata UNI-EN ISO 9001:2015.

PRODUZIONE.

- Produzione in grande serie mediante lavorazione meccanica, in ogni tipo di materiale metallico
o plastico, di MICROINGRANAGGI ed INGRANAGGI a denti diritti, elicoidali, a chiocciola ( per
viti senza fine) , a dentatura interna, ingranaggi compositi, ALBERI DENTATI per motori elettrici
etc. fino a modulo 3, senza o con trattamenti termici (tempera ad alta frequenza, cementazione,
etc.) . ‘

- CREMAGLIERE di precisione a denti dritti ed elicoidali fino a modulo 1.

- Produzione in serie di VITI SENZA FINE di ogni tipo, mediante fresatura fino a modulo 3.

- Produzione in grande serie, mediante STAMPAGGIO AD INIEZIONE, di INGRANAGGI DI OGNI
TIPO di alta precisione in materiali termoplastici tecnici ( resine acetaliche, poliammidiche,
elastomeri fonoassorbenti, etc.) .

- COSTAMPAGGIO con inserti metallici.

- RIDUTTORI e MOTORIDUTTORI ad assi paralleli, a vite senza fine ed epicicloidali, per potenze
finoa 100 W.

L'esecuzione degli stampi per le suddette applicazioni viene interamente svolta all'interno del
nostro stabilimento.

MAGAZZINO PRODOTTI PRONTIL

E' disponibile un vasto catalogo di INGRANAGGI IN PLASTICA ( resina acetalica) ed altri
prodotti, fornibile su richiesta.

Detti prodotti sono sempre disponibili a stock e comprendono:

- Ingranaggi cilindrici a denti dritti ( modulida 0.5 a 2)

- Coppie coniche rapporto 1:1 e 1:2 ( modulida0.5a 3)

- Coppie corona-vite senza fine in vari rapporti ( modulo 1)

- Cremagliere componibili ( modulida0.5a 1)

- Boccole con collare in Nylon grafitato ( foro da @3 a @12)

- Riduttori e motoriduttori. ROHS COMPLIANT

LLP: 8ok g




A2
NOTE SUI PRODOTTI STAMPATI AD INIEZIONE DEL PRESENTE CATALOGO.

TOLLERANZE DEGLI INGRANAGGI . ( Valori in mm.)
+0.00
Fori centrali A : finoa @6 Toll. -0.07
+0.00
oltre 6 fino a 10 Toll, =902
+0.00
oltre 10 Toll. -0.12

Nota : | fori sono tenuti sotto il valore nominale per dare la possibilita di un montaggio forzato.
In caso di accoppiamento libero sara necessario allargare i fori ( ad es. mediante alesatura ).

+0.00

Diametri primitivi ed esterni : finoa @ 30 Toll. -0.10
. +0.00

oltre 30 fino a 60 Toll. -0.15

. +0.00

oltre 60 fino a 100 Toll. -0.20

+0.00

oltre 100 Toll. -0.30

Nota : Gli ingranaggi sono previsti per ruotare con un gioco corretto agli interassi teorici calcolati
sommando i Raggi Primitivi. E' comunque preferibile che l'interasse sia leggermente
maggiore del valore teorico, specie se sono previste temperature elevate.

TOLLERANZE DELLE BOCCOLE . ( Foglio 12)

Le boccole sono state previste per un montaggio forzato in una sede cilindrica con valore pari al
@ B del foglio 12, con tolleranza H7.
In tale condizione il foro della boccola assumera una tolleranza G9.

Riassumendo : sede alloggiamento bussola @B toll. H7
foro bussola dopo montaggio @A toll. G9

PER NOTIZIE SULLA RESISTENZA MECCANICA, OVE NON SPECIFICATO SUL
FOGLIO RELATIVO, VEDI LA PAGINA SEGUENTE (A3).

Nota : tutti i dati del presente catalogo non sono impegnativi e possono essere variati senza
preavviso.

L.ILP. S.r.l.

ROHS COMPLIANT
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INGRANAGGI MAGAZZENOQO stampati in Delrin 500 o Hostaform 9021.

CARICHI TANGENZIALI STATICI ammissibili per dente in presa.
Valoriin daN. ( N ) Coefficiente di sicurezza a rottura 2.5/ 3.

N.B.: 1 daN= lkg

MODULI
0.5 0.75 1 1.25 1.5 2
Z 10 3 (30)] 7.5 (75) 19 (190) 31 (310)| 48 (480)| 63 (630) [daN (N)
Z15 36 (36)| 9 (90)| 22 (220) 36 (360)| 54 (540)|72 (720)| carico
Z 20 42 (42)] 10.5(105) 25 (250) 42 (420)| 63 (630)(84 (840)
Z 30 45 (45)| 11.5(115)] 28 (280) 46 (460) 69 (690)[93 (930)
Z70 4.8 (48)] 12 (120)] 29 (290) 48 (480)| 72 (720)|96 (960)
Z 100 4.8 (48)| 12 (120)] 29 (290)[ 48 (480)| 72 (720))96 (960)
COPPIE STATICHE ammissibili per dente in presa.
Valori in daNem ( Nm) - Coeff. sicurezza 2.5/ 3.
N.B. : 1 daNem = lkgem
MODULI
0.5 0.75 1 1.25 1.5 %
Z 10 |0.75 (0.075) | 2.8 (028)| 95 (095) [ 19 (19) [ 36 (36) | 63 (63) |daN-cm
Z15 |135 (0.135)| 5 (05) |16.5 (1.65) |33 (33) | 60 (6) 108 (10.8) | (N.m)
Z20 |21 ©21) | 8 ©8) |25 (@5) |52 (52)| 94 (4) |168 (168) |Coppia
Z 25 |26 (0.26) 10 (1) 31 (3.1) 65 (6.5) [121 (12.1) | 217 (21.7)
Z30 |34 34) [ 13 (13) [42 @2) |80 @) |155 (155) |276 (276)
Z35 |39 039) |15 (15) |49 (49)
Z40 |46 ©46) | 17 @q7) |56 (56) | 115 (115) 207 (207) |372 (37.2)
Z45 |52 (052) | 195(1.95) |64 (64) |129 (129) (232 (232) (418 (418)
Z50 [59 (059) |22 (2) (71 (71) | 143 (143)|262 (262) |475 (475)
Z 55 |64 (064) | 24 (24) (80 (8)
Z60 |69 (069) | 265(265) |87 (87) | 176 (17.6) |324 (324) [576 (57.6)
Z70 |84 (084) | 31.5@3.15) |102 (102) |210 (21)
Z75 |9 (09) 34 (34) |109 (109) | 225 (225)
Z 80 (96 (09) |36 (36) |116 (116)
Z90 (108 (108) |40 4) [130 (13)
Z100([12 (12) |45 (45) [145 (145)

| valori riportati nelle tabelle si riferiscono agli ingranaggi dei fogli da 1 a 6, con le relative fascie dentate.
Per gli ingranaggi di altre pagine occorrera tenere conto di eventuali differenze di fascia dentata e
variarli in proporzione. TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO CONTINUO : 80°C.

Sono tollerate punte fino a 100°C, ma con prestazioni ridotte.

2019
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L.I.P. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.1

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 0.5 - ANGOLO PRESS. 20°

o Pign/| @ |9 |R
N° Catal.Mod. | Z |Ryota| Prim/ Est. | Prim/A | Bl C| D|E
E 50.08 0.5 8 = 4 5 2 1.757 5.5 6
g 50.10 0.5 10 P 5 6 25 [19* 5.5 6
— 50.15 0.5 15 R 7.5 8.5 3.75 3|6 [35|35]|7
g p— 50.20 0.5 20 R 10 11 5 3|6 |34 |7
I . 50.25 0.5 25 R 12.5 13.5 | 6.25 316 314 |7
PIGNONE LQ_I 50.30 05 30 R 15 16 75 36 [3]4]7
50.35 0.5 35 R 17.5 18.5 | 8.75 3 1|6 3 (4 |7
50.40 0.5 40 R 20 21 10 6 |11 3 |4 |7
RUOTA < 50.45 0.5 45 R 22.5 23.5 11256 | 11| 3 | 4 |7
S 50.50 0.5 50 R 25 26 12.5 6 |11 3 |4 |7
m 50.55 0.5 55 R 27.5 28.5 1375 6 | 11| 3 | 4 |7
Q o 50.60 0.5 60 R 30 31 15 6 | 11| 3 | 4 |7
UL / 50.70 05 70 R 35 36 17.5 6 | 11| 3 |4 |7
50.75 0.5 75 R 37.5 38.5 18751 6 121 3 4 7
50.80 05 80 R 40 41 20 6 | 12| 3 |4 |7
DIlc 50.90 0.5 90 R 45 46 228 6 | 12| 3 |4 |7
50.100 0.5 100 R 50 51 25 6 |14 3 |4 |7
E
* Per forzatura su alberini @1.8 e @2
N.B. Materiale DELRIN 500
ROHS COMPLIANT L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

L.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.2

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 0.75 - ANGOLO PRESS. 20°

E
= Pign/|@ |@ |R
ey Q- IN°CataliMod.| Z |Riota| Prim| Est. | Prim|A |B|C |D |E
e

% = 75.10 0.75 10 P 7.5 9 3.75 3 7.5 12

/ﬂ’—- 75.12 0.75 12 P 9 105 | 4.5 3 7.5 12

PIGNONE C 75.15 075 | 15 PIR 1125 | 1275|5625 [ 3 [6 | 5 |7 [12

75.20 0.75 20 R 15 165 |75 5 112 5|7 |12

75.25 0.75 25 R 1875 | 2025|9375 | 5 (12| &5 |7 [12

RUOTA < 75.30 0.75 30 R 225 24 1125 |6 | 14| &6 |7 |12

Q 75.35 0.75 35 R 2625 | 27.75|13.125| 6 | 14| &6 |7 [12

7 75.40 0.75 40 R 30 315 |15 6 |14 5|7 [12

m . 75.45 0.75 45 R 3375 | 3525(16875| 6 | 14| 5|7 |12

Q ) 7550 | 075 | 50 | R 375 |39 |1875 |6 | 14| 6|7 |12

75.55 0.75 55 R 4125 | 4275120625 6 |14 | 5 |7 [12

75.60 0.75 60 R 45 46,5 | 225 6 |14 5|7 [12

"/;‘7 75.70 0.75 70 R 52.5 54 2625 | 6 |16 5|7 [12

75.75 0.75 75 R 56,25 | 57.75|28.125| 6 |16 | 5 |7 |12

D|C 75.80 0.75 80 R 60 615 |30 6 |16] 5|7 |12

75.90 0.75 90 R 67.5 69 3375 | 8 |18 5|7 |12

E 75.100 0.75 100 R 75 76.5 [ 375 8 [18] &5 |7 |12

N.B. Materiale DELRIN 500
ROHS COMPLIANT L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.

Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.I.P. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.3

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 1 - ANGOLO PRESS. 20°

E . Pign./ | & %) R.
< N° Catal|Mod. | Z | Ryota| Prim/| Est. | Prim|A | B| C| D E
i Q
i 7 B 100.10 1 10 P 10 12 5 4 8 8
Q 100.10/2 1 10 P 10 12 H 4 |12 110 |5 15
4= - 100/12 1 12 P 12 14 6 4 |12 110 |5 15
100.15 1 15 R 15 17 T2 6 |11 |9 6.0| 15
D] C 100.20 1 20 R 20 22 10 6 |14 |9 6 15
PIGNONE 100.25 1 25 R 25 | 27 | 125 |8 [15]9 |6 [ 15
100.30 1 30 R 30 32 15 8 |18 |9 8 17
100.35 1 35 R 35 37 175 | 8 |18 | 9 8 17
RUOTA < 100.40 T | 40 R 40 | 42 |20 |8 |[18|9 |8 |17
7 Q 10045 | 1 | 45 | R 45 | 47 | 225 |8 |20 |9 |6 |15
o 100.50 1 50 R 50 52 25 1020 | 9 9 18
Q 100.55 1 55 R 55 57 275 | 10120 |9 9 18
B /é 100.60 1 60 R 60 62 30 10(20 | 9 9 18
% 100.70 1 70 R 70 72 35 12125 |9 9 18
100.75 1 75 R 75 77 375 | 121256 | 9 9 18
v 100.80 1 80 R 80 | 82 | 40 |12[25]9 [9 [18
100.90 1 90 R 90 92 45 12130 | 9 11 | 20
D|C 100.100 1 100 R 100 102 50 12130 | 9 11 ] 20
E
N.B. Materiale DELRIN 500
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
ROHS COMPLIANT Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

L.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.4

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 1.25 - ANGOLO PRESS. 20°

E
é Pign./| & %) R
. 3 . ign. A
o @z N° Catal{ Mod.| Z | Ryota| Prim| Est. | Prim|A [B | C | D |E
S T 125.10 1.25 | 10 P 125 | 15 625 |5 |15 14 [ 11[25
N 125.15 125 | 15 R 18.75 | 2125|9375 |6 [15]| 12| 13 | 25
| D] C | 12520 | 125 | 20 | R |25 | 275 | 125 |8 |18 | 12|13 |25
PIGNONE 125.25 125 | 25 R 31.25 | 33.75| 15.625(8 [ 18 [ 12| 13|25
125.30 1.25 | 30 R 375 | 40 18.75 | 10 [ 20 [ 12 | 13| 25
125.40 1.25 | 40 R 50 525 | 25 10 [ 20 [ 12 [ 13| 25
125.45 1.25 | 45 R 56.25 | 58.75| 28.125( 10 [ 20 [ 12 | 13 | 25
RUOTA é 12550 | 1.25 | 50 R 625 | 65 |31.25[10 |20 [ 1213 [25
77 125.60 1.25 | 60 R 75 775 | 375 |12 | 25|12 |13 |25
%3 - 125.75 125 | 75 R 93.75 | 96.25| 46.875( 12 | 28 [ 12 | 13 | 25
7
%
%
s
D|C
E N.B. Materiale DELRIN 500
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
ROHS COMPLIANT Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.LLP. [CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE |FOGLIO N.5

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 1.5 - ANGOLO PRESS. 20°

E Pign./| @ & R
< G e
|/ ” Q| [N°Catal|Mod.| Z | Riota| Prim| Est. | Prim| A |B |C |D |E
m| | i 150.10 15 | 10 P 15 18 75 [ 6 |18 |20 [ 1030
Q I 150.15 15 | 15 R 225 | 255 | 1125 8 [ 18] 15[ 15 |30
1 150.20 15 | 20 R 30 33 15 8 18151530
D | C 150.25 15 | 25 R 375 | 405 | 1875| 8 [ 18 [ 15| 15 | 30
PIGNONE 150.30 1.5 30 R 45 48 225 | 12|24 | 15|15 | 30
150.40 15 | 40 R 60 63 30 12|30 | 15| 15 | 30
150.45 15 | 45 R 67.5 | 705 | 33.75] 12|30 | 15[ 15 | 30
RUOTA «| [15050 15 | 50 R 75 78 375 | 12|30 | 15| 14 | 29
Q| |[150.60 15 | 60 R 90 93 45 12130 [ 15[ 14 | 29
mT/ 150.75 15 | 75 R 112.5| 115.5| 56.25| 13| 35| 15 | 16 | 31
®L -
7 ;j
D C
E

N.B. Materiale DELRIN 500
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
[ROHS COMPLIANT' Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

L.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE [FOGLIO N.6

SERIE INGRANAGGI CILINDRICI MODULO 2 - ANGOLO PRESS. 20°

Pign./ | @ %] R

N° Catal,Mod.| Z | Ryota| Prim) Est. | Prim| A |B [C|D|E

200.10 2 10 R 20 24 10 8 18 [ 15 | 15 | 30
RUOTA 200.15 2 15 R 30 34 15 8 [18] 15| 15|30
< 200.20 2 20 R 40 44 20 10 (25|15 | 15|30
-!7 / ' Q 200.25 2 25 R 50 54 25 10| 25|15 | 15|30
m 200.30 2 30 R 60 64 30 12 130|115 | 15|30
Q - 200.40 2 40 R 80 84 40 12 {30 | 15| 15 | 30
L / / é 200.45 2 45 R 90 94 45 12 130 | 15| 15| 30
200.50 2 50 R 100 104 50 12 130 | 15| 15 | 30
200.60 2 60 R 120 124 60 15135 | 15| 15 | 30

LAY,

D C
E

N.B. Materiale DELRIN 500
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
IROHS COoOMP LIANTI Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.I.P. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.7

SERIE INGRANAGGI FRONTALI - ANGOLO PRESS. 20°

. Pign./ | & %} R.
| Lm N° Catal{ Mod.| Z | Ryota| Prim/ Est. | Prim|A | B |C D E

F 50.80 0.5 80 R 40 43 20 6 |14 ]| 7 | 3 |13.5
NOTA * - Puo ingranare con gli ingranaggi :50.08 - 50.10 -
% 50.15 - 50.20 - 50.25 - 50.30 - 50.35 - 50.40
- S
] // | |[F7548 075 | 48 | R 36 | 405 | 18 |6 |14 |7 | 4 | 14
o L NOTA * - Puo ingranare con gli ingranaggi :75.10 - 75.12 -
QL S 75.15 - 75.20
F 100.60 1 60 R 60 67 30 12 | 23|10 | 7 | 20
% NOTA * - Puo ingranare con gli ingranaggi :100.10 - 100.20 -
100.25 - 100.30
e

N.B. Materiale DELRIN 500

ROHS COMPLIANT L mterassg fra due mgranlaggl si ot’Elene sommando i Raggi Pru:mtwy.
Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

L.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.8
SERIE INGRANAGGI CONICI - RAPPORTO 1:1

@ R.
| N° CatallMod.| Z | prim | H |prim| A |B|C|D|E
E Q
= / C5025 | 05 | 25 | 125 | 133 | 625 | 4 |10 | 4 | 6 | 10
%‘/ C 10024 | 1 24 | 24 | 228 |12 | 60|15 [ 55| 9 155
(|} 1 /
SIS

// C150.20 | 15 20 30 30.7 | 15 10 22| 8 | 13[21.5
C150.30 | 1.5 30 45 412 | 225 | 12| 30([10.5[15.5] 26

C250.20 | 25 20 50 446 | 26 15| 32(12 | 15| 30

C 300.22 3 22 66 50 33 24 | 45(17.4[11.5] 30.5

N.B. Materiale DELRIN 500

ROHS COMPLIANT L'interass? fra due ingranlaggi si ott.iene sommando i Raggi Prir.nitiv.i.
Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.I.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.9
SERIE INGRANAGGI CONICI - RAPPORTO 1:2
Pign./| & R.
N. Cat. | M| Z |RuotalPrim.| H [Prim|l A|B |C|D|E
2C.50.30 |05] 30| P 15 |223] 75 4[10][5]6] 12
sl 2C.50.60 |05/ 60| R 30 [154] 15 | 6[14 (5 [ 6] 10
26°3
@B
& oA
Ka | 2C.100.20 20 P 20 |31.9] 10 [6[ 1581019
& 7 2C.10040[1 [40] R | 40 [23 | 20 [10] 24 ]|8[10[17.5
7
| L
o) | T
) 2C.150.20[1.5 | 20| P 30 [ 46.2] 15 |8 |22.5/12[ 15| 27
@ <T\ 2C.150.40(1.5 | 40| R 60 | 33.3] 30 [12] 32 [12] 15 24
NEN Y . .
N y
“-—.\
e /LY
H
N.B. Materiale DELRIN 500
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
|[ROHS COMPLIANT|

Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

L.LP. | CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE

FOGLIO N.10

COPPIE VITE SENZA FINE/CORONA A CHIOCCIOLA - ANG. PRESS. 15°

E vite/ | @ | @ |R
C D N° Catal| M | Z |Corong Prim,| Est. ([Prim.|A| B|C|D| E
L 1 1
// 1= g V.100.1 1 1 Vite 12 14 6 14 (32 |30| 120
// — T — —
£ / CR.100.30 | 1 30 Cor. 30 32 15 |12 12
) : | ' CR.100.40 1 40 Cor. 40 42 20 (12 12
/ \ CR.100.50 | 1 50 Cor. 50 52 25 |12 12
— __) } \ CR.10052| 1 | 52 | Cor. 52 | 54 | 26 |12 12
’ CR.100.60 1 60 Cor. 60 62 30 |12 12
N/
Q
|
14
)zl 2z (I
A /-
Vedi anche foglio 17 N.B. Materiale DELRIN 500 -VITE F.a.v.
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
IROHS COMPLIANTI Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.I.P.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE

FOGLIO N.11

CREMAGLIERE COMPONIBILI - ANGOLO PRESSIONE 20°

A
6 B N.
Catal. | Mod.| Z L A|lB|C|D|E
e | I -
e
) & 1 CR.050 0.5 | 66 |103.67 129 9 | 25|43 | 16
*__“7 CR.075 0.75 | 44 |103.67 135 9 |25 |43 | 16
1 Ol vz
& 7 CR.100 1 33 |103.67 14 9 | 25|43 | 16
l |
—
o || g
(1 . 7/
.
ot -
=
L 4
C
* 6 FORI
N.B. Materiale DELRIN 500
IROHS COMPLIANTI Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.
L.I.P.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.12
BOCCOLE CON COLLARE
aC N. Catal. A B C D E
A B.03 297 | 5 |65 | 4 5
B.04 4 8 11 7 9
Z L B.05 5 8 | 11 7 9
% B.06 6 | 10 |14 [85 | 10
B.08 8 12 16 10 12
H | 2 B.10 10 | 15 | 20 | 125 | 15
B.12 12 17 23 15.5 18
@B NOTA : PER LE TOLLERANZE VEDERE PAG. A2
N.B. Materiale : NYLON con BISOLFURO DI MOLIBDENO.
Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.
[ROHS COMPLIANT| 2019




L.I.P.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.13
INGRANAGG| DOPPI INTERMEDI madiL R
@
A Pign/| 2 | 2 | R
° “ | Prim.| Est. e
PIGNONE N° Catal| Mod.| Z | Ruota priml A|B|C|D|E
I I INGR. (1)
13 1.48.12 0.5 12 P 6 7 3 3 (75|3 |6 |10
0o w| [ 05 | 48 R 24 | 25 | 12
1% 7l 14810 | 075 | 10 P 75 9 |375 |3 [75[3 |9 |13
' : 0.5 48 R 24 25 12
(@) OB i Materiale Nylon 66 + 30 % Fibra Vetro - oppure DELRIN 500 **
**( In caso di richiesta pregasi specificare )
RUOTA PIGNONE | :40-11.A | 0.75 11 P 825 | 975 | 4125 3 | 8 [35/49(85
0.75 40 R |29.50%| 31* |14.75*
1.40.11.B | 0.75 11 P 8.25 | 975 | 4125| 3 | 8 |3.5|8.9[125
% 0.75 40 R |29.50*| 31* | 14.75*
Ia) 1.40.10 1 10 P 10 12 5 | 3] 8 (35109145
% W 0.75 40 R [29.50* | 31* | 14.75*
&5 ; Y INGR. (2)
7747 1.60.15 1 15 p 15 17 75 |6 [225] 9 [11] 20
o 1 60 R 60 62 30
@ DA 1.60.20 1 20 P 20 | 22 10 | 6 [225] 9 |11 [ 20
5 1 60 R 60 62 30
2 1.55.10 1.25 10 P 12.5 15 6.25| 5 [ 11| 9 [15.5) 24.5
RUOTA 1 55 R 55 57 27.5

* DENTATURA CORRETTA

N.B. Materiale DELRIN 500

( Salvo diversa indicazione)

L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.

IﬁOHS COMPLIANT | Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.
L.LP.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.14
PIGNONI OTTONE
%) &
N° Catal.| Mod.| z | Prim.| Est R Prim.| o cl b
PO.50.10.A| 0.5 10 5 6 2.5 198 * | 03] 7
Smusso C
P0O.50.10.B| 0.5 10 5 6 2.5 228 ™ 1 03] 7
/ | ) P0.75.10 0.75 | 10 7.5 9 375 |228| *| 03] 8
% Per piantaggio su motori con albero @2
DA * Per piantaggio su motori con albero @2.3
N.B. Materiale OTTONE
L'interasse fra due ingranaggi si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
|ROHS COMPLIANH Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate. 2019




L.ILP.| CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI

FOGLIO N.15

RIDUTTORI A VITE

SENZA FINE E CORONA RV 20

30 46 30, 2
£
22 <l e .3
. ! SH
& | ¢ -
| — + 1
(58]
o| o i T
=l v
Pan)
A 3
(D ¥
A %/ e
7 J
|, @6 h7 Perno condotto
N1
O m
(92

F

RV 20

Riduttore a vite senza fine e corona
Interasse : 20 mm.

Coppie massime in daN+*cm (~kgxcm)

gravose.

Funzionamento intermittente.

Materiali :
Alberi :

Vite senza fine :
Corona :

sull'albero condotto riferite a condizioni di lavoro

Z Z K Coppia
N. Catal. | Mod.| Vite |Corona | Rapporto | Max
RV20/ 15 1 2 30 1115 38
RV20/20 | 075 | 2 40 1:20 32
RV20/25 | 0.6 2 50 1:25 21
RV20 / 30 1 1 30 1130 38
RV20/40 | 0.75 1 40 1:40 32
RV20/50 | 0.6 1 50 1:50 24
RV20/60 | 0.5 1 60 1:60 19
N. B. - Giri massimi consigliati albero conduttore : 7000 G/ 1'

Acciaio Inox

F.A. V.

Delrin

ROHS COMPLIANT

Corpo :
Bussole :

Tecnoplastico rinforzato con sfere di vetro.

Bronzo sinterizzato.

2019




L.LP.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.16

CREMAGLIERE METALLICHE

N° Catal. |Mod. Z L A | B MATERIALE
CM2.50.7 0.5 127 | 200 7 7 OTTONE
CM2.75.7 0.75 85 200 7 7 OTTONE
| = CM2.100.7 1 63 | 200 7 |7 OTTONE
CM3.50.10 0.5 191 300 10 | 10 ALLUMINIO
CM3.75.10 0.75 127 300 10 | 10 ALLUMINIO
CM3.100.10 1 95 300 10 | 10 ALLUMINIO
CM5.50.10 0.5 318 500 10 | 10 ALLUMINIO
CM5.75.10 0.75 212 500 10 | 10 ALLUMINIO
B CM5.100.10 1 159 500 10 | 10 ALLUMINIO
< /
Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.

[ROHS COMPLIANT |

L.LP.| CATALOGO INGRANAGGI STAMPATI AD INIEZIONE | FOGLIO N.17

COPPIE VITE SENZA FINE / RUOTA ELICOIDALE CILINDRICA

o .
= Rapp. | Coppia
558 235 N. Vite /| & J | R. |Trasm| Max
oE S ~ 5 Catal. [Mod| Z |Ruota| Prim | Est (Prim | K |daNcm
850 T ] M4
N | ] V6020 | 05 | 1 Vv 956 | 10.56 | 4.78
£22 Tt R.60.20 |05 | 60 | R | 30.04 |31.04 | 15.02 | 1:60 19
o 7 S| [v5020 (06 | 1 | V | 954 | 10.74 | 477
" & R5020 |06 | 50 | R | 30.06 |31.26 | 15.03 | 1:50 24
o =
- N [vao20 | 075] 1 V|95 |11 475
A R.40.20 | 0.75| 40 R 301 | 316 | 15.05 | 1:40 30
g S |vao20 | 1 [ Vv 043 | 1143 | 4715
7] q [R3020 | 1 30 | R 30.17 | 32.17 | 15.085| 1:30 38
—_
O
= % V.25.20 | 06 | 2 v 935 | 10.55 | 4.675
(c)% @ [R2520 |06 | 50 | R 3025 | 31.45 | 15.125] 1:25 24
| . - V.20.20 | 0.75| 2 v 9.2 10.7 | 46
o| 5 % M R.20.20 | 0.75| 40 R 304 319 | 152 | 1:20 30
V.15.20 | 1 2 v 8.8 10.8 | 4.4
o R.15.20 | 1 30 R 30.8 [ 328 | 154 | 1:15 38
[ROHS COMPLIANT |
N.B. Ogni Vite s.f. pud acoppiarsi solo con la relativa | N. B. Materiale : CORONA : DELRIN 500 2019
ruota e viceversa. La coppia massima & riferita a con- ‘
dizioni di lavoro gravose, funzionamento intermittente, VITE . ACCIAIO AV.
lubrificazione con grasso al montaggio. L'interasse fra ruota e vite si ottiene sommando i Raggi Primitivi.
RPM motore (Vite) Max = 7000 giri/min. Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.




L.IP. | CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI | FOGLIO N.18

RIDUTTORE EPICICLOIDALE 129 R

_'914__
a6
5
(=] i
oA
Q
N* 3 fori a 120° su R=10 @26 ..
per viti autofilettanti ¢2.9 '—1 | ’
Penetrazione max : 9.5 L 1
Penetrazione utile : 6 SN '
= Lf!
@29 =
oy
(o]
Flangia motore — T |
@32 |

COPPIA | COPPIA MAX COPPIA_MAX
TIPO RIDUTTORE |K |H |LIMITE FUNZION. FUNZION.
daN=cm |INTERMITTENTE CONTINUO
129 R 16 - STANDARD 16 | 33 35 20 10
129 R 64 - STANDARD 64 | 39 35 20 10
129 R 256 - STANDARD 256 45 35 20 10
129 R 64/SR-SUPERRINF. | 64 | 45 60 40 20
NOTE :
— MATERIALI PER — MATERIALI PER
RIDUTTORE 129 R 16 RIDUTTORE 129 R 64 / SR
g:gggggg }gg E 336 CORPO E INGRANAGG! I* STADIO : DELRIN
INGRANAGG! [I* E IlI* STADIO : ACCIAIO
CEMENTATO E TEMPERATO
CORPO ED INGRANAGG! : DELRIN :
ALBERO USCITA : ACCIAIO INOX AISI 420 ALBERO USCITA : ACCIAIO INOX AISI 420

BRONZINA SINTERIZZATA AUTOLUBRIFICANTE BRONZINA SINTERIZZATA AUTOLUBRIFICANTE

— IL PIGNONE MOTORE E' DISPONIBILE CON FORO PER ALBERO ¢ 2.3 E, A RICHIESTA, PER
ALBERO ¢2 — ¢3.17 E ¢4

ROHS COMPLIANT
2019




L.ILP.| CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI | FOGLIO N.18 bis
RIDUTTORE EPICICLOIDALE 129 R

|730mposizione per Al | Composizione per
motori @28 ca. motori &35 ca.

Riduttore ‘ : Riduttore :

>
sge
®

Flangia . Flangia :

Tr ' i @ =4l o
Flangia I —
Supplementare %"y | 4,1 'é O

Pignone motore _ J
i |
— #32.30 )
Pignone motore
10 -
iy m ®
N 1l | - ]
1 [ARRR]
Motore i i ,T A
t I L 213
== - ’ 1, . M3
16 I il
@28 (0 HHER
Motore it i
LHH 4y
< L
pa— . 2'5 —t
235

La fornitura comprende: La fornitura comprende :

(1) - Riduttore (1) - Riduttore
@ -Flangia @) - Flangia

(@) - Pignone motore per albero @2.3 e, a richiesta, (3) - Pignone motore per albero &3.17
@ - Flangia supplementare che aumenta la quota

2,317 , 4 .
H di mm 6.
| motori @27/28 , purcheé abbiano gli attacchi indicati | motori @35/36, purché abbiano gli attacchi indicati,
sono compatibili con tutti i tipi di riduttori 129 MR. sono compatibili coi seguenti tipi di riduttore:

129 R 16 - 129 R 64/SR.

- Si ricorda che le coppie massime, indicate nella tabella a pag.18, non devono tassativamente essere superate.
- Nelle versioni esposte in questo foglio il riduttore 129R si intende fornito senza motore e senza viti di fissaggio.

- N.B. Per le misure mancanti, riferirsi al foglio 18.

ROHS COMPLIANT

Tutte le misure non sono impegnative e possono essere da noi variate.
2019
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L.IP.| CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI FOGLIO N.19
MOTORIDUTTORI Mod. 123 MR

- MOTORIDUTTORI Mod. 123 MR, con corpo in termoplastico caricato ad alta resistenza, adatto a sopportare alte coppie
anche con T =90°C

- Le dimensioni e forma dell'albero d'uscita sono a richiesta.

- COPPIA LIMITE ALLO SPUNTO del riduttore = 250 daN cm  ( ca. kg.cm)

- COPPIA LIMITE DI LAVORO del riduttore = 150 daN cm ( ca kg.cm) a 2 giri/ min.

_ LA COPPIA TRASMISSIBILE & in funzione del num. di giri in uscita, del pacco motore e del tipo di servizio continuo o intermittente

- MOTORE PER TENSIONE STANDARD ALTERNATA 220V. - 50Hz ( altre tensioni a richiesta) a due poli monofase ad
induzione con spire di sfasamento in corto circuito.

- MOTORE PER CORRENTE CONTINUA STD. 12-24 V. - DC a collettore - magnete permanente.

- POTENZA ASSORBITA da 10 a 100 W.

- GAMMA RPM ( girif min.) da 0.5a 190.

- Le versioni in DC possono essere fornite con ENCODER

VERSIONE - X - VERSIONI Y;Z:;Y/Z 635 _
60 ot
< L o @
To) T n Z =
™~ I | [_
S Nt
| |} ———— o N
i ~ of L[| _H_motore 1240 | Vg
Y @ = | 1 O 3
L ¥
i K| o 1| - &
| E L 1 €] G, o2}
(| 10 a ]] 5
[{e]
(Fi%rptci |:L=32 da 0.5a 5 rpm | L - EORI FISSAG.
AUt | 1 =24| da 6 a 190 rpm Cam— w ~| CORPO RIDUTT.
63.5
L 75 ca. L 3|
ol S
X n 2 ‘Lr_) G2 T
| _ 1
= == o o b
' 398 |l "1t
IL 3L, 32 ™
™ 56.4 ©F]
—= } [o0)
|I] 8 : o° ‘ Sy o
P | |
60
1 FORI FISSAG.
CORPO RIDUTT.
VERSIONE CHIUSA MOTORE 12-24V = DC 74 =77

- Nelle versioni X, Y, Z sono disponibili anche i modelli AUTOSGANCIANTE "AS" ed AUTOBLOCCANTE "AB".
-"AS" : plocca istantaneamente la rotazione dell'albero d'uscita, ma non sopporta la coppia di ribaltamento.

-"AB" : oltre al blocco istantaneo sopporta anche la coppia di ribaltamento.
- | fori di fissaggio accettano VITI AUTOFILETTANTI @ 3.9 - 4.2 o, a richiesta, VITI M4 od anche M6 per i fori 8-9 dal lato "Z".

TUTTI I MOTORIDUTTORI DEL PRESENTE FOGLIO SODDISFANO LE NORMATIVE "ROHS"
( ROHS COMPLIANT ) 2019




L.I.P.

CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI - Mod. 123 MR

FOGLIO N°19/1

DA 0.5 A 3 RPM - VERSIONE CHIUSA

DA 3.8 A 50 RPM - VERSIONE CHIUSA

CORPO L=32 - SOLO CON MOTORE H10

CORPO L=24 - SOLO CON MOTORE H10

FlG. 1

FIG. 2

DA 0.5 A 170 RPM - VERSIONE X

DA 0.5 A 170 RPM -ALBERO POS."Z" (come fig.) o POS."Y"

CORPO L= 24+32 - MOTORE H12+H35

CORPO L= 24 +32 - MOTORE H12 +H35

4

FIG. 4

DA 0.7 A 225 RPM - MOTORI 12- 24V= DC
ALBERO CAVO PASSANTE (SOLO PER CORPO L= 24)

CORPO L= 24+ 32 - IN FIG. MOTORID. con ENCODER

DA 3.8 A 225 RPM - VERS. MOTORI 12 - 24V= DC
ALBERO INTEGRALE "TERMOPLASTICO"

CORPO L= 24 - VERSIONE "Z" (come fig.) o POS. "Y"

ol

7

Sez, Albero Cavo

FIG. 6




L.1.P. CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI FOGLIO N°20

MOTORIDUTTORI Mod. 126 MR

Il motoriduttore 126 MR & concepito per allargare la gamma gia costituita dal motoriduttore tipo 123
MR arricchendola di una versione a passo ridotto (larghezza 60 mm.) adatta a situazioni d'ingombro
piu critiche.
Nella pagina successiva (20/1) sono proposte, a scopo illustrativo, alcune delle versioni sviluppate
nellottica di fornire una grande versatilita e di proporre anche soluzioni economiche ad alte
prestazioni.

- Fig. 1: Modello economico senza boccole sinterizzate. Motore 12 o 24V-DC 27-36-40 con o
senza encoder. Albero d'uscita in materiale termoplastico (posizione X). RPM da 25 a 1000. In
figura € rappresentata la versione con aggancio rapido a incastro (disponibile su richiesta).

Fig. 2: Come fig.1 ma equipaggiato con motore economico @270 36 (tradizionale per uso
comune). Albero d'uscita in posizione Z.

Fig. 3: Modello con boccole in acciaio sinterizzato con flange esterne @20x2 di centraggio.
Albero d'uscita in acciaio zincato @ 7x20 con foro trasversale, in posizione X o Z. RPM da 25
a 2000. Motore come figg. 1 e 2.

- Fig. 4: Modello con boccole in acciaio sinterizzato con flangia interna e centraggio incassato @
15,8 profondita 2 mm. — Albero d’uscita in acciaio zincato in varie configurazioni standard
(posizione X o Z). RPM da 25 a 2000. Motore come figg. 1 e 2.

- Fig. 5: Modello con boccole in acciaio sinterizzato come fig. 4 ma con albero cavo passante.
Motore “potenziato” @ 40 utilizzabile su tutte le configurazioni con giri veloci.

Fig. 6: Modello con motore “potenziato” @ 40. Riduttore con boccole in acciaio sinterizzato
come fig.3. Albero uscente @ 7x20 con foro trasversale, in posizione Z o X. RPM da 25 a
2000.

NOTE:

- Tutte le versioni possono essere fornite con sistema di aggancio rapido come fig. 1 o
tradizionale con viti autofilettanti.

Le configurazioni illustrate sono solo una piccola selezione a scopo descrittivo. Combinando i
diversi tipi di motore, di boccole, di alberi d'uscita e di sistemi d’aggancio & possibile ottenere
una vastissima gamma di versioni personalizzate

A richiesta & fornibile anche il solo riduttore con rapporto K variabile da 4,68 a 151~ con kit
comprensivo di flangia adattamento motore (per tipi tradizionali 27-36) e pignone motore
con foro idoneo per alberi @ 2,305 e @ 3,175. Questa soluzione permette I'uso di motori del
cliente.

I mod. 126 MR e disponibile anche in AC 230V~ (o con voltaggio a richiesta), come il mod.
123MR (foglio 19).

Per dimensioni d'ingombro e note tecniche vedasi dis. ST0683 (foglio 20/2) con sistema di
aggancio rapido come fig. 1 o tradizionale con viti autofilettanti.

2019




L.I.P.| CATALOGO RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI - Mod. 126 MR

FOGLIO N°20/1

FIG. 3

FIG. 5

Sez. Albero Cavo
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6,23 -0
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