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Doseur de pulvérisation pour lavage veéhicule VL/PL

FONCTION

De conception simplifiée, ce doseur, équipé d’un systéme Venturi, a
été concu pour le nettoyage des véhicules VL ou PL par
pulvérisation avec un produit prédosé.

CARACTERISTIQUES

Fonctionnement par systeme Venturi,

Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé,

Systéme antipollution protégeant le réseau d’eau potable conformément

a la législation en vigueur,

Equipé, suivant I'option choisie, d’une lance en acier inoxydable de 0.50 m,
de 1.10 m ou d’une lance télescopique de 1.85 m,

Tuyau armé de 10 ou 25 m équipé d’un raccord,

Lance équipée d'une buse en acier inoxydable éliminant toute corrosion.

AVANTAGES

Simplicité d'utilisation,

Rapidité d'installation,

Fiabilité : pas de pieces mécaniques,

Possibilité de doser des produits visqueux,

Dosage pouvant atteindre des concentrations élevées,

Fabrication par nos soins de la lance a la longueur désirée.

CARACTERISTIQUES DU VENTURI MOULE

Matiére utilisée : Polypropyléne présentant les avantages suivants :

Lance télescopique

- température maximum : 135° C,
- excellente tenue aux produits chimiques,

- excellente tenue mécanique.

Les venturis moulés présentent I'avantage d'avoir des cones parfaitement lisses et réguliers
ne laissant apparaitre aucune trace d'usinage afin de :

- limiter les dépdts de tartre et de produit,

- éliminer tout risque de corrosion dans le temps avec pour objectif de respecter les

dosages initiaux et de limiter les opérations de SAV.
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[image: image2.png]Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter une dégradation prématurée du
Venturi, il est impératif d'utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 55 ° C.

Pression d’alimentation d’eau a ’entrée de ’appareil :

- minimum : 1,5 bar

- maximum . 6 bars

Hauteur maximale d’aspiration produit : 2 métres

Entrée :

Raccordement sur le tube fileté mdle & 15 x 21 (1/2°") par un tuyau souple de & 12 ou un
tube cuivre & 12 x 14.

Sortie :
Raccordement sur le raccord cannelé du Venturi par un tuyau souple de & 8 mm, d'une

longueur de 10 metres ou 25 métres. Cette longueur sera a déterminer suivant les cas
d utilisation.

Le réglage s'effectue a l'aide de gicleurs de couleur fournis avec le doseur.

Montage du gicleur :

Introduire le gicleur sur la partie basse du clapet anti-retour (se référer au schéma ci-contre).
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1) Introduire le gicleur de couleur correspondant au dosage désiré sur la partie « Aspiration »
du clapet anti-retour (dans le sens de la fléche).

2) Monter le tube d’aspiration sur le clapet.




[image: image4.png]Le tableau de réglage du Translav présenté ci dessous est donné a titre indicatif.

ESSAIS EFFECTUES A L’EAU

COULEUR PRESSION DYNDAMIQUE
DES 2,5 BARS
GICLEURS POURCENTAGE OBTENU
VIOLET FONCE 3
NOIR 7
JAUNE 12
ROSE 14
VERT 18
BLANC 22
BLEU 26
VIOLET 28
GRIS 30
BEIGE 31

La courbe de réglage en pourcentage de I’appareil a été effectuée dans les conditions suivantes :

- Pression: 2,5 bars
- 10 m de tuyau
- Lance de 0,50 m.
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Buse a jet plat en laiton

Venturi en Polypropylene

Lance en acier inoxydable :

- longueur 0,50 métre (pour véhicule bas)
- longueur 1,10 métre (pour véhicule haut)

Alimentation de la lance :

- vanne a boisseau sphérique quart de tour
- pistolet a gdchette en polypropyléne

Tuyau de sortie en PVC armé de diamétre 8 x 13 :

- longueur 10 métres équipé de ses raccords (véhicule court)
- longueur 25 métres équipé de ses raccords (véhicule long)
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REPERE

Vue éclatée

DESIGNATION

1 Vanne d’alimentation Y tour

2 Anti-pollution

3 Venturi

4 Clapet anti-retour

5 Gicleur

6 Ligne d’aspiration avec crépine

7 Coffret PVC  Larg. : 105 mm / Haut. : 170 mm
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- A la fin de chaque utilisation, couper ['alimentation en eau du doseur et appuyer sur la
gdchette (ou ouvrir la vanne) de la lance pour décompresser |'installation,

- Procéder a un ringage de l'installation lors d'un arrét prolongé en aspirant de [’eau,

- Toute utilisation avec un produit cristalisant est déconseillée sans un essai préalable.

IMPORTANT

Pour un bon fonctionnement du Translav, il est impératif d’utiliser la lance et la buse
fournies avec appareil.

Différents articles sont proposés pour compléter ’installation du Translav.dy. :

- Support de bidon en inox de 5 ou 10 litres,

- Enrouleur de tuyau en inox G M (pour 25 métres de tuyau),
- Enrouleur de tuyau en inox P M (pour 10 métres de tuyau),
- Enrouleur de tuyau automatique,

- Adaptateur pour montage sur fiit,

- Kit de raccordement au réseau d’eau,

- Kit d’adaptation limiteur de pression,

- Kit d’adaptation vanne thermostatique.
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Dimensions du doseur :

- Hauteur : 170 mm
- Largeur : 200 mm
- Profondeur : 90 mm

Dimensions de ’emballage du doseur :

- Longueur : 400 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 120 mm

Dimensions de U'emballage de la lance de :

L:050m. L:1,10m.

- Longueur : 700 mm - Longueur : 1230 mm
- Largeur : 160 mm - Largeur: 160 mm
- Hauteur : 50 mm - Hauteur : 50 mm

Un colis comprend :

- 1 lance de pulvérisation équipée,

- 1 doseur,

- 1 tuyau & 8 x 13 équipé d'une longueur de 10 ou 25 métres (suivant ['option),
- 1 sachet contenant :

- 1 gabarit de per¢age pour fixation du doseur,
- 4 vis bois TR 5 x 40 mm,
- 4 chevilles & 7 x 30 mm,

- 2 joints caoutchouc & 12 x 18 mm.

- 1 raccord tournant 7 - 12

- 1 collier a vis @12 x 20

- 1 sachet de gicleur et 1 notice d'utilisation des gicleurs
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D 'utilisation simple et précise, le doseur permet la pulvérisation d’un produit parfaitement dosé.

- Simplicité d'utilisation,

- Rapidité d'installation,

- Fiabilité, pas de piéces mécaniques,

- Fonctionnement par le systéme Venturi,

- Possibilité de doser des produits visqueux,

- Dosage pouvant atteindre des concentrations élevées (plus de 25 % suivant le type de produit),
- Equipé d’un systeme anti-pollution (protection du réseau d’eau potable),

- Equipé d’une lance de 0,50 meétre ou 1,10 meétre en standard,

- Tuyau armé d'une longueur de 10 ou 25 m en standard et de & 8,

- Lance équipée d'une vanne ou d'un pistolet.
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