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FICHA TECNICA - MK]
PASTA SELLADORA
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GENERALIDADES
Formulada con dispersién copolimera de esteres - acrilicos, con
adicion de polisulfuros y cargas inertes, que al polimerizar forma
una masa de gran elasticidad, adherencia en distintos sustratos,
muy resistentes al agua, a la intemperie y buen comportamiento
frente a los alcalis.

PROPIEDADES

Por su tixotropia, permite su utilizacion en sellados verticales sin
que el material escurra. Dada su gran memoria elastica, permite
el trabajo en secciones menores lo que implica un ahorro
importante de material. Puede ser pintado con esquema que
Bosean cierto grado de elasticidad, caso contrario se quebrara.

uede estar en contacto permanente con el agua, dado su bajo
indice de absorcién.

CONSUMO
Posee peso especifico igual a uno, por lo que Tkg.=1lit. Dada su
memoria elastica, permite que en una junta de dilatacion, la
profundidad sea la mitad del ancho; en éstas la profundidad
minima debe ser lcm.

www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES

Juntas de dilatacion, grietas vy
fisuras horizontales ¢ verticales.
Por su gran adherencia, puede
unirse a materiales con distintos
coeficientes de dilatacion,
solucicnando asi uniones como:
hormigén- chapa; hormigon - PVC;

madera - metal; vidrio - metal;
mamposteria madera; etc. Una
vez polimerizado puede

permanecer sumergido en agua,
por lo 1I.Ie es una solucion ideal
ara piletas, contenedores de
iquidos, tanques, cisternas, etc.

FORMAS DE USO

Se puede aplicar con espédtula,
pistola 6 manga. MKl se provee
con un liquido imprimador, el cual
debe colocarse antes. Esta
imprimacion cumple la funcién de
fijar el polvillo que no se pudo
retirar, abrir los poros de Ila
superficie a la que se adherird el
MK1 y aumentar la resistencia de la
cara sobre la que se tomaréd el
sellador.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre asfaltos o
superficies engrasadas. En éstos
casos consultar con el
Departamento Técnico.

Tener en cuenta los tiempos de
polimerizacion. A los 10 minutos de
aplicado forma pelicula, pero su
polimerizacién completa va a
depender de la forma y espesores
utilizados.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se presentaen envases de 20 - 10 -
4 - 1 - Kgs,; siendo el tiempo de
almacenaje de 6 meses, en envases
perfectamente cerrados W
prote%idos del exceso de calor y
frio. Colores disponibles: blanco,
ceramico, teja, gris medio. gris
cemento, negro.
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Pasta selladora a base de
copolimeros acril - vinil -
estirénico. Posee gran
elasticidad, tixotropiay
resistencia a los rayos ultra
violeta. Su polimerizacion se

efectua a traves del oxigeno del

aire.

Formulado para uniones de
troncos o maderas, donde se
necesita mucha elasticidad.
Presentacion comercial en 8
colores standard: pino, cedro,
roble, eucaliptus, quebracho,
caoba, dulce de leche y cerezo.
Consultar colores por pedido.
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MC 2 - SELLADOR PARA CABANAS

PROPIEDADES
Por su tixotropia, se pueden hacer sellados on
juntas o fisuras, tanto horizentales como
verticales. Es un material que es muy ficil de
manejar y tiene la ventaja de admitir pintura
sobre su masa, una vez seco. No es toxico y de
Ph neutro. Por su gran elasticidad, permite usar
dimensiones de juntas menores: (consultar al
Dpto, Técnico).

FORMA DE USO
MC275e puede aplicar con espatula, pistolas
aplicedoras ¢ mangas. En condiciones de
tiempe normales, forma pelicula a los 10
minutos.

FORMA DE ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Se presenta en erwases de 20,70, &, Tkg; siendo
el tiempo de almacenaje de & meses, en envases
perfeclamente ceorrados y protegidos de
excesivo calor 6 frio.

20 LTS
10 LTS

APLICACIONES

Es totalmente apto para unir o ligar materiales con
distintos coeficientes de dilatacion: ejemplo:
Hormigon - Pvc; madera - metal, vidrio - metal, Es
un material ideal para unir estructuras de hormigon
pre - armados. Especial para la unién de troncos en
la construccidén de cabafias. Para juntas de mosaicos
y losetas MC2 Dada su gran adherencia. En juntas de
dilatacidn y constructivas de cualquler tipo.

PRECAUCIONES
No aplicar en condiclones de excesivo calor o
piobabilidades de lluvias, No resiste contacto
permanente con grasas ¢ aceltes. como tampoco es
co;\\;'onunte adheriflo a supetficies grasosas o con
asfaltos,

CONSUMO
Posee pesc especifico igual a uno (Pe= 1). Este
equivale que Tkg. =HL de volumen & Henar.

4 LTS




SELLADORES MK1Y MC2

SELLADORES

IMPRIMACIONES

% Lt



IMPERMEABILIZANTES

- HELIOUV - AR4
- HELIOTUV - AR4H
& - HELIO TECH - MAD 40
[ - ACRIL M
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FICHA TECNICA - HELIO UV
IMPERMEARBILIZANTE PARA TECHOS PARCIALMENTE TRANSITABLES
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CENERALIDADES
Formulada con dispersiones copolimeras a base de estireno y un ester
del dcido acrilico, con distribucién de cargas adecuadas, para que al
polimerizar forme un film continuo, eldstico y exento de poros. La
caracteristica fundamental es su muy buena resistencia al agua, buena
estabilidad frente a los aicalis y resistencia a los rayos ultravioleta.

PROPIEDADES

En contacto intensivo con el agua, la pelicula no se reemulsiona, debido
a su baja absorcién. Por su resistencia permite un transito limitado y
por su elasticidad, absorbe perfectamente los movimientos de
dilataciéon de la superficie. Se puede producir en una variedad de
colores, recomendando utilizar mas los colores pasteles. En color
blanco, no solo baja la temperatura interior por la reflexién de rayos
solares, sino que al existir menor salto térmico, se disminuyen las
posibilidades de formacion de fisuras.

CONSUMO
A diferencia de las pinturas los impermeabilizantes trabajan por
espesor de pelicula, por eso el consumo va a depender del grado de
absorcion y rugosidad que presente la superficie. En condiciones
normales, sobre techos planos, recomendamos un consumo de lit.xm2.
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APLICACIONES

Para efectuar tratamientos
impermeables sobre techos y
muros. Como barrera de vapor
sobre losas; Como proteccién en
muros dobles de ladrillos vistos;
Capas aisladoras verticales u
horizontales : Chapas de
fibrocemento. En general en todo
tipo de superficies cementicias,
que se las desee impermeabilizar.

FORMAS DE USO

Se debe buscar aplicar HELIO UV
sobre superficies firmes, sin
hongos, sin restos de otros
materiales, sin polvillo.

La primer mano debe rebajarse con
agua al 50%; la segunda al 30% y las
restantes puras hasta consumir el
material asignado segun los metros
cuadrados de la superficie.

Su aplicacion puede ser con
soplete airless con baja presion,
redillos 6 pincel,

PRECAUCIONES

En caso de existir fisuras
direccionales, juntas de dilatacioén,
encuentro de losas, etc, éstas
previamente deben ser selladas
con sellador MK1.

No aplicar en momentos de
excesivo calor, 6 en probabilidades
de lluvias.

ENTRECGA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20,10, 5
Y 1 It. siendo el tiempo de
almacenaje de 6 meses, an envases
perfectamente cerrados ¥
protegidos de excesivo calory frio.
Colores disponibles: blanco,
ceramico, teja y gris cemento.




FICHA TECNICA - HELIO TUV

RESINA IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS TRANSITABLES

APLICACIONES

Sobre la superficle firme, limpla,
exenta de hongos y polvillo. Se
debe dar la primera mano diluida al
100% en agua. Las restantes puras
hasta consumir el total del material
determinado para los m2. de
superficie. Se puede aplicar a
rodillo o pincel.

Usos

<

4 1

INTURAS Impermeabilizaciones de terraza
transitables, lozas, tejas, bovedillas
a la vista, maceteros, etc. Para
terrazas con baldosas, consuitenos.
Dado que se puede hacer en
cualquier color excepto negro, es
que en superficies vistas cumple
funciones decorativas.

RENDIMIENTO
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El espesor de la pelicula resultante
cumple un rol muy importante por
lo que como minimo, se debe
consumir 1lt. x m2. o
@351-2391359/351-&630106 LaaNCo paieriel de 50 gri., ISR

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

DESCRIPCION
Se trata de una resina hidrosoluble de base acrilica que al polimerizar
forma un film continuo, exento de poros, de gran elasticidad y

Se presenta en envases de 20,10, 5,
4, 2 y 1 It. siendo el tiempo de
almacenaje de 6 meses, en envases

o

resistencia mecanica. perfectamente cerrados y
v 1 protegidos de excesivo calory frio.
VENTAJAS e Colores disponibles: ceramico y
Se logran aislaciones hidraulicas en colores transitables. Por su gran \ it o teja. Consultar por otros colores.
elasticidad acompana perfectamente los movimientos de dilatacién de =l T

la superficie tratada. Para zonas exigidas de trdnsito se puede aumentar
la resistencia mecanica con la incorporacion de membrana de poliéster
imputrescible, lo que hace variar el consumo del HELIO TUV.

OBSERVACIONES
Para una correcta impermeabilizacion las fisuras y juntas de dilatacion
deben ser tratadas previamente con sellador MK1 o MC1,
Los rodillos y pinceles son perfectamente recuperables si al detener el
trabajo se enjuagan con abundante agua con un poco de detergente.
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FICHA TECNICA - HELIO TECH
PINTURA IMPERMEABLE TIPO FIBRADO

¥4 elyonpinturas@hotmail.com

f ELYON Pinturas
@elyonpinturas

@ 351-2391359/351-6630106

CENERALIDADES
Formulada con dispersiones copolimeras a base de fibras, estireno yun
ester del acido acrilico, con distribucién de cargas adecuadas, para que
al polimerizar forme un film continuo, eldstico y exento de poros. La
caracteristica fundamental es su muy buena resistencia al agua, buena
estabilidad frente a los alcalis y resistencia a los rayos ultravioleta.

PROPIEDADES

En contacto intensivo con el agua, la pelicula no se reemulsiona, debido
a su baja absorcién. Por su resistencia permite un transito limitado y
por su elasticidad, absorbe perfectamente los movimientos de
dilatacion de la superficie. Se puede producir en una variedad de
colores, recomendando utilizar mas los colores pasteles. En color
blanco, no solo baja la temperatura interior por la reflexion de rayos
solares, sinc que al existir menor salto térmico, se disminuyen las
posibilidades de formacién de fisuras.

CONSUMO
Los impermeabilizantes trabajan por espesor de pelicula, por eso el
consumo va a depender del grado de absorcion y rugosidad que
presente la superficie. En condiciones normales, sobre techos planos,
recomendamos un consumo de 1it.x3m2.
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APLICACIONES

Para efectuar tratamientos
impermeables sobre techos vy
muros. Como barrera de vapor
sobre losas; Como proteccion en
muros dobles de ladrillos vistos;
Capas aisladoras verticales u
horizontales ; Chapas de
fibrocemento. ETE]
revitalizaciones, proteccién de
membranas asfalticas. En general
en todo tipo de superficies
cementicias, que se las desee
impermeabilizar.

FORMAS DE USO

Se debe buscar aplicar HELIO TECH
sobre superficies firmes, sin
hongos, sin restos de otros
materiales, sin polvillo,

La primer mano debe rebajarse con
agua al 50%: la segunda al 30% y las
restantes puras hasta consumir el
material asignado segun los metros
cuadrados de la superficie.

Su aplicacion puede ser con
soplete airless con baja presion,
rodillos & pincel,

PRECAUCIONES

En caso de existir fisuras
direccionales, juntas de dilatacion,
encuentro de losas, etc, éstas
previamente deben ser selladas
con sellador MK1.

No aplicar en momentos de
excesivo calor, 6 en probabilidades
de lluvias.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20,10, 5
Y 1 It. siendo el tiempo de
almacenaje de 6 meses, en envases
perfectamente cerrados
protegidos de excesivo calory frio.
Colores disponibles: blanco,
ceramico, teja y gris cemento,




FICHA TECNICA - ACRIL M
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS Y MEDIANERAS
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GENERALIDADES
Resina hidrosoluble de base acril-vinilica, formulada con distribucion de
cargas equilibradas y entre ellas un alto contenido de didéxido de titanio,
que da como resultado al polimerizar una pelicula continua, buen poder
cubritivo, gran elasticidad, muy buena resistencia al agua, a los alcalis y
a los rayos ultravioletas.

PROPIEDADES

En las patologias de la construccion, existe el problema de muros y
paredes que son muy castigadas por la lluvia y/o el sol. ACRIL M es una
muy buena alternativa para éstos casos, {a gue posee mayor contenido
acrilico que un latex exterior, mayor elasticidad y resistencia a los rayos
UV. Conviene elegir colores pasteles, ya que los colores oscuros afectan
la elasticidad de la pelicula. Por su grado de terminacion, provoca un
gran desplazamiento del agua sobre la superficie, con lo que se logra
que el muro seque rapidamente una vez parada la lluvia.

PRECAUCIONES
Si el muro posee pintura al agua, se debe lijar profundamente, lavar para
eliminar polvillo y dar una mano con PLASTIMORT en relacién 1:7 en
agua, a modo de imprimacion fijadora. En los casos que el muro posea
fisuras direccionales o por empuje de losa, éstas deben sellarse
previamente con mastic MC1. No aplicar en momentos de excesivo
calor, sobre todo en la primera mano, ¢ en casos de posibilidad de lluvia.

www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES

Cumple dos funciones muy
importantes, ya que mientras se
pinta en el color deseado, se esta
impermeabilizando la superficie.
Sus principales aplicaciones son
sobre muros que miran al sur,
aunque tambien se lo utiliza en
lugares muy expuestos al sol o
derames intensos de agua
(afectados por riego)

FORMA DE USOS

Es indispensable aplicar ACRIL M
sobre superficies secas, sin hongos,
sin materiales sueltos, sin polvillo y
firmes. se puede aplicar con pincel,
rodillo o equipos airless. Si se
utiliza éste ultimo, en la primer
mano usar baja presion. En la
primer mano, rebajar al 50% con
agua, en la segunda al 30% en
agua, en la tercera mas oncentrada
para consumir el material asignado
segun metros cuadrados de la
superficie,

CONSUMO

Como todo impermeabilizante
trabaja por espesor de pelicula, por
lo que recomendamos en muros
con terminacion de revoques finos
un rendimiento de 3 metros
cuadrados por litro. Si el muro
posee una base de un buen latex
exterior, el consumo se puede
llevar a & metros cuadrados por
litro, esto puede varias segun el
color de base y el color con que se
pinte. Los consumos sobre
revoques gruesos o bloques,
variarén segun el grado de
rugosidad y porosidad. En éstos
casos recomendamos  solicitar
asesoramiento técnico.

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20 - 10 -
4lt. siendo el tiempo de almacenaje
de 6 meses, en envases
perfectamente cerrados y
ﬂolegidos del exceso de calor y
rio.
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Protector impermeable
transparente para maderas
expuestas y troncos. Se aplica
a pincel o rodillo de lana.
Formuladas en base a esteres
- acrilicos, con protector de
rayos ultravioletas. Baja
densidad, gran adherencia y
muy resistente al agua e
intemperie.

Posee bajo indice de
propagacion de la llama.
Colores standard segun
muestra.
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PROPIEDADES
Su baja densidad permite una excelente
penetracion en los poros de las maderas.
protegléndola desde adentro. Al no formar
peliculas gruesas y por su gran elasticidad en
pelicula seca, acompafa perfectamente los
movimientos de dilatacion de la madera y no es
posible que se produzcan cuarteados, tan
comunes en los barnices. Dado su bajo indice de
absorcidn, puede estar en contacto directo con al
agua. Por usar como vehicule # agua, al
polimerizar forma capliares de vapor de agua. lo
que permite salir la humedad interna, sin gque el
material se ampolle, En ensayos del indice de
pr iwon de Nama. realizade por [INTI
CONSTRUCCIONES con Orden de Trabajo N*
21359, se determind que reduce en un 70% o
indice de una madera de pino de la mas alta
categoria, por su contenido de resina. Esto hace
muy recomendable la aplicacion de MAD 40, ya
que no solo protege la madera, sino que
disminuye en un 70X los rlesgos frente a los
incendios. No nacesita de otro material protactor,

20 LTS
10 LTS

MAD 40 - IMPERMEABILIZANTE PARA MADERAS

APLICACIONES

Proteccion de madera de terminacion semi-
malte, sobre todo para exteriores. Para proteger
troncos de cabafas, tranqueras, maderas de
cercos, machimbres expusstos, techos de
madera, tirantes, elc.

FORMA DE USO
Se puede aplicar a pincel, rodillo o pistola
Cuando se pulverice hay que tener cuidado,
porque sl hay viento puede adherlrse a otras
suparficies y es dificil removerio una vez que
sech. Conviene aplicario siempre rebajado en un
20 6 30 % conagua. Su secado eslento.

CONSUMO
Pe 8a3m2 x It. x mano,

ENTREGAY ALMACENAMIENTO
Se presenta en envases de 20 - 10- & - Mt se
puede almacenar por & meses, en envases
perfectamente cerrados y protegidos del exceso
de calor y frio.

4 LTS




PRESENTACIONES DISPONIBLES

IMPERMEABILIZANTES

20 Lts 10 Lts 5 Lts 2 Lts 1Lt



ADITIVOS

-  PLASTIMORT

- HIDRINOR
- BLOSCAP

-  PLASTIVAE
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FICHA TECNICA - PLASTIMORT
ADHESIVO PARA MEZCLAS CEMENTICIAS
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GENERALIDADES
Formulada con resina vinil-acrilica y balanceada para su
compatibilidad con los morteros cementicios y buena resistencia
frente a los alcalis.

PROPIEDADES
Confiere cf];;r.am poder adhesivo a los morteros cementicios,
plasticidad e impermeabilidad. Aumenta la resistencia mecanica
de los morteros y por su plasticidad evita la formacion de fisuras
por contraccion del secado. Permite una perfecta unién de un
cemento nuevo con uno viejo, sin transmision de esfuerzo y
utilizando los dosajes aconsejados.

CONSUMO
Consultar al Dpto. Técnico.

PRECAUCIONES
Cuando se usa como puente adherente no se debe dejar secar,
antes de verter el mortero correspondiente,

www.elyonpinturas.com.ar
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APLICACIONES

Diluido en agua, en
concentraciones variadas segun el
caso. Se |o usa como puente
adherente para unir carpetas
cementicias de distintas edades.
También puede ir en el agua de
amasado de la carpeta para darle
impermeabilidad y evitar la
formacion de fisuras. Para barridos
cementicios, tomado de juntas en
ladrillos vistos o blogues, ejecucion
de capas aisladoras, bolseados o
revoques Impermeables, c¢omo
fllador antes del |dtex, evitar
secado prematuro del cemento,
elc.

FORMAS DEUSO

Se utiliza en el agua de amasado de
los morteros o solo.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se entrega en envases de 20 - 10
5 -2 - 1It; el tiempo de almacenaje
es de 6 meses, en envases
perfectamente cerrados y
?rotegidos del exceso de calor y
rio.




FICHA TECNICA - HIDRINOR 20
ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO
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GENERALIDADES
Aditive hidrofugo inorgénico para morteros cementicios y hormigones.

VENTAJAS
Para revoques y hormigones hidréfugos.

APLICACION
Se utiliza en el agua del mortero.

RENDIMIENTO
Se diluye de la siguiente manera: HIDRINOR 20 en dilucién
1:10/HIDRINOR: ACUA.

OBSERVACIONES
Es conveniente agitar bien el envase antes de usarlo y la dilucién a
utilizar locarlizarla previamente en tambores, a efectos de asegurar la
concentracion del material.

FORMA DE ENTRECA Y ALMACENAMIENTO
Se presenta en envase de 20, 10, y 5 Its. Y el tiempo de almacenaje es
de 6 meses, en envase nunca ablertos y protegidos de excesivo calor y
heladas
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FICHA TECNICA - BLOSCAP
BLOQUEADOR HIDROSTATICO
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CENERALIDADES
Se trata de una solucion de sales inorgdnicas que, al eliminar el
agua incorporada, queda como residuo un elemento que no
absorbe agua.

PROPIEDADES
La mayor propiedad es bloquear los capilares de evaporaciéon en
los muros que poseen un ascenso hidrostatico. Ingresa al muro
por las perforaciones y se combina con el agua ascendente por
ser la misma base; al producirse la evaporacion (al secarse) las
sales solidifican y produce el efecto de saponificacion en
gresencia del agua; o sea, no se vuelve a combinar; por eso es un

loqueador excelente.

PRECAUCIONES
No realizar el trabajo en dias muy humedos, porque es necesario
que exista una buena evaporacién y un buen secado; la
circulacion de aire ayuda mucho. Por ser un material muy alcalino,
no es conveniente el contacto con la piel de las personas en
tiempo prolongado.
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APLICACIONES

Es para solucionar los problemas
de capas aisladoras o la falta de la
misma. También se ha usado en
proteccion de muros con
roblemas generalizados de
umedad, por diferencias de nivel.
Hay muchos casos diferentes, por
lo que serla necesario una
evaluacion previa, antes de usar !
BLOSCAP, por nuestro
departamento técnico.

FORMA DE USOS

Se deben realizar perforaciones en
e muro a tratar, en forma de
trebolillos, a 45 grados de
inclinacion y dirigidos al centro del
muro. Estas deben ser hechas de
un solo lado del muro. Usar una
mecha de 13 a 15 mm. Primero
colocar agua para abrir los poros. A
las 24 hs., comenzar con & vertido
del BLOSCAP, haciendo una
infiltracion cada 8 hs, minimo;
repetir esta tarea hasta 10 veces
Dejar secar por 10 a 15 dias
Reponer el revoque y esperar hasta
que el muro se vea seco antes de
pintar. En muros de blogques se
hace una sola hilera de
perforaciones cada 15 cm.

CONSUMO

Se provee listo para infiltrar. En
muros de 30 cm, el consumo es de
3 It por metro lineal; en los de 15
cm, la mitad. En muros de bloques,
se¢ hace wuna sola infiltracion
calculando usar 3 It por metro
lineal.

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20,10 y
5 It. Se prepara a pedido para que
el BLOSCAP este en oOptimas
condiciones de uso. Agitar bien
antes de aplicar.




FICHA TECNICA - PLASTIVAE
ADHESIVO PARA MEZCLAS CEMENTICIAS

APLICACIONES

Revoques Impermeables en

09 cisternas, tanques, piletas de
R n_afiagion. etc. Daraf[o Irar tiaptas
e aisladoras mas confiables, tanto

Py & INTURAS horizontales como verticales.
Hacer mas impermeables los

0 pegamentos ceramicos. Para
obtener mejores resultados de

‘ l los yesos. Bacheos pequefios

de hormigén preexistentes.
Mejores resultados en carpetas
finas.

iy FORMAS DE USO

¥4 elyonpinturas@hotmail.com
f ELYON Pinturas
Q @elyonpinturas

Se utiliza en el agua de
amasado de los morteros o
solo.

@ 351-2391359/351-6630106

ENTREGAY
ALMACENAMIENTO

GENERALIDADES
Formulada con resina vinil-acrilica { balanceada para su
compatibilidad con los morteros cementicios y buena resistencia
frente a los alcalis.

Se entrega en envases de 20 -
10 -5-2-1It; el tiempo de
almacenaje es de 6 meses, en
envases perfectamente
cerrados y protegidos del

exceso de calory frio.
PROPIEDADES

Seguridad en los morteros cementicios, mejora sustancialmente
la adherencia. Aumenta la flexién y resistencia a la abrasion,
confiere gran impermeabilidad al mortero. Mejora Ila
trabajabilidad y evita la formacién de fisuras. PH neutro (no ataca
los metales).

CONSUMO -
Consultar al Dpto. Técnico.

www.elyonpinturas.com.ar et




PINTURAS ESPECIALES

- ACRILN
- ACRILP
- ACRILT
-  GALVAZINC
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FICHA TECNICA - ACRIL N _
PINTURA ACRILICA PARA PILETAS DE NATACION
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GENERALIDADES
Formulacién de base acrilica, resistente al contacto permanente con el
agua, aunque ésta tenga disuelto cloro, hipoclorito, y sales o sulfatos.

PROPIEDADES
Por ser un producto de base acuosa, es mas estable a la intemperie. Se
puede pintar aun sobre superficies ligeramente humedas.
No se ampolla tan facilmente como los productos a base de solventes.
De rlnuy facil aplicaciéon. Los elementos con que se aplica, se recuperan
totalmente.

PRECAUCIONES

Si la base tiene pinturas anteriores. Verificar si se trata de materiales de
base acrilica, pintura al agua o caucho clorado. Si es de base acrilica,
desengrasar y lavar bien, luego proceder al pintado.

Si es caucho clorado, lijar bien para provocar mordiente, lavar y
desengrasar; proceder al pintado. Si es pintura al agua, lijar tratando de
eliminarla, usar PLASTIMCRT como imprimacion en relacion 1:5 en agua,
luego proceder al pintado. No pintar en horas de excesivo calor. Una vez
pintado es conveniente esperar 5 a 7 dias antes de llenar la pileta. De ser
posible cubrir la pileta con media sombra cuando este vacia para secar.

www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES

piletas_ de natacién, banos.
vestuarios, fuentes, acueductos,
etc.

FORMA DE USOS

Es conveniente efectuar una
imprimacién diluyendo el ACRIL N
un 50% en agua. Luego dar dos
manos cruzadas segun el espesor
de la pelicula deseada. Si las
paredes son nuevas, conviene dar
un mano mas. En los repintados,
dar una mano al 30% y otra pura.

CONSUMO

Segun la rugosidad de la superficie,
de 3 a 4 m2. x It. lo importante no
es pintar sino proteger la base, por
lo que el rendimiento se debe
adecuar al espesor deseado de
pelicula seca.

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO

Envases de 20, 10, 5it. No es
conveniente su almacenamiento en
tiempos mayores de 30 dias y
protegidos de excesivo calory frio.




FICHA TECNICA - ACRIL P
ESMALTE SINTETICO EMULSIONADO

»¥4 elyonpinturas@hotmail.com
f ELYON Pinturas
@elyonpinturas

@ 351-2391359/351-6630106

GCENERALIDADES
Se trata de una pintura a base de cépolimeros emulsionados, también
conocido como caucho emulsionado, que deja como resultado una vez
terminada su polimerizacion, una pelicula con cierta elasticidad,
resistencia mecanica e impermeabilidad,

PROPIEDADES
Debido a su elasticidad y resistencia a los rayos ultravioletas, lo hace
recomendable para proteger superficies expuestas, ya que acompafia
los movimientos de dilatacién de la misma.
Por su resistencia mecanica, lo hace apto al transito exigido. La
estabilidad del color, evita la decoloracion gor accion de la intemperie.
Por su pelicula continua, elimina la absorcién de humedad al sustrato.

PRECAUCIONES
Recomendamos dejar pasar un minimo de dos a tres horas entre manoy
mano. La resistencia mayor es obtenida pasadas las 48 o 72 horas,
dependiendo también de la temperatura y humedad ambiente.

| www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES

ACRIL P es apto para la proteccion
de superficies sometidas a agentes
agresivos, al ataque de quimicos o
acciones mecanicas.

Utilizado en pisos deportivos,
demarcaciones, pisos industriales,
zocalos sanitarios. También es muy
recomendado para proteger
superficies dado que forma una
pelicula sin poros y lavable,

FORMA DE USOS

Se puede aplicar a rodillo de lana o
pincel. Siempre es conveniente
trabajar sobre superficies limplas,
secas, libres de aceites o grasas.
Aplicar la primera mano rebajada al
% en agua y las restantes
reguladas segun el elemento con
que se aplique.
No es conveniente aplicar ACRIL P,
en momentos de excesiva
temperatura ambiente, pues esto
puede provocar problemas de
adherencia.

CONSUMO

El rendimiento ideal es de 3m2. x
It., pero la realidad es que su
resistencia depende del espesor de
pelicula y esto depende del agente
que lo atacara. Por eso
recomendamos consultar el uso de
la superficie, para que se sugiera
un CEGINE G F adecuado. La
superficie se vera pintada antes de
llegar al rendimiento sugerido,
pero se debe recordar que no se
estd pintando, sino protegiendo,
por lo que se hace necesario llegar
al consumo sugerido.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20 - 10-
4 It. siendo el tiempo de
almacenaje de 6 meses, en envases
perfectamente cerrados y
protegidos del exceso de calor y
frio.



FICHA TECNICA - ACRIL T
PROTECTOR Y REVITALIZADOR DE TEJAS

INTURAS
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GENERALIDADES
Pintura de base acrilica emulsionada, compuesta por resina de baja
viscosidad y tamano de particula pequefia, a efecto de favorecer la
penetracion con superficies muy selladas. Deja como resultado un film
de buena elasticidad y sin poros.

PROPIEDADES

ACRIL T, a sido formulada para satisfacer la necesidad de proteger las
tejas o ceramicos, cuando por la accién del tiempo han perdido la capa
superior esmaltada. Cuando se llega a ésta instancia se produce una
degradacion superficial, que si no se detiene, puede terminar con el
elemento, a la vez que la hace permeable. Acril T Reconstruye la
terminacion superficial, restaurando el color y volviendo a recuperar la
tenacidad e impermeabilidad de la teja o ceramica.

PRECAUCIONES
No apurar el pintado de una manec con respecto a la anterior, pues se
estara pisando en forma puntual, en un sector donde la pelicula esta
polimerizando y aiin no ha obtenido la dureza necesaria.

www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES

Para recuperar techos de tejas o
ceramicos atacados por la
intemperie o permeables por la
destruccion del esmaltado.

Se presenta en dos alternativas:
una transparente y otra con color,
Siempre es mds recomendable
utilizar con color, por su
resistencia. Tambiénes apto para la
proteccién de cubiertas de chapa,
para bajar la temperatura de las
mismas. Su bajo tamafio de
particulas ayuda a la adherencia de
la pelicula en superficies lisas como
las chapas. Es conveniente en estos
casos consultar el consumo para
que absorba los movimientos de
las chapas.

FORMA DE USOS

Es conveniente antes de aplicar
ACRIL T, efectuar un Hidrolavado
para eliminar los hongos de la
superficie; para ello, rociar con
cloro y dejar actuar 24 horas antes
de efectuar el Hidrolavado. Dejar
secar bien la superficie antes de
comenzar a dar la primer mano
rebajada al 50% con agua. Su
aplicacién puede ser a pincel o
soplete airless, con baja presion.

CONSUMO

Como son superficies de baja
absorcion, los rendimientos van a
depender de la mano de obra y del
elemento con que se aplique.
Sugerimos un consumao NG Mmayor a
4 m2. x It

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20 - 10
4|t. siendo el tiempo de almacenaje
de 6 meses, en envases

perfectamente cerrados y

}:rotegidos del exceso de calor y
rio.




FICHA TECNICA - CALVAZINC
CALVANIZADOEN FRIO
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GCENERALIDADES
Se trata de un producto con una emulsion acrilica como vehiculo,
de base acuosa y un alto porcentaje de zinc electrolitico en
suspension.

PROPIEDADES

Es un perfecto inhibidor de la oxidacion. Actiua en forma
electrolitica sobre la superficie debido a la polarizacién del zinc.
Da como resultado una pelicula gris oscura, que es muy estable
en sectores oxidantes. También es ecolégico porque no usa
solventes en la aplicacion; esto hace que sea mas estable en la
intemperie. Produce un depédsito de zinc sobre la superficie
metalica por electrdlisis.

CONSUMO
El consumo va en relacion a la capa de oxido que se retird; si el
ataque de oxido es importante, el espesor de la pelicula seca
debe ser mayor. En un caso mediano de ataque, recomendamos
un consumo de 3 m2 por litro. Es conveniente que la primera
mano se diluya mas para favorecer la humectacion.

www.elyonpinturas.com.ar
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APLICACIONES

En primer lugar se debe lograr que
el CGALVAZINC quede en contacto
directo con la superficie a tratar,
por esto, si hay una pintura o capa
de oxido grande, se debe usar un
tratamiento agresivo para dejar la
superficie expuesta. Se puede usar
removedor, virutas, lijas esmeriles,
etc. Lo mas comun es hacer el
tratamiento para recuperar chapas
de zinc que poseen un proceso de
oxidacion: aqui el GALVAZINC, va a
detener el proceso de oxidacion de
la chapa, no va a reponer el faltante
del cuerpo de la chapa pero sivaa
inhibir el proceso en marcha
Aumentard al doble la vida Gtil de
la misma

FORMA DE USOS

Se puede aplicar en dos manos,
con pincel o rodillo; no wusar
méaquinas de pulverizar porque se
taparia; salvo que sea un equipo
Airless. Dejar 24 hs entre mano y
manc y realizar las manos
cruzadas. Es importante humectar
bien la superficie a tratar, en la
primera mano. La aplicacion debe
ser sobre una superficie limpia,
firme y seca, libre de polvillo,
grasitud o restos de removedor.

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de 20, 10, 4
y 1 It. Por ser el zinc un metal
pesado, no aconsejamos almacenar
con mucho tiempo, para evitar la
precipitacién del mismo. Debido a
esto, solicitarlo con anticipacion
JAgitar bien antes de usar




REVESTIMIENTO PLASTICO

-  REVOPLAST
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FICHA TECNICA - REVOPLAST
REVOQUE PLASTICO
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GENERALIDADES
Esta formula se ejecuta con resina estireno acrilica. Las cargas son
un equilibrio de carbonatos y cuarzo, lo que da como resultado
una pelicula ideal para dar la terminacion de un revoque con
texturas diversas.

PROPIEDADES

La terminaciéon es un revoque plastico que, posee elasticidad,
totalmente impermeable, muy resistente a la intemperie y una
gran adherencia al sustrato. Tiene la posibilidad de elaborarse con
una gran variedad de granulometria, que nos lleva a una
terminacion y decoracion agradable a la vista. Por su espesor la
duracion en el tiempo es importante, pero si se desea renovar el
color, se puede hacer con una pintura latex elastomérica y el
rendimiento serd importante por la baja absorcion.

PRECAUCIONES
Si la superficie se desgrana, es muy importante la imprimacion y
fijado de la misma. No dejar los tarros abiertos, sobre todo si hace
calor, porque se hardn costras de material que se desperdiciara.
Limpiar los utensilios con abundante agua para que no se
arruinen, tratando de no dejar que se seque el material en los
mismos, dado que este producto posee una gran adherencia en
muchas superficies.

www.elyonpinturas.com.ar

APLICACIONES
Se puede colocar sobre un revoque
ruesc bien fratasado, sobre un
no e Inclusive se puede realizar
sobre distintas superficles como
madera, durlock, chapa etc
Cuando se trabaja sobre superficies
rorosas. es necesario realizar una
mprimacién previa. Cuando se
trabaja sobre revoques gruesos
fratasados, es conveniente usar
granulometrias gruesas. Cuando se
trabaja sobre muros fisurados, es
conveniente primero tratar las
mismas con pasta selladora MC2 y
lu . aplicar el revoque; lo mismo
en las uniones de las aberturas con
el revoque, donde siempre se
fisura, usar MC2. En superficies
lisas puede ser aplicado por
proyeccion, con granulometria fina.
Consulte a nuestro departamento
técnico el proceso adecuado para
SU caso. Se puede proveer con
variedad de colores.

FORMA DE USOS
Se puede aplicar, segun el caso,
con espatula o llanas plasticas. La
mano de obra tiene mucha
incidencia en la terminacion. La
imprimacion se puede aplicar con
rodilio de lana o pinceleta

CONSUMO

Depende de la granulometria que
se elijja. porque el espesor del
tratamiento lo da el grano que se
elige;: a mayor grano, mayor
consumo. Debido a esto el
consumo ira de 1,200 kg por m2, en
los granos finos a 3,500 kg. Por m2
en los granos gruesos. Las
correcciones en las roturas u
oquedades, se deben hacer antes
del tratamiento,

ENTRECA Y ALMACENAMIENTO
Se provee en baldes de 30 kg,

rque es como se maneja mejor y
ay menos desperdicios. Prot r
los baldes del frio y del calor
excesivo, durante wl
almacenamiento.




MEZCLAS IMPERMABLES

- PEGAMENTO CERAMICO IMPERMEABLE
- PEGAMENTO CERAMICO IMPERMEABLE
REFORZADO
- MEZCLA FINA IMPERMEABLE
(Mortero cementicio fino)
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PECAMENTO IMPERMEABLE

; Para la colocacion de ceramicos,baldosas, piedras de
el revestimientos, placas de hormigén premoldeados,
l ML Bl  etc. Posee mayor adherencia que los pegamentos
tradicionales. Confiere a la masa un porcentaje alto
de impermeabilidad.

PEGCAMENTO IMPERMEABLE REFORZADO
Para la colocaciéon de cerdmicos, porcelanatos,
piedras de revestimientos, placas de hormigén, etc.
En lugares donde se necesite impermeabilidad, como
en bahos, balcones, piletas de natacién, terrazas

transitables.

MORTERO CEMENTICIO FINO
IMPERMEABLE

Revoque fino impermeable en muros exteriores, capa
aisladora vertical y horizontal. Estucados en interiores
de cisternas, tanques de agua o finos en piletas de
natacién. Barridos cementicios sobre lozas de
hormigén, carpetas o bovedillas.

Propiedades impermeables importantes. Evita la
formacién de fisuras por cuarteados. Reduce el
consumo de pintura. Muy buena resistencia mecanica
superficial.

www.elyonpinturas.com




FICHA TECNICA - PEGAMENTO CERAMICO IMPERMEABLE

Usos

Parala colocacion de
cerdmicos, baldosas,
revestimientos de piedra,
placas de hormigén
premoldeados, etc.

PROPIEDADES

Pegamento
Ceramico

impermeable

Posee mayor adherencia
que los pegamentos
tradicionales. Confiere
cierto porcentaje aito de
impermeabilidad.

PRESENTACION
Bolsas de 25kg. yde 5 kg.
DURACION ALMACENAJE

»¥4 elyonpinturas@hotmail.com
f ELYON Pinturas
@elyonpinturas

Seis meses sin perder las
@ 351-2391359/351-6630106

propiedades.

DESCRIPCION
Mortero cementicio aditivado con resinas acrilicas que potencia
la adherencia al sustrato, la resistencia quimica, mecénica y le
confiere cierta impermeabilidad a la masa resultante. CARACTERIZA

POR SU GRAN
ADHERENCIA
SOBRE EL
SUSTRATO.

SE

PREPARACION
Preparar con agua hasta lograr una mezcla homogénea.
Extender con llana o cuchara hasta lograr tener una capa
continua.

ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar seco y en bolsas bien cerradas. Evitar el
contacto con el agua.

ADVERTENCIA
Aunque las recomendaciones son el resultado de nuestra
experiencia y estudios realizados, ellos son meramente
indicativos, ya que el mejor resultado se obtiene con el cuidado
de la aplicacién.

www.elyonpinturas.com.ar




FICHA TECNICA - PECAMENTO CERAMICO IMPERMEABLE REFORZADO

Usos

Para la colocacion de
ceramicos, porcelanatos,
revestimientos de piedra,
placas de hormigon, etc.

En lugares donde se

necesite
impermeabilidad, como
en bafhos, balcones,

Py piletas de natacién,
PincTuRas o . f - ll'! { terrazas transitables.

P . % | LEES '“'“"‘"' T 3 PROPIEDADES
URAS egamento *: \ . =
Ceramico e 141 _ i ; Cran a‘dhtefer:cia entre el
1 44 - SR sustratoy lo que se
‘mpermeable coloque. Propiedades
impermeables
importantes, por lo que
es recomendable una
capa continua. Posée un
secado mas rapido.
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PRESENTACION
Bolsas de 25kg. yde 5 kg.
DURACION ALMACENAJE

@ 351-2391359/351-6630106 g )
Seis meses sin perder las

propiedades.
DESCRIPCION
Mortero cementicio reforzado con resinas acrilicas, que aumenta
la adherencia al sustrato, la resistencia quimica, mecanica y le SE

confiere gran impermeabilidad a la masa resultante.

CARACTERIZA

POR SU GRAN

ADHERENCIA
SOBRE EL
SUSTRATO.

PREPARACION
Preparar con agua hasta lograr una mezcla homogénea.
Extender con llana o cuchara hasta lograr tener una capa
continua.

ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar seco y en bolsas bien cerradas. Evitar el
contacto con el agua.

ADVERTENCIA
Aunque las recomendaciones son el resultado de nuestra
experiencia y estudios realizados, ellos son meramente
indicativos, ya que el mejor resultado se obtiene con el cuidado
de la aplicacion.

www.elyonpinturas.com.ar




FICHA TECNICA - MEZCLA FINA IMPERMEABLE

Usos
Para hacer finosen
muros exteriores, sobre
todo los que dan al sur.
Hacer capas aisladoras
— verticales y horizontales.
o> U Estucados en interiores
¢ ' | de cisternas, tanques de
(AN agua o finos en plletas de
: i natacién. Barridos
_JPinturas cementicios sobre lozas
de hormigon, carpetas o
bovedillas.

Mezcla

- - -
=ina

impermeable

PROPIEDADES
Cran impermeabilidad.
Evita la formacion de
fisuras por cuarteados.
Reduce el consumeo de
pintura. Muy buena
resistencia mecanica

rficial.
¥4 elyonpinturas@hotmail.com Supica
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PRESENTACION
Bolsas de 25kg. yde 5 kg.

DURACION ALMACENAJE
351-2391359/351-6630106
= y Seis meses sin perder las
propiedades.

DESCRIPCION
Mortero cementicio con incorporacién de resinas acrilicas que
potencian la adherencia y la impermeabilidad, dando como

resultado una masa con cierta flexibilidad. IDEAL PARA FINOS

IMPERMEABLES EN
SUPERFICIES QUE
CONTIENEN AGLA
DE FORMA
PERMANENTE

PREPARACION
Preparar con agua hasta lograr una mezcla homogénea.
Extender con fratacho o llana dando terminacién con un fieltro
cuando haya tirado un poco.

ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar seco y en bolsas bien cerradas. Evitar el
contacto con el agua.

ADVERTENCIA
Aunque las recomendaciones son el resultado de nuestra
experiencia y estudios realizados, ellos son meramente
indicativos, ya que el mejor resultado se obtiene con el cuidado
de la aplicacion.

www.elyonpinturas.com.ar
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Cualquier consulta no dudes en contactarnos!

Francisco Pasquini 76 — B° Maria Lastenia ( Alt. J. B. Justo 7900 ) C.P.: X5019XAB
Tel.: (0351 ) 4998305 ( Lineas Rotativas ) — E-mail: elyonpinturas@hotmail.com
Local Comercial: Av. Santa Fe 612 — B° Providencia — ( 0351 ) 4720545 - Cérdoba
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