Boquilla
para junta de
adocretos Arenko

La boquilla para adocretos Arenko es una mezcla
de arenas, que se emplea para rellenar los
espacios (0 juntas) entre las piezas de sus
adocretos Arenko. Es un producto seco, de facil
manejo vy granulometria controlada, que en
presencia del agua reacciona y adquiere cierta
dureza al secarse de nuevao.

La boquilla para adocretos Arenko tiene tres funciones principales:

+ Ayuda a que los adocretos se mantengan en su pasicion.

- Evita que salga maleza.

+ Ayuda al drenado gradual del agua a la base del pavimento, protegiéndola a largo plazo de una
posible deformacion por encharcamientos.

Presentacion: Bultos de 20kg.

Colores disponibles:

Natural Café Gris

Modo de aplicacion:
Una vez colocado sus adocretos Arenko, siga los siguientes pasos:

Vaciar la arena de manera longitudinal sobre el pavimento.

Barrer la arena procurando un llenado uniforme en toda el area.

Realizar un barrido general de toda la superficie, para dejarla libre de residuos de boquilla.
Rociar con agua toda la superficie, cerciorandose que la superficie quede bien saturada.
Esperar 5 minutos.

Repetir dos veces mas el paso 4 y 5.

RGN RENIES

Nota: Evitar hacer el rociado con agua a presion y de manera directa. El rociado debe de ser fino
y de manera indirecta, logrando cubrir todo el area hasta que se logre
una saturacion uniforme y ver una minima espuma.
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