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         -  GSX-R 750 Superbike 
             Modell  K7 (2007) 
 

leicht modifizierter, wassergekühlter 
Reihen-4-Zylinder-4Takt-Motor 
 

    Hubraum  749 ccm 
     Bohrung  70,0 x 48,7 mm 
      Auspuff  Akrapovic Evo Racinganlage 4-2-1 
                Leistung am Hinterrad  143 PS/105 KW bei 13.600 U/min 
  max. Drehmoment am Hinterrad  81 Nm - 9.800 U/min bis 12.100 U/min 

Getriebe 6 Gang mit Schaltautomat 
         Kupplung  Mehrscheiben Ölbadkupplung 
    inkl. Antihoppingkupplung 

        Sekundärübersetzung  520er O-Ringkette mit 118 - 120 Gliedern, 
       Ritzel15/16 Zähne – Kettenrad 45/46/47 Z. 
       je nach Einsatzbedingungen und Strecke 
               Radstand  1427 mm 
     Sitzhöhe  87 cm 
                    Topspeed (gps-Daten)  279 km/h (je nach Übersetzung) 

      Beschleunigung von 0 – 100km/h  ca. 3,2 Sekunden 
      von 0 – 200 km/h  ca. 9,2 Sekunden        

Fahrwerk  Upside-down Gabel, WP-Umbau    
       Zentralfederbein WP-Competition 
       special WhitePower-Renntaxikomplettlösung 

Bremsen  310 mm Spiegler Racingbremscheiben vorne, 
                                                                                         modifizierte Monoblockbremszangen, radial 
                                                                                         verschraubt, Brembo-Radialbremspumpe, 

220 mm Bremsenscheiben hinten, 
Sintermetall/Ceramik Bremsbeläge 

           Bereifung  Continental 120/70R17 Slick - soft 
                                                                                                                          180/60R17 Slick - medium 
                       Verkleidung  GFK 

                           Kommunikation  Fahrer – Sozius Autocom Funkanlage  
           Tank  mit Soziushaltegriff, Inhalt 16,5 Liter 

      Gewicht  186 kg vollgetankt, fahrfertig 

          Leistungsgewicht  1,30 kg pro PS 


