
Made in France 

Streamer di rete

Nano Transport 

Sonata V5

Streamer di rete 32bits-384 KHz e DSD 256, Telaio Standard; Alimentazione ad

Alta qualità di 2° livello a 3 Stadi; Clock di alta qualità. Informazioni tecniche:

Dimensioni (H x L x P): 95 x 215 x 300 mm. Funziona con sistemi operativi

Windows e Apple, con smartphone e tablet Android e iOS, con dozzine di

applicazioni gratuite; Compatibile con Airplay e OpenHome; UPNP DLNA;

Player compatibili: Audirvana-JRiver-Roon-HQ Player-Squeeze etc..; Formati:

PCM 32 bit / 384 kHz, FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo,

DSF, DFF; Servizi musicali online: Qobuz, Tidal, Spotify, così come tutti i

servizi offerti dalle applicazioni compatibili, Web Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x

RJ45 Gigabyte e 4 x USB (2.0 e 3.0); Uscite digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x

AES / EBU, 1 x HDMI I2S per DSD 256 nativo e PCM 32-384 nativo. Controllo

del volume LEEDH PROCESSING. Possibilità di leggere e copiare CD

utilizzando un CD, DVD o BD-Rom  USB esterno alimentato.
1.290,00

Nano Transport 

Platinum V5

Streamer di rete 32bits-768KHz e DSD 512; Telaio Standard; Alimentazione ad

Alta qualità di 2° livello a 3 Stadi; Clock di altissima qualità. Informazioni

tecniche: Dimensioni (H x L x P): 95 x 215 x 300 mm. Funziona con sistemi

operativi Windows e Apple, con smartphone e tablet Android e iOS, con dozzine

di applicazioni gratuite; Compatibile con Airplay e OpenHome; UPNP DLNA;

Player compatibili: Audirvana-JRiver-Roon-HQ Player-Squeeze etc..; Formati:

PCM 32 bit / 384 kHz, FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo,

DSF, DFF; Servizi musicali online: Qobuz, Tidal, Spotify, così come tutti i

servizi offerti dalle applicazioni compatibili, Web Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x

RJ45 Gigabyte e 4 x USB (2.0 e 3.0); Uscite digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x

AES / EBU, 1 x HDMI I2S per DSD 512 nativo e PCM 32-768 nativo. Controllo

del volume LEEDH PROCESSING. Possibilità di leggere e copiare CD

utilizzando un CD, DVD o BD-Rom  USB esterno alimentato.
1.990,00

Nano Transport 

Signature V5

Streamer di rete 32bits-768KHz e DSD 512; Telaio ad alto smorzamento;

Alimentazione con Qualità superiore di 3° livello a 4 Stadi; Clock di di Qualità

superiore. Informazioni tecniche: Dimensioni (H x L x P): 95 x 215 x 300 mm.

Funziona con sistemi operativi Windows e Apple, con smartphone e tablet

Android e iOS, con dozzine di applicazioni gratuite; Compatibile con Airplay e

OpenHome; UPNP DLNA; Player compatibili: Audirvana-JRiver-Roon-HQ

Player-Squeeze etc..; Formati: PCM 32 bit / 384 kHz, FLAC, WAV, MP3,

ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo, DSF, DFF; Servizi musicali online: Qobuz,

Tidal, Spotify, così come tutti i servizi offerti dalle applicazioni compatibili, Web

Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x RJ45 Gigabyte e 4 x USB (2.0 e 3.0); Uscite

digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x AES / EBU, 1 x HDMI I2S per DSD 512

nativo e PCM 32-768 nativo. Controllo del volume LEEDH PROCESSING.

Possibilità di leggere e copiare CD utilizzando un CD, DVD o BD-Rom USB

esterno alimentato.
3.450,00

Streamer di rete con Convertitore

Nano Player Sonata 

V5

Streamer di rete con convertitore 32-384 PCM e DSD 256 ad alte prestazioni in

modalità nativa; Telaio Standard; Alimentazione ad Alta qualità di 2° livello a 3

Stadi; Clock di alta qualità. Informazioni tecniche: Dimensioni (H x L x P): 95 x

215 x 300 mm; Funziona con sistemi operativi Windows e Apple, con

smartphone e tablet Android e iOS, con dozzine di applicazioni gratuite;

Compatibile con Airplay e OpenHome; UPNP DLNA; Player compatibili:

Audirvana-JRiver-Roon-HQ Player-Squeeze etc..; Formati: PCM 32 bit / 384

kHz, FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo, DSF, DFF; Servizi

musicali online: Qobuz, Tidal, Spotify, così come tutti i servizi offerti dalle

applicazioni compatibili, Web Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x RJ45 Gigabyte e 4

x USB (2.0 e 3.0); Uscite digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x AES / EBU, 1 x

HDMI I2S per DSD 256 nativo e PCM 32-384 nativo; Uscite analogiche: RCA

stereo. Controllo del volume LEEDH PROCESSING. Possibilità di leggere e

copiare CD utilizzando un CD, DVD o BD-Rom  USB esterno alimentato.
1.490,00



Made in France 

Nano Player Platinum 

V5

Streamer di rete con convertitore 32-768 PCM e DSD 512 ad alte prestazioni in

modalità nativa; Telaio Standard; Alimentazione ad Alta qualità di 2° livello a 3

Stadi; Clock di altissima qualità. Informazioni tecniche: Dimensioni (H x L x P):

95 x 215 x 300 mm; Funziona con sistemi operativi Windows e Apple, con

smartphone e tablet Android e iOS, con dozzine di applicazioni gratuite;

Compatibile con Airplay e OpenHome; UPNP DLNA; Player compatibili:

Audirvana-JRiver-Roon-HQ Player-Squeeze etc..; Formati: PCM 32 bit / 384

kHz, FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo, DSF, DFF; Servizi

musicali online: Qobuz, Tidal, Spotify, così come tutti i servizi offerti dalle

applicazioni compatibili, Web Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x RJ45 Gigabyte e 4

x USB (2.0 e 3.0); Uscite digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x AES / EBU, 1 x

HDMI I2S per DSD 512 nativo e PCM 32-768 nativo; Uscite analogiche: RCA

stereo. Controllo del volume LEEDH PROCESSING. Possibilità di leggere e

copiare CD utilizzando un CD, DVD o BD-Rom  USB esterno alimentato.
2.350,00

Nano Player 

Signature V5

Streamer di rete con convertitore 32-768 PCM e DSD 512 ad alte prestazioni in

modalità nativa; Telaio ad alto smorzamento; Alimentazione con Qualità

superiore di 3° livello a 4 Stadi; Clock di di Qualità superiore. Informazioni

tecniche: Dimensioni (H x L x P): 95 x 215 x 300 mm; Funziona con sistemi

operativi Windows e Apple, con smartphone e tablet Android e iOS, con dozzine

di applicazioni gratuite; Compatibile con Airplay e OpenHome; UPNP DLNA;

Player compatibili: Audirvana-JRiver-Roon-HQ Player-Squeeze etc..; Formati:

PCM 32 bit / 384 kHz, FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSD nativo,

DSF, DFF; Servizi musicali online: Qobuz, Tidal, Spotify, così come tutti i

servizi offerti dalle applicazioni compatibili, Web Radio; Bluetooth; Ingressi: 1 x

RJ45 Gigabyte e 4 x USB (2.0 e 3.0); Uscite digitali: 1 x coassiale, 1 x ottico, 1 x

AES / EBU, 1 x HDMI I2S per DSD 512 nativo e PCM 32-768 nativo; Uscite

analogiche: RCA stereo. Controllo del volume LEEDH PROCESSING.

Possibilità di leggere e copiare CD utilizzando un CD, DVD o BD-Rom USB

esterno alimentato.
3.990,00

DAC - Preampificatori digitali - Amplificatori per Cuffia

Nano DAC V5

Il NANO DAC è un DAC PCM 32-384 ad alte prestazioni e un DAC DSD nativo

4x, 256. Il NANO DAC ha tre ingressi S/Pdif, tre ingressi TOS-LINK, uno AES-

EBU, un USB PCM & DSD (DSD in modalità DoP), nonché un ingresso PCM e

DSD nativo su una presa hdmi. Questo ingresso PCM è in modalità I2S, la

migliore interfaccia in PCM.

Il NANO DAC è dotato di uscite bilanciate e uscite sbilanciate. Lo schema

interno è completamente simmetrico. Il NANO DAC ha un amplificatore per

cuffie di alto livello e un telecomando per selezionare gli ingressi e regolare il

livello del volume.

Con il V5, nuovo DAC più efficiente, gestione dei filtri DAC e SRC, nuovo

cablaggio più silenzioso, 3 livelli di uscita inclusa una modalità Boost che

consente di collegare direttamente gli amplificatori. 1.790,00

Nano DAC Signature 

V5

Il NANO DAC è un DAC PCM 32-768 ad alte prestazioni e un DAC DSD nativo

4x, 256. Il NANO DAC ha tre ingressi S/Pdif, tre ingressi TOS-LINK, uno AES-

EBU, un USB PCM & DSD (DSD in modalità DoP), nonché un ingresso PCM e

DSD nativo su una presa hdmi. Questo ingresso PCM è in modalità I2S, la

migliore interfaccia in PCM.

Con il V5, nuovo DAC più efficiente, gestione dei filtri DAC e SRC, nuovo

cablaggio più silenzioso, 3 livelli di uscita inclusa una modalità Boost che

consente di collegare direttamente gli amplificatori.

Il NANO DAC è dotato di uscite bilanciate e uscite sbilanciate. Lo schema

interno è completamente simmetrico. Il NANO DAC ha un amplificatore per

cuffie di alto livello e un telecomando per selezionare gli ingressi e regolare il

livello del volume 3.450,00



Made in France 

Alimentatori

Nano Power 1

Alimentatore esterno di fascia molto alta. L'uscita può essere configurata in

tensione variabile da 3.3v a 15v, oppure in uscita fissa 3.3 o 5 o 9 o 12v su 3

Ampere. La particolarità di questo alimentatore, oltre alla bassissima rumorosità,

è che ha uno dei tassi di RIPPLE più bassi del mercato. 

1.290,00

Nano Power 2

Alimentatore esterno di fascia molto alta. L'uscita su due binari può essere

configurata in tensione variabile da 3.3v a 15v, oppure in uscita fissa 3.3 o 5 o 9

o 12v su 3 Ampere. I due canali sono indipendenti, un canale su una tensione

positiva, il secondo canale su un'altra tensione. Ciò consente di alimentare

indipendentemente due prodotti per esempio un lettore di rete 9v e uno switcher

12v. Una seconda modalità permette di configurare il NANO POWER 2 come un

alimentatore simmetrico, una tensione in positivo, e la seconda in negativo, ad

esempio un alimentatore più e meno 15v. La particolarità di questo alimentatore,

oltre alla bassissima rumorosità, è che ha uno dei tassi di RIPPLE più bassi del

mercato. 
1.550,00

Nano Power 1 

Signature

Alimentatore esterno di fascia molto alta. L'uscita può essere configurata in

tensione variabile da 3.3v a 15v, oppure in uscita fissa 3.3 o 5 o 9 o 12v su 6

Ampere. La particolarità di questo alimentatore, oltre alla bassissima rumorosità,

è che ha uno dei tassi di RIPPLE più bassi del mercato. 

1.750,00

Nano Power 2 

Signature

Alimentatore esterno di fascia molto alta. L'uscita su due canali può essere

configurata in tensione variabile da 3.3v a 15v, oppure in uscita fissa 3.3 o 5 o 9

o 12v su 6 Ampere. I due canali sono indipendenti, un canale su una tensione

positiva, il secondo canale su un'altra tensione. Ciò consente di alimentare

indipendentemente due prodotti per esempio un lettore di rete 9v e uno switcher

12v. Una seconda modalità permette di configurare il NANO POWER 2

SIGNATURE come un alimentatore simmetrico, una tensione in positivo, e la

seconda in negativo, ad esempio un alimentatore più e meno 15v. La particolarità

di questo alimentatore, oltre alla bassissima rumorosità, è che ha uno dei tassi di

RIPPLE più bassi del mercato. 

1.950,00

Amplificatori

Nano Amplifier V5

Amplificatore di potenza ad alte prestazioni ibrido. Nello stadio di ingresso, i

piccoli segnali vengono elaborati da circuiti analogici simmetrici con rumore

molto basso, questi circuiti analogici sono dotati di un alimentatore lineare a

basso rumore. La potenza è raggiunta in PWM dotato di un modulo intelligente

che controlla il processo. Informazioni tecniche: Potenza RMS a 8 Ω: 2 x 400 W

o 1 x 1500 W in modalità bridge; ingressi: 1 x RCA stereo, 1 x XLR stereo;

Dimensioni (H x L x P) 95 x 215 x 300 mm
1.990,00

Nano Amplifier 

Signature V5

Amplificatore di potenza ad alte prestazioni ibrido. Nello stadio di ingresso, i

piccoli segnali vengono elaborati da circuiti analogici simmetrici con rumore

molto basso, questi circuiti analogici sono dotati di un alimentatore lineare a

basso rumore. La potenza è raggiunta in PWM dotato di un modulo intelligente

che controlla il processo. Condensatori in polipropilene di altissima qualità;

alimentazione dotata di tecnologia ULTRA LOW NOISE; telaio pesante iper

ammortizzato. Informazioni tecniche: Potenza RMS a 8 Ω: 2 x 400 W o 1 x 1500

W in modalità bridge; ingressi: 1 x RCA stereo, 1 x XLR stereo; Dimensioni (H x

L x P) 95 x 215 x 300 mm

3.990,00


