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Preamplificatori Phono a Valvole

TEA2 Preamplificatore Phono a valvole disponibile nelle versioni ad Alto Guadagno o 

Basso Guadagno. Caratteristiche: guadagno: •Versione Basso Guadagno - 40 dB 

•Versione Alto Guadagno - 55 dB; sovraccarico: •Versione Basso Guadagno - 175 

mV •Versione Alto Guadagno - 50 mV; Ronzio e rumore: Ingressi diretti - 80 dB 

inferiori a 10 mV; Impedenza di uscita: inferiore a 200 ohm; dimensioni: (P x L x 

A)  34,6 x 48,3 x 9,2; Peso: 6,4 Kg 7.900,00

Classic Phono Preamplificatore Phono a valvole 

9.500,00

Classic Phono SE Preamplificatore Phono a valvole Special Edition

12.200,00

ART PHONO Preamplificatore Phono a valvole di riferimento. Caratteristiche: PHONO 1: 

Guadagno 53 dB, carico fisso di 47,5 kohm; Guadagno 63 dB, carico fisso di 46 

ohm (con trasformatori step-up); PHONO 2: Guadagno 53 dB, carico variabile da 

147 ohm a 47,5 kohm; Carico variabile da 20 pF a 956 pF; Rumore e disturbi: 

<500 µV; Fase: corretta; Impedenza di uscita: inferiore a 200 ohm; Dimensioni (P 

x L x A): 40,64 cm x 47,625 cm x 13,82 cm; Peso netto: 14,06 Kg

37.950,00

Preamplificatori a Valvole

ET6 Preamplificatore a valvole solo Linea, con telecomando per il controllo remoto di 

tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 dB; Potenza massima: 20 Vrms; 

Distorsione: meno di 0,15% THD; Impedenza: 100 Ohm; Freq. Risposta: 2 Hz a 

più di 100 KHz; Ronzio e rumore: 98 dB al di sotto di 2,5 V; Valvole: 1x 6922; 

Phono Stage Opzionale; Dimensioni: (P x L x A)  40,6 x 48,3 x 9,5 cm; Peso: 6,8 

Kg. 7.900,00

ET6 con Phono Preamplificatore a valvole con Phono, con telecomando per il controllo remoto di 

tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 dB; Potenza massima: 20 Vrms; 

Distorsione: meno di 0,15% THD; Impedenza: 100 Ohm; Freq. Risposta: 2 Hz a 

più di 100 KHz; Ronzio e rumore: 98 dB al di sotto di 2,5 V; Valvole: 1x 6922; 

Phono Stage: Guadagno: •Versione Alto Guadagno 54dB, •Versione Basso 

Guadagno 40dB; Equalizzazione RIAA: +/- 0,25 db 20Hz a 20kHz; Ronzio e 

rumore: -80dB rispetto all'ingresso 10mV; Valvole: •Versione Alto Guadagno 3x 

12AX7 •Versione Basso Guadagno 2x 12AX7, 1x 12AU7; Dimensioni: (P x L x 

A)  40,6 x 48,3 x 9,5 cm 10.200,00

ET6 SE Preamplificatore Linea a valvole Edizione Speciale, con telecomando per il 

controllo remoto di tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 dB; Potenza 

massima: 20 Vrms; Distorsione: meno di 0,15% THD; Impedenza: 100 Ohm; Freq. 

Risposta: 2 Hz a più di 100 KHz; Ronzio e rumore: 98 dB al di sotto di 2,5 V; 

Valvole: 1x 6922; Phono Stage Opzionale; Dimensioni: (P x L x A)  40,6 x 48,3 x 

9,5 cm; Peso: 6,8 Kg.
10.200,00
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ET6 SE con Phono Preamplificatore a valvole con Phono Edizione Speciale, con telecomando per il 

controllo remoto di tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 dB; Potenza 

massima: 20 Vrms; Distorsione: meno di 0,15% THD; Impedenza: 100 Ohm; Freq. 

Risposta: 2 Hz a più di 100 KHz; Ronzio e rumore: 98 dB al di sotto di 2,5 V; 

Valvole: 1x 6922; Phono Stage: Guadagno: •Versione Alto Guadagno 54dB, 

•Versione Basso Guadagno 40dB; Equalizzazione RIAA: +/- 0,25 db 20Hz a 

20kHz; Ronzio e rumore: -80dB rispetto all'ingresso 10mV; Valvole: •Versione 

Alto Guadagno 3x 12AX7 •Versione Basso Guadagno 2x 12AX7, 1x 12AU7; 

Dimensioni: (P x L x A)  40,6 x 48,3 x 9,5 cm 11.850,00

ET5 Preamplificatore a valvole solo Linea, con telecomando per il controllo remoto di 

tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 db; Potenza massima: 20 Vrms; 

Impedenza di uscita: 100 ohm; Distorsione: meno di 0,15% THD a 1,0 Vrms 

uscita; Risposta in frequenza: 2 Hz a oltre 100Khz; Ronzio e rumore: 100 dB al di 

sotto di 2,5 v; Valvole: 1 x 6922; Dimensioni: (P x L x A)  39 x 48,3 x 12,6 cm; 

Peso totale: 12,7 Kg.
13.550,00

ET7 s2 Preamplificatore a valvole solo Linea, con telecomando per il controllo remoto di 

tutte le funzioni. Caratteristiche: Guadagno: 25 db; Potenza massima: 20 Vrms; 

Impedenza di uscita: 100 ohm; Distorsione: meno di 0,15% THD a 1,0 Vrms 

uscita; Risposta in frequenza: 2 Hz a oltre 100Khz; Ronzio e rumore: 100 dB al di 

sotto di 2,5 v; Valvole: 1 x 6922; Dimensioni: (P x L x A)  39 x 48,3 x 11,2 cm; 

Peso totale: 8,6 Kg.

18.300,00

ART 88 Preamplificatore a valvole solo Linea di riferimento, con telecomando per il 

controllo remoto di tutte le funzioni. Il preamplificatore ART88 è stato progettato 

per fungere da standard di riferimento del settore, un ruolo ricoperto per oltre un 

decennio dal suo leggendario predecessore, il preamplificatore GAT. 

Caratteristiche: Guadagno: 25 db; Potenza massima: 10 Vrms; Impedenza di uscita: 

190 ohm; Distorsione: meno di 0,25% THD a 1,0 Vrms uscita; Risposta in 

frequenza: 2 Hz a oltre 100Khz; Ronzio e rumore: <50 uv; Valvole: 4 x PCC88 (1 

in ingresso e 1 in uscita per ogni canale); Dimensioni: (P x L x A)  40,6 x 47,6 x 

13,8 cm; Peso totale: 15 Kg. 37.950,00

Amplificatori Integrati

CAV45 s2 Amplificatore Integrato a valvole da 45 W per canale con controllo di volume che 

utilizza un Burr-Brown sulla preamplificazione, eliminando la necessità (e le 

distorsioni e le perdite) create dai cavi di interconnessione tra preamplificatore e 

amplificatore. Caratteristiche: Potenza 45 Watt per canale su 4 Ohm da 30 Hz a 15 

kHz a non più del 1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- .5 dB; 

Ronzio e rumore: 96 dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k 

Ohms; 3 ingressi di linea; Valvole: 4 EL34; dimensioni: (P x L x A)  34 x 44,1 x 

16,8 cm; Peso: 19 Kg 8.700,00

Amplificatori di Potenza Stereo a Valvole

CLASSIC 62 Amplificatore Stereo a valvole 60W per canale; Caratteristiche: Potenza 60 Watt 

per canale su 4 Ohm (modificabile a 16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 

1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- .3 dB; Ronzio e rumore: 96 

dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 

4 x EL34; dimensioni: (P x L x A)  34 x 44,1 x 16,8; Peso: 20 Kg 
8.700,00

CLASSIC 62 SE Amplificatore Stereo a valvole 60W per canale; Caratteristiche: Potenza 60 Watt 

per canale su 4 Ohm (modificabile a 16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 

1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- .3 dB; Ronzio e rumore: 96 

dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 

4 x KT120; dimensioni: (P x L x A)  34 x 44,1 x 16,8; Peso: 20 Kg 11.300,00
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CLASSIC 120 Amplificatore Stereo a valvole 125W per canale; Caratteristiche: Potenza 125 Watt 

per canale su 4 Ohm (modificabile a 8/16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 

1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- .3 dB; Ronzio e rumore: 96 

dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 

8 x EL34; dimensioni: (P x L x A)  48 x 48,3 x 19,4; Peso: 34 Kg 
14.900,00

CLASSIC 120 SE Amplificatore Stereo a valvole 125W per canale; Caratteristiche: Potenza 125 Watt 

per canale su 4 Ohm (modificabile a 8/16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 

1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- .3 dB; Ronzio e rumore: 96 

dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 

8 x KT120; dimensioni: (P x L x A)  48 x 48,3 x 19,4; Peso: 34 Kg 18.300,00

ART 150 Amplificatore stereo a valvole 150W per canale; Caratteristiche: Potenza 150 Watt 

per canale su 4 Ohm (modificabile a 16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 

1,5% THD; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- 0.25 dB; Ronzio e rumore: 

108 dB sotto potenza nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 

6922, 4 x KT150; dimensioni: (P x L x A)  41,5 x 48,3 x 22,3; Peso: 36 Kg 

28.450,00

ART 27A Amplificatore stereo a valvole 36W per canale in classe "A"; Caratteristiche: 

Potenza 36 Watt efficaci per canale da 30 Hz a 15 KHz a non oltre l'1,5% THD su 

4 ohm (disponibile anche collegato per carichi da 8 o 16 ohm);  Risposta in 

frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- 0.25 dB; Ronzio e rumore: meno di 200 microVolt; 

Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 4 x KT88 (coppie abbinate, 

selezionato); dimensioni: (P x L x A)  44.45 × 48.26 × 22.54 cm; Peso: 28,6 Kg.
29.800,00

Amplificatori di Potenza Mono a Valvole

ART 300 Amplificatore mono a valvole 300W; Caratteristiche: Potenza 300 Watt su 4 Ohm 

(modificabile a 16 Ohm)  da 30 Hz a 15 kHz a non più del 1,5% THD; Risposta in 

frequenza: 20 Hz a 20 kHz, +/- 0.25 dB; Ronzio e rumore: 108 dB sotto potenza 

nominale; Impedenza di ingresso: 100k Ohms; Valvole: 3 x 6922, 4 x KT150; 

dimensioni: (P x L x A)  41,5 x 48,3 x 22,3 cm; Peso: 33 Kg . La coppia

56.900,00

ART 108A Amplificatore mono a valvole 160W in classe "A" su 4 Ohm; Caratteristiche: 

Potenza 160 Watt su 4 ohm (modificabile a 8 o 16 Ohm) da 30 a 15 KHz con una 

distorsione armonica totale non superiore all'1,5%;

Sensibilità: 1,0 V rms alla potenza nominale; Risposta in frequenza: Da 20 Hz a 20 

kHz, +/- 0,25 dB; Ronzio e rumore: meno di 200 microVolt; Impedenza di 

ingresso: 100 kOhm; Valvole: 3 x 6922, 8 x KT88; Dimensioni (P x L x A): 53,34 

x 48,26 L x 21,9 cm; Peso: 40,4 Kg. La coppia
70.450,00

Amplificatori per cuffie

HVA1 Amplificatore di riferimento a triodo in pure classe A single-ended, progettato per 

alimentare cuffie a bassa impedenza (da 20 a 32 Ohm). Caratteristiche tecniche: 

Potenza: 3 Watt su 20 Ohm; Guadagno: 14 DB Linea RCA; Sensibilità: 1,4 V rms 

alla potenza nominale; Risposta in frequenza: da 20Hz a 20kHz +0 /-.3 dB; 

Impedenza di ingresso: 12k ohm; Impedenza di uscita: 20-47 ohm; Valvole: 2 x 

6922; dimensioni: (P x L x A)  45,7 x 26 x 10,6 cm; Peso: 8,6 Kg. Il circuito del 

triodo evoluto impiega due valvole 6922 (una per ogni canale) per il guadagno di 

tensione accoppiato a uno stadio buffer a FET ad alta corrente. Ciascuno dei due 

canali è alimentato in modo indipendente dal proprio regolatore DC. Condensatori 

in Teflon CJD e le resistenze Vishay sono utilizzati nei circuiti. 11.300,00


