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Serie MB-B “Made in Denmark”

MB2.5 B Diffusori da pavimento a 2,5 vie. Dimensioni: (LxAxP) 178 x 998 x 286 mm; Peso: 15,6 kg l'uno; Risposta di

frequenza: 36 Hz – 40.000 Hz; Impedenza: > 6 ohm; Sensibilità: 88 dB; Frequenza di taglio: 500 Hz - 2600 Hz

/ Fase minima; Mobile: design curvo, molto rinforzato, bass reflx con porta caricata anteriormente, piedi in

alluminio regolabili; Altoparlanti: 1 x tweeter a nastro, 1 x Mid/Woofer da 115 mm, 1 x Woofer da 115 mm;

Finitura: Nero satinato; Amplificazione: Si consigliano amplificatori di alta qualità >50W

4.200,00

MB3.5 B Diffusori da pavimento a 2,5 vie. Dimensioni: (LxAxP) 178 x 1138 x 286 mm; Peso: 24,5 kg l'una; Risposta di

frequenza: 27 Hz – 40.000 Hz; Impedenza: > 5 ohm; Sensibilità: 89 dB; Frequenza di taglio: 150 Hz - 2600 Hz

/ Fase minima; Mobile: design curvo, molto rinforzato, bass reflx con porta caricata anteriormente, piedi in

alluminio regolabili; Altoparlanti: 1 x tweeter a nastro, 2 x Mid/Woofer da 115 mm, 2 x Woofer da 165 mm

(laterali); Finitura: Nero satinato, Bianco satinato; Amplificazione: Si consigliano amplificatori di alta qualità

>50W

5.700,00

MB6 B Diffusori da pavimento a 3 vie. Dimensioni: (LxAxP) 178 x 1410 x 410 mm; Peso: 35 kg l'una; Risposta di

frequenza: 27 Hz – 40.000 Hz; Impedenza: > 4 ohm; Sensibilità: 90 dB; Frequenza di taglio: 250 Hz - 2600 Hz

/ Fase minima; Mobile: design curvo, fortemente rinforzato, bass reflx con porta caricata posteriormente, piedi

in alluminio regolabili; Altoparlanti: 1 x tweeter a nastro, 2 x Mid da 115 mm, 4 x Woofer da 115 mm;

Finitura: Nero satinato; Amplificazione: Si consigliano amplificatori di alta qualità >50W

10.000,00

Serie M

M10 Diffusori da supporto a 2 vie Bas-Reflex. Dimensioni: (LxAxP) 130 x 303 x 196 mm; Peso: 4,5 kg l'una;

Risposta: 70 Hz – 40 KHz; Impedenza: 6 ohm; Frequenza di taglio: 4 KHz di 2° Ordine; Sensibilità: 85 dB;

Mobile: molto rinforzato, ventilazione posteriore; Altoparlanti: 1 x tweeter a nastro sigillato con membrana

sandwich kapton/alluminio, 1 x mid/woofer da 100 mm con cono in fibra di vetro a nido d'ape; Finitura: Nero

satinato; Amplificazione: Si consiglia di alta qualità, Amplificatori da 50 – 100 W  

725,00

M20 Diffusori da pavimento a 2,5 vie Bas-Reflex. Dimensioni: (LxAxP) 220 x 935 x 250 mm; Peso: 12,1 kg l'una;

Risposta: 50 Hz – 40 KHz; Impedenza: 4 ohm; Frequenza di taglio: 4 KHz di 2° Ordine, 300 Hz di 1° ordine;

Sensibilità: 86.5 dB; Mobile: molto rinforzato, ventilazione posteriore; Altoparlanti: 1 x tweeter a nastro

sigillato con membrana sandwich kapton/alluminio, 1 x Mid/woofer da 100 mm con Phaseplug e cono in fibra

di vetro a nido d'ape, 1 x Woofer da 100 mm con cono in fibra di vetro a nido d'ape; Finitura: Nero satinato;

Amplificazione: Si consiglia di alta qualità, Amplificatori da 100 – 200 W

1.650,00

M40 Diffusori da pavimento a 2,5 vie Bas-Reflex. Dimensioni: (LxAxP) 220 x 1085 x 295 mm; Peso: 18 kg l'una;

Risposta: 45 Hz – 40 KHz; Impedenza: 6 ohm; Sensibilità: 88 dB; Frequenza di taglio: 4 KHz di 2° Ordine,

300 Hz di 1° Ordine; Sensibilità: 88 dB; Mobile: molto rinforzato, ventilazione posteriore; Altoparlanti: 1 x

tweeter a nastro sigillato con membrana sandwich kapton/alluminio, 2 x Mid/woofer da 100 mm con

Phaseplug e cono in fibra di vetro a nido d'ape, 2 x Woofer da 100 mm con cono in fibra di vetro a nido d'ape;

Finitura: Nero satinato, Bianco satinato; Amplificazione: Si consiglia di alta qualità, Amplificatori da 100 –

300 W

2.250,00

Serie L

L5 Diffusori da supporto 2 vie con porta reflex. Dimensioni: (LxAxP) 232 x 232 x 210 mm; Risposta: 50 Hz – 20

kHz; Impedenza: 8 ohm; Sensibilità: 88 dB; Frequenza di taglio: 2500Hz; Altoparlanti: 1 x tweeter in seta da

25 mm, 1 x Woofer da 130 mm; Finitura: Nero

450,00

L9 Diffusori da pavimento 3 vie con porta reflex. Dimensioni: (LxAxP) 132 x 938 x 310 mm; Risposta: 45 Hz –

20 kHz; Impedenza: 8 ohm; Sensibilità: 89 dB; Frequenza di taglio: 500/3500Hz; Altoparlanti: 1 x tweeter in

seta da 25 mm, 3 x Mid/woofer da 100 mm; Finitura: Nero

1.350,00
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Accessori

Stand modello "Single" Stand per diffusori modello "Single", adatti per M10 e MB1 B. Finitura: Nero

750,00


