
Audio Switch
Serie Bonn

N8-EU Switch audio con 8 porte 1000BASE-T GbE, precisione dell'orologio 0.1ppm, adattatore 

di alimentazione di grado medico, versione UE. uno switch di rete progettato 

appositamente per lo streaming musicale ad alta risoluzione. Gli audiofili che cercano di 

costruire una rete audio dedicata che offra la qualità audio più pura possibile a un prezzo 

accessibile troveranno Bonn N8 la soluzione ideale. Bonn N8 consente agli amanti della 

musica di creare una zona audio stabile e isolata, completamente indipendente dal 

traffico di rete domestica; di conseguenza, i dati vengono trasmessi con meno 

interferenze, pacchetti di dati temporizzati in modo più accurato e una purezza e assenza 

di distorsioni che massimizzano il vero potenziale dei sistemi HiFi di precisione.

548,00

N8 Pro-EU Switch audio con 8 porte 1000BASE-T GbE, RJ-45 placcate in oro, precisione 

dell'orologio 0.1ppm. Ingresso di alimentazione CA opzionale, ingresso di alimentazione 

12VDC opzionale. Versione EU. Bonn N8 Pro è stato creato per gli amanti della musica 

che vogliono costruire un "ecosistema HiFi" dedicato e ottenere la migliore qualità audio 

possibile. L'approccio rigoroso di Silent Angel preserva l'integrità della sorgente e 

fornisce un segnale ad alta purezza ai componenti collegati, per prestazioni 

irraggiungibili con i tipici switch di rete. Progettato appositamente per le reti di 

streaming ad alta risoluzione, Bonn N8 Pro fornisce la base ideale per l'eccellenza sonora

1.463,00

N8 Pro-CLK-EU Switch audio con 8 porte 1000BASE-T GbE, RJ-45 placcate in oro, precisione 

dell'orologio 0.1ppm. Ingresso di alimentazione CA opzionale, ingresso di alimentazione 

12VDC opzionale. Versione EU. Bonn N8 Pro è stato creato per gli amanti della musica 

che vogliono costruire un "ecosistema HiFi" dedicato e ottenere la migliore qualità audio 

possibile. L'approccio rigoroso di Silent Angel preserva l'integrità della sorgente e 

fornisce un segnale ad alta purezza ai componenti collegati, per prestazioni 

irraggiungibili con i tipici switch di rete. Progettato appositamente per le reti di 

streaming ad alta risoluzione, Bonn N8 Pro fornisce la base ideale per l'eccellenza 

sonora. Con un ingresso Word Clock esterno a 10 MHz.

2.927,00

NX-B-EU Switch audio con 8 porte 1000BASE-T GbE, connettori RJ-45 placcati in oro, precisione 

dell'orologio 0.1ppm. Ingresso di alimentazione CA opzionale, ingresso di alimentazione 

12VDC opzionale. Versione EU. Silent Angel impiega un approccio senza compromessi 

nella progettazione e nell'esecuzione di circuiti elettronici. L'isolamento, il filtraggio e la 

riduzione del rumore preservano l'integrità della sorgente e forniscono un segnale puro ai 

componenti collegati. Bonn NX offre le più alte prestazioni sonore attualmente 

disponibili. Finitura: Nero

4.269,00

NX-S-EU Switch audio con 8 porte 1000BASE-T GbE, connettori RJ-45 placcati in oro, precisione 

dell'orologio 0.1ppm. Ingresso di alimentazione CA opzionale, ingresso di alimentazione 

12VDC opzionale. Versione EU. Silent Angel impiega un approccio senza compromessi 

nella progettazione e nell'esecuzione di circuiti elettronici. L'isolamento, il filtraggio e la 

riduzione del rumore preservano l'integrità della sorgente e forniscono un segnale puro ai 

componenti collegati. Bonn NX offre le più alte prestazioni sonore attualmente 

disponibili. Finitura: Argento

4.269,00

N16-LPS-EU Switch audio con 16 porte 1000BASE-T GbE, precisione dell'orologio 0.1ppm. 

Alimentatore lineare. Versione EU. Il design unico del Bonn N16 è costituito da due 

singoli sottosistemi di switch a 8 porte e da un alimentatore di sistema lineare avanzato 

in uno chassis montabile su rack. Ogni sottosistema è dotato di un modulo di clock 

TCXO ad alimentazione lineare che consente la trasmissione con meno interferenze 

durante l'invio di dati temporizzati con precisione sulla rete audio.

1.829,00



Generatore di Clock

Serie Genesis

GX-B-EU Quattro uscite di clock: 10MHz x2, 25MHz x2. Ingresso di alimentazione CA opzionale, 

ingresso di alimentazione 12VDC, porta di terra. Finitura: Nero. Versione EU. Genesis 

GX è un vero e proprio word clock all'avanguardia la cui tecnologia è stata sviluppata 

per le applicazioni scientifiche e di strumentazione più esigenti. Tutte e quattro le unità 

di clock sono distanziate in modo critico e isolate elettricamente per eliminare 

interferenze e disturbi. Incorporando quattro Word Clock discreti in un unico contenitore 

ottimizzato. Finitura:Nero

4.025,00

GX-S-EU Quattro uscite di clock: 10MHz x2, 25MHz x2. Ingresso di alimentazione CA opzionale, 

ingresso di alimentazione 12VDC, porta di terra. Finitura: Nero. Versione EU. Genesis 

GX è un vero e proprio word clock all'avanguardia la cui tecnologia è stata sviluppata 

per le applicazioni scientifiche e di strumentazione più esigenti. Tutte e quattro le unità 

di clock sono distanziate in modo critico e isolate elettricamente per eliminare 

interferenze e disturbi. Incorporando quattro Word Clock discreti in un unico contenitore 

ottimizzato. Finitura:Argento

4.025,00

Music Server
Serie Rhein
Z1plus-B-EU Server musicale AGD con SSD NVMe da 250GB per i dati, 16GB di memoria DRAM, 

Processore Intel quad-core J6413, 2 porte GbE, 1 porta audio USB, 2 porte USB 3.0 e 1 

ingresso per clock esterno. Versione EU. Dimensioni: 200 (L) mm x 65 (A) mm x 200 

(P) mm; Finitura: Nero.

3.293,00

Z1plus-B-4T-EU Server musicale AGD con SSD NVMe da 4TB per i dati, 32GB di memoria DRAM, 

Processore Intel quad-core J6413, 2 porte GbE, 1 porta audio USB, 2 porte USB 3.0 e 1 

ingresso per clock esterno. Versione EU. Dimensioni: 200 (L) mm x 65 (A) mm x 200 

(P) mm; Finitura: Nero.
6.465,00

Z1plus-S-EU Server musicale AGD con SSD NVMe da 250GB per i dati, 16GB di memoria DRAM, 

Processore Intel quad-core J6413, 2 porte GbE, 1 porta audio USB, 2 porte USB 3.0 e 1 

ingresso per clock esterno. Versione EU. Dimensioni: 200 (L) mm x 65 (A) mm x 200 

(P) mm; Finitura: Argento.

3.293,00

Z1plus-S-4T-EU Server musicale AGD con SSD NVMe da 4TB per i dati, 32GB di memoria DRAM, 

Processore Intel quad-core J6413, 2 porte GbE, 1 porta audio USB, 2 porte USB 3.0 e 1 

ingresso per clock esterno. Versione EU. Dimensioni: 200 (L) mm x 65 (A) mm x 200 

(P) mm; Finitura: Argento.
6.465,00

Z1-16G-SILVER-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, senza disco dati, 16GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE, 1 porta audio 

USB. Versione EU. Server musicale ad alte prestazioni con una scheda madre hardware 

avanzata, chassis in lega di alluminio CNC di alta qualità e sistema operativo e software 

del server musicale ottimizzati che offrono un'esperienza utente piacevole. Z1 è il centro 

di musica digitale ideale per la tua rete audio domestica, nonché un solido nodo di 

calcolo per servire servizi di streaming versatili. Goditi una qualità del suono superiore 

attraverso il tuo sistema HiFi. Finitura Argento 
2.683,00



Z1-16G-BLACK-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, senza disco dati, 16GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE, 1 porta audio 

USB. Versione EU. Server musicale ad alte prestazioni con una scheda madre hardware 

avanzata, chassis in lega di alluminio CNC di alta qualità e sistema operativo e software 

del server musicale ottimizzati che offrono un'esperienza utente piacevole. Z1 è il centro 

di musica digitale ideale per la tua rete audio domestica, nonché un solido nodo di 

calcolo per servire servizi di streaming versatili. Goditi una qualità del suono superiore 

attraverso il tuo sistema HiFi. Finitura: Nero
2.683,00

Z1-SILVER-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, senza disco dati, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Argento 2.195,00

Z1-BLACK-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, senza disco dati, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Nero 2.195,00

Z1-SILVER-1T-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, SSD dati AGD da 1TB, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Argento 
3.171,00

Z1-BLACK-1T-EU Server musicale AGD con SSD da 120GB per il sistema, SSD dati AGD da 1TB, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Nero
3.171,00

Z1-SILVER-2T-EU Server musicale, AGD 120GB SSD per il sistema, AGD 2TB SSD per i dati, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Argento 
4.696,00

Z1 BLACK-2T-EU Server musicale, AGD 120GB SSD per il sistema, AGD 2TB SSD per i dati, 8GB di 

memoria DRAM, Processore Intel Quad-core CPU J3160, 1 porta GbE 1000BASE-T, 1 

porta audio USB, 1 porta USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta HDMI. Versione EU. 

Finitura: Anero 4.696,00

Music Player / Music Transport
Serie Munich
MU-S-EU Music Player con 1 porta 1000BASE-T, ingresso clock esterno a 10MHz, uscita audio 

USB, 2 porte USB 3.0, 1 porta USB 2.0, uscita audio analogica RCA (L+R), uscita 

audio analogica XLR (L+R), uscita audio digitale AES/EBU, I2S, COASSIALE V1.0. 

Applicazione VitOS per Android e IOS, gestisce senza problemi fino a 10 TB di file 

musicali, consentendo di cercare, selezionare i preferiti, creare playlist personalizzate e 

classificare gli album in base alle proprie preferenze, proprio come avere il proprio 

assistente musicale personalizzato.Versione EU. Finitura: Argento 

3.049,00

MU-B-EU Music Player con 1 porta 1000BASE-T, ingresso clock esterno a 10MHz, uscita audio 

USB, 2 porte USB 3.0, 1 porta USB 2.0, uscita audio analogica RCA (L+R), uscita 

audio analogica XLR (L+R), uscita audio digitale AES/EBU, I2S, COASSIALE V1.0. 

Applicazione VitOS per Android e IOS, gestisce senza problemi fino a 10 TB di file 

musicali, consentendo di cercare, selezionare i preferiti, creare playlist personalizzate e 

classificare gli album in base alle proprie preferenze, proprio come avere il proprio 

assistente musicale personalizzato.Versione EU. Finitura: Argento 

3.049,00

M1V2-4GB-EU Music Player con 4GB di RAM, 1 porta 1000BASE-T, uscita audio USB, 2 porte USB 

3.0, 1 porta USB 2.0, uscita audio digitale AES/EBU I2S COASSIALE, uscita audio 

analogica RCA (L+R), uscita audio analogica per cuffie da 6,3 mm. Versione EU.

1.646,00



M1TV2-4GB-EU Transport con 4GB di RAM, 1 porta 1000BASE-T, uscita audio USB, 2 porte USB 3.0, 

1 porta USB 2.0, uscita audio digitale AES/EBU I2S COASSIALE V2.0. Versione EU."

1.219,00

Serie Bremen
B1-EU Music Player con 256MB di RAM, 1 porta 100BASE-T, Wi-Fi, Bluetooth, uscita audio 

digitale AES/EBU, I2S, COASSIALE, uscita audio analogica RCA (L+R), uscita audio 

analogica per cuffie da 6,3 mm. Applicazione mobile, VitOS Lite per Android e IOS 

.Versione EU.

731,00

B1T-EU Transport con 256MB di RAM, 1 porta 100BASE-T, Wi-Fi, Bluetooth, uscita audio 

digitale AES/EBU I2S COASSIALE. Applicazione mobile, VitOS Lite per Android e 

IOS. Versione EU.

580,00

B2-EU Music Player con 128MB di RAM, 1 porta 100BASE-T, Wi-Fi, Bluetooth, uscita audio 

digitale AES/EBU I2S COASSIALE, uscita audio analogica RCA (L+R), uscita audio 

analogica per cuffie da 6,3 mm. 5 pulsanti touch e 1 barra luminosa. Applicazione 

mobile, VitOS Lite per Android e IOS. Versione EU.

1.048,00

Alimentatori Ultra-Lineari
Serie Forrester
F1 Alimentatore ultra-lineare con ingresso a 110 VCA / 220VCA e uscita doppia a 5VCC 

2A (con entrambi USB2.0 tipo A e connettore DC 5,5mm x 2,1mm). Versione EU.

573,00

F2-EU-S Alimentatore ultra-lineare con ingresso a 110 VCA / 220VCA, uscita a 12VCC 3A e 

12VCC 1A con connettore DC 5,5mm x 2,5mm, e uscita a 5VCC 2A e 5VCC 1A (con 

entrambi USB2.0 tipo A e connettore DC 5,5mm x 2,1mm). Versione EU. Finitura: 

Argento 

1.647,00

F2-EU-B Alimentatore ultra-lineare con ingresso a 110 VCA / 220VCA, uscita a 12VCC 3A e 

12VCC 1A con connettore DC 5,5mm x 2,5mm, e uscita a 5VCC 2A e 5VCC 1A (con 

entrambi USB2.0 tipo A e connettore DC 5,5mm x 2,1mm). Versione EU. Finitura: Nero

1.647,00

Cavi
Serie Bastei
B05V020SS Snowy White, cavo da 20cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento su entrambi i 

poli.

183,00

B05V050SS Snowy White, cavo da 50cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento su entrambi i 

poli. 275,00

B05V150SS Snowy White, cavo da 150cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento su entrambi i 

poli. 732,00



B05V020SR Black Tiramisu, cavo da 20cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo.

135,00

B05V050SR Black Tiramisu, cavo da 50cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo. 196,00

B05V150SR Black Tiramisu, cavo da 150cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo. 446,00

B05V020RS Zebra Plaid, cavo da 20cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo

135,00

B05V050RS Zebra Plaid, cavo da 50cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo 196,00

B05V150RS Zebra Plaid, cavo da 150cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo 446,00

B05V020RR Light Orange, cavo da 20cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso su entrambi i 

poli

92,00

B05V050RR Light Orange, cavo da 50cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso su entrambi i 

poli 135,00

B05V150RR Light Orange, cavo da 150cm a 5V, connettore DC 5,5x2,1mm, rame rosso su entrambi i 

poli 183,00

B12V020SS Snowy White, cavo da 20cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento su entrambi i 

poli.

183,00

B12V050SS Snowy White, cavo da 50cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento su entrambi i 

poli. 275,00

B12V150SS Snowy White, cavo da 150cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento su entrambi i 

poli. 732,00

B12V020SR Black Tiramisu, cavo da 20cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo.

135,00

B12V050SR Black Tiramisu, cavo da 50cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo. 196,00

B12V150SR Black Tiramisu, cavo da 150cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, argento sul polo 

positivo, rame rosso sul polo negativo. 446,00

B12V020RS Zebra Plaid, cavo da 20cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo.

135,00

B12V050RS Zebra Plaid, cavo da 50cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo. 196,00

B12V150RS Zebra Plaid, cavo da 150cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso sul polo 

positivo, argento sul polo negativo. 446,00

B12V020RR Light Orange, cavo da 20cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso su entrambi i 

poli.

92,00

B12V050RR Light Orange, cavo da 50cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso su entrambi i 

poli. 135,00



B12V150RR Light Orange, cavo da 150cm a 12V, connettore DC 5,5x2,5mm, rame rosso su entrambi 

i poli. 183,00

Piedini anti risonanti
S28 Un set di Silent Angel Stand S28 include tre supporti, realizzati con acciaio inossidabile 

di alta qualità 304 e tappetino in gomma. Il supporto S28 può essere utilizzato per il 

Silent Angel Bonn N8 e altri prodotti che si adattano alla sua capacità di carico. 

Diametro 28mm, altezza 14mm. Peso: 50g per pezzo; Capacità di carico: ≤ 5kg

72,00

Cavi Ethernet
C7050 Cavo Ethernet CAT7, 2 x RJ-45 placcati in oro, 10Gbps, lunghezza 50cm.

48,00

C7150 Cavo Ethernet CAT7, 2 x RJ-45 placcati in oro, 10Gbps, lunghezza 150cm. 60,00


