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SA legend silverback (attive)

SA legend 60.2 silverback Diffusori da pavimento wireless attivi a 4 vie sospensione pneumatica. Dimensioni: 20 x 118 x 33.5 (LxAxP)

cm; Risposta di Frequenza: 17 - 25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale dell'amplificatore: 560 Watt (4 vie

attive); DSP aggiornabile; Ricevitore WiSA wireless integrato; Ingresso analogico cablato: XLR

bilanciato/sbilanciato; Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 1 Midrange Legend 15/4, 4 Woofer Legend 15/8;

Tensione di Ingresso: 100-240 Volt CA; Potenza in standby: 2 Watt; Peso: 27,2 Kg l'uno; Finitura: Bianco

Satinato, Nero Satinato. La coppia

7.799,00

SA legend 40.2 silverback Diffusori da pavimento wireless attivi a 4 vie sospensione pneumatica. Dimensioni: 19 x 95,5 x 26,5 (LxAxP)

cm; Risposta di Frequenza: 20 - 25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale dell'amplificatore: 300 Watt (4 vie

attive); DSP aggiornabile; Ricevitore WiSA wireless integrato; Ingresso analogico cablato: XLR bilanciato;

Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 1 Midrange Legend 15/4, 2 Woofer Legend 15/6; Tensione di Ingresso:

100-240 Volt CA; Potenza in standby: 2 Watt; Peso: 19,4 Kg l'uno; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato.

La coppia
4.999,00

SA legend 10.2 silverback Diffusore da scaffale wireless LCR (destra, sinistra, centrale) attivo a 3 vie sosensione pneumatica.

Dimensioni: 50,4×19×26,5 (LxAxP) cm; Risposta di Frequenza: 35 - 25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale

dell'amplificatore: 225 Watt (3 vie attive); DSP aggiornabile; Ricevitore WiSA wireless integrato; Ingresso

analogico cablato: XLR bilanciato/sbilanciato; Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 2 Woofer Legend 15/6;

Tensione di Ingresso: 100-240 Volt CA; Potenza in standby: 2 Watt; Griglia anteriore del colore del diffusore e

griglia anteriore extra per il posizionamento orizzontale; Posizione consigliata: Mensola, parete o supporto;

Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo

1.999,00

SA legend 7.2 silverback Diffusore da parete wireless LCR (destra, sinistra, centrale) attivo a 3 vie sosensione pneumatica. Dimensioni:

28,6×47×15,4 (LxAxP) cm; Risposta di Frequenza: 35 - 25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale

dell'amplificatore: 225 Watt (3 vie attive); DSP aggiornabile; Ricevitore WiSA wireless integrato; Ingresso

analogico cablato: XLR bilanciato/sbilanciato; Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 2 Woofer Legend 15/6;

Tensione di Ingresso: 100-240 Volt CA; Potenza in standby: 2 Watt; Griglia anteriore del colore del diffusore e

griglia anteriore extra per il posizionamento orizzontale; Posizione consigliata: Mensola, parete o supporto;

Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo

1.899,00

SA legend 5.2 silverback Diffusori da scaffale wireless attivi a 2 vie bass reflex. Dimensioni: 19 × 32 × 26,5 (LxAxP) cm; Risposta di

Frequenza: 40 - 25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale dell'amplificatore: 150 Watt (2 vie attive); DSP

aggiornabile; Ricevitore WiSA wireless integrato; Ingresso analogico cablato: XLR bilanciato; Altoparlanti: 1

Tweeter Legend DXT, 1 Woofer Legend 15/4; Tensione di Ingresso: 100-240 Volt CA; Potenza in standby: 2

Watt; Posizione consigliata: Mensola, parete (utilizzando la staffa W.5) o supporto; Peso: 6,7 Kg l'uno;

Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. La coppia

2.649,00

SA Silverback 1 Diffusori da parete o scaffale wireless attivi a 2 vie. Dimensioni: 21 x 32,5 x 13,5 (LxAxP) cm; Risposta: 45 -

25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza totale dell'amplificatore: 80 Watt (2 vie attive); Ricevitore WiSA wireless

integrato; Altoparlanti: 1 Tweeter DXT Ti, 1 Woofer Silverback 3.6; Potenza in standby <2 Watt; Posizione

consigliata: Mensola, parete (utilizzando la staffa W.5) o supporto; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato.

La coppia.

1.999,00

SA Silverbar Soundbar da parete o mensola (supporto incluso) wireless attiva. Dimensioni: 72.2x17x10.6 (LxAxP) cm;

Risposta: 50 - 25.000 Hz; Potenza totale dell'amplificatore: 4x80 Watt (4 vie attive); Spotify Connect,

Chromecast, Airplay 2; Ingressi: HDMI (ARC), Ottico/AUX ; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il

pezzo. 

1.699,00

SA Silverback Solo Subwoofer wireless attivo. Dimensioni: 42×31×20.5 (LxAxP) cm; Risposta: 17 - 250 Hz; Amplificatori

integrati: 4×150 Watt (due amplificatori predisposti per Sub Duo); Ricevitore WiSA wireless integrato;

Ingresso analogico cablato: XLR; Uscita: per Silverback Duo; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il

pezzo. 

1.599,00

pubblico 

IVA incl.
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SA Silverback Duo Subwoofer passivo aggiuntivo per Silverback Solo, Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo. 

899,00

SA legend (passive) 

SA legend 60.2 Diffusori da pavimento bass reflex a 3 vie. Dimensioni: (LxAxP) 20 x 118 × 33,5 cm; Peso: 27,2 kg l'una;

Risposta di frequenza: 30 Hz – 25.000 Hz; Potenza applicabile: 560W; Impedenza: 8 ohm; Sensibilità: 90 dB;

Frequenza di taglio: 400 Hz - 2000 Hz; Altoparlanti: 1 x Tweeter Legend DXT, 2 x Mid Legend 15/4, 4 x

Woofer Legend 15/8; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >70W; Finitura: Bianco Satinato, Nero

Satinato. La coppia

5.999,00

SA legend 40.2 Diffusori da pavimento bass reflex a 3 vie. Dimensioni: (LxAxP) 19 x 95,5 × 26,5 cm; Peso: 19,4 kg l'una;

Risposta di frequenza: 30 Hz – 25.000 Hz; Potenza applicabile: 300W; Impedenza: 4-8 ohm; Sensibilità: 90

dB; Frequenza di taglio: 400 Hz - 2000 Hz; Altoparlanti: 1 x Tweeter Legend DXT, 1 x Mid Legend 15/4, 2 x

Woofer Legend 15/6; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >70W; Finitura: Bianco Satinato, Nero

Satinato. La coppia

3.199,00

SA legend 10.2 Diffusore da scaffale Bass Reflex, LCR (destra, sinistra, centrale). Dimensioni: (LxAxP) 50,4×19×26,5 cm;

Risposta di frequenza: 35 Hz – 25.000 Hz; Potenza applicabile: 300W; Impedenza: 4-8 ohm; Altoparlanti: 1

Tweeter Legend DXT, 2 Woofer Legend 15/6; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >70W; Griglia

anteriore del colore del diffusore e griglia anteriore extra per il posizionamento orizzontale; Finitura: Bianco

Satinato, Nero Satinato. Il pezzo

1.199,00

SA legend 7.2 Diffusore da parete LCR (destra, sinistra, centrale) sospensione pneumatica. Dimensioni: (LxAxP)

28,6×47×15,4 cm; Risposta di frequenza: 35 Hz – 25.000 Hz; Potenza applicabile: 225W; Impedenza: 4-8

ohm; Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 2 Woofer Legend 15/6; Amplificazione: Si consigliano

amplificatori >70W; Griglia anteriore del colore del diffusore e griglia anteriore extra per il posizionamento

orizzontale; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo

1.149,00

SA legend 5.2 Diffusori da scaffale bass reflex a 2 vie. Dimensioni: 19 × 32 × 26,5 (LxAxP) cm; Risposta di Frequenza: 40 -

25.000 Hz +/- 1,5 dB; Potenza applicabile: 150W; Impedenza: 4-8 ohm; Sensibilità: 87 dB; Frequenza di

taglio: 1900 Hz; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >70W; Altoparlanti: 1 Tweeter Legend DXT, 1

Woofer Legend 15/4; Posizione consigliata: Mensola, parete (utilizzando la staffa W.5) o supporto; Peso: 6,7

Kg l'uno; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. La coppia

1.599,00

SA Air (attive bluetooth)

SA air 1 Diffusore Bluetooth attivo con telecomando. Dimensioni (LxAxP) cm: 29,5 × 17 × 16.3; Posizionamento

consigliato: scaffale, libreria, tavolo; Risposta di frequenza: 45 Hz – 25.000 Hz (+/- 3 dB); Amplificatori

integrati: 2 × 90 Watt (180 Watt di picco) 2 vie attivi; Ingressi: Bluetooth 5.0 (16 bit / 48 kHz), Giradischi

(RIAA), 2 x ottico digitale, ARC TV, Line in - analogico (RCA), Aux - analogico (minijack da 3,5 mm);

Uscite: Sub out - analogico (RCA) per subwoofer attivo; Finiture disponibili: noce (con griglia anteriore in

bianco e nero) o nero spazzolato (con griglia anteriore grigio e nero); Incluso: cavo di alimentazione bianco

(1,8 m), 4 piedini in gomma, telecomando, batterie, due griglie anteriori. Il pezzo
630,00

SA saxo (passive)

SA saxo 60 Diffusori da pavimento bass reflex a 2 vie. Dimensioni: (LxAxP) 16.5×96×26 cm; Risposta di frequenza: 40

Hz – 25.000 Hz (+/- 3 dB); Potenza applicabile: 170W; Impedenza: 4-8 ohm; Amplificazione: Si consigliano

amplificatori >50W; Finitura: Bianco, Nero. La coppia

1.599,00
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SA saxo 40 Diffusori da pavimento bass reflex a 2 vie. Dimensioni: (LxAxP) 16,5 x 84,5 × 25 cm; Risposta di frequenza:

40 Hz – 25.000 Hz (+/- 3 dB); Potenza applicabile: 135W; Impedenza: 4-8 ohm; Sensibilità: 89 dB; Frequenza

di taglio: 2200 Hz; Altoparlanti: 1 x Tweeter T25DXT Ti, 2 x Woofer W1408 saxo; Amplificazione: Si

consigliano amplificatori >30W; Finitura: Bianco, Nero. La coppia

999,00

SA saxo 16 Diffusore da parete LCR (destra, sinistra, centrale) sospensione pneumatica. Dimensioni: (LxAxP)

22×51×10.5 cm; Risposta di frequenza: 55 Hz – 25.000 Hz(+/- 3 dB); Potenza applicabile: 120W; Impedenza:

4-8 ohm; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >50W; Griglia anteriore del colore del diffusore e

griglia anteriore extra per il posizionamento orizzontale; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo

425,00

SA saxo 10 Diffusori da scaffale LCR (destra, sinistra, centrale) sospensione pneumatica. Dimensioni: (LxAxP) 13 x 38 ×

20 cm; Risposta di frequenza: 55 Hz – 25.000 Hz(+/- 3 dB); Potenza applicabile: 120W; Impedenza: 4-8 ohm;

Amplificazione: Si consigliano amplificatori >30W; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. La coppia

599,00

SA saxo 10 Center Diffusore da scaffale LCR (destra, sinistra, centrale) sospensione pneumatica. Dimensioni: (LxAxP) 13 x 38 ×

20 cm; Risposta di frequenza: 55 Hz – 25.000 Hz(+/- 3 dB); Potenza applicabile: 120W; Impedenza: 4-8 ohm;

Amplificazione: Si consigliano amplificatori >30W; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. Il pezzo.

299,00

SA saxo 5 Diffusori da scaffale a 2 vie bass reflex. Dimensioni: 16,5 × 28 × 23 (LxAxP) cm; Potenza applicabile: 150

Watt; Impedenza: 4-8 ohm; Amplificazione: Si consigliano amplificatori >50W; Sensibilità: 87 dB; Frequenza

di taglio: 2200 Hz; Altoparlanti: 1 Tweeter T25DXT, 1 Woofer W1404 saxo; Posizione consigliata: Mensola,

parete o supporto; Finitura: Bianco Satinato, Nero Satinato. La coppia

699,00

Accessori per Silverback

Stereo Hub Hub Stereo con telecomando, Trasmettitore WiSA wireless integrato fino a 16 altoparlanti (24 bit/96 kHz).

Stereo Hub è l'unità di controllo digitale che funge da punto d'incontro per tutti dispositivi che utilizzano un

cavo. Ingressi: 1 x HDMI (ARC), 3 x ottici, 1 × coassiale S/PDIF, 1 x mini jack analogico, 1 × RCA analogico,

1 × USB-B, 1 × USB; Ingressi Wireless: Google Chromecast, Apple Airplay 2, Bluetooth 5.0, DLNA UpNP,

Spotify Connect, Roon Ready; Dimensioni: 4,1 x 17 × 10 (LxAxP) cm  Finitura: Argento

399,00

Surround Hub Hub Surround con telecomando, Finitura: Nero.

999,00

Accessori

Griglia per saxo 1, 5 e 10 Griglia Frontale per SA Saxo 1, 5 e 10. Finitura: Nero o Bianco. 30,00

Griglia per saxo 40 e 60 Griglia Frontale per SA Saxo 40 e 60. Finitura: Nero o Bianco. 60,00

Griglia per saxo sub 10 Griglia Frontale per SA Saxo sub 10. Finitura: Nero o Bianco. 60,00

Griglia per legend 5 + 

silverback

Griglia Frontale per SA legend 5 e  legend 5 silverback. Finitura: Nero o Bianco. 60,00

Griglia per legend 7, 10, 40 + 

silverback

Griglia Frontale per SA legend 7, 10, 40 e legend silverback 7, 10, 40. Finitura: Nero o Bianco. 100,00

Griglia per legend sub 12, 60 + 

silverback

Griglia Frontale per SA legend sub 12, 60 e legend silverback sub 12, 60. Finitura: Nero o Bianco.

150,00

WB2 Wall bracket Staffe da muro per SA saxo 1 e SA saxo 10 

24,00
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W.5 Wall bracket Griglia Frontale per SA legend 10.2 e 10.2 silverback, SA legend 5.2 e 5.2 silverback, SA Air 9, SA saxo 1, 5 e

10.

122,00

Servizi

Taratura prodotti SA Servizio di taratura sistema, realizzata dai nostri partner certificati nel vostro ambiente. Eventuali costi di

trasferta extra saranno da conbcordare con il vostro rivenditore. 245,00


