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SINTONIZZAORI ANALOGICI TRIODE SERIES
MD 109T Signature

MD 108T Signature

MD 109T

MD 108T 

MD 107T

MD 105T

MD 90T SE

MD 90T

Con circuito RF separato a 5 stadi, circuitazione senza compromessi interamente analogica e bilanciata.
Utilizzo di valvole MD Reference 6922, selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, con anelli
per migliorare il raffreddamento eliminare la microfonicità e allungare la vita delle valvole. Circuito di
grande spessore 2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, Cablaggio con cavo Kimber in speciale in rame
puro, condensatori in polipropilene su segnale e bypass e trasformatore toroidale. Strumenti per la
centratura della frequenza, intensità del segnale e fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di
banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, trasformatore toroidale. Filtri fatti a
mano per avere il minimo della distorsione. Ingressi antenna, uscite bilanciate e sbilancitate. Pannello
frontale Nero da 45 cm. Opzioni: S, DAC, R.

Circuito RF separato a 4 stadi, circuitazione senza compro messi interamente analogica. Utilizzo di
valvole 6922 militari selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore
2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, condensatori in polipropilene Solen sul by-pass e trasformatore
toroidale. Cablaggio con cavo speciale Kimber in rame puro. Strumenti per la centratura della frequenza,
intensità o fase segnale. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet
selezionati a basso rumore, uscite bilanciate. Pannello frontale nero da 43 cm. Opzioni: S, R.

Con circuito RF separato a 3 stadi, circuitazione interamente analogica, a componenti discreti dell’ultima
generazione. Utilizzo di valvole 6922 militari sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore
2,4 mm per minimizzare le vibrazioni, condensatori in polipropilene e trasformatore toroidale. Strumenti
per la centratura della frequenza, intensità del segnale ricevuto e fase segnale. Due tipi di settaggio per la
larghezza di banda, mute, e stereo/mono.  Pannello frontale Nero da  43 cm. Opzioni: S, R.

Un sintonizzatore destinato ad essere sempre al passo con i tempi, funziona da preamplificatore con
ingressi di linea, permette di ricevere le radio da satellite, internet o FM terrestre, con una circuitazione
ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d’uscita a valvole in pura
classe “A”, e stadio RF separato. Strumenti per l’intensità del segnale, e la centratura della frequenza. Tre
tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo
rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 8 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite
bilanciate,  composita, con telecomando. Pannello frontale Nero 48 cm.  Opzioni: S, DAC

Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d’uscita a
valvole in pura classe “A”, e stadio RF separato. Valvola tipo “occhio magico” per la centratura della
frequenza, strumenti per l’intensità del segnale, e per la fase segnale. Tre tipi di settaggio per la larghezza
di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, 
ingresso a 6 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate e composita, con telecomando.
Pannello frontale Nero da 48 cm.  Opzioni: S, DAC

Un sintonizzatore destinato ad essere sempre al passo con i tempi, funziona da preamplificatore con
ingressi di linea, permette di ricevere le radio da satellite, internet o FM terrestre, con una circuitazione
ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d’uscita a valvole in pura
classe “A”, e stadio RF separato. Strumenti per l’intensità del segnale, e la centratura della frequenza. Tre
tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo
rumore con 2 trasformatori toroidali, ingresso a 8 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite
bilanciate,  composita, con telecomando. Pannello frontale Nero 48 cm.  Opzioni: S, DAC

Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di amplificazione d’uscita a
valvole in pura classe “A”, e stadio RF separato. Valvola tipo “occhio magico” per la centratura della
frequenza, strumenti per l’intensità del segnale, e per la fase segnale. Tre tipi di settaggio per la larghezza
di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore con 2 trasformatori toroidali, 
ingresso a 6 stadi. Ingressi per 2 antenne analogiche, uscite bilanciate e composita, con telecomando.
Pannello frontale Nero da 48 cm.  Opzioni: S, DAC

Circuitazione ibrida senza compromessi interamente analogica con stadio di preamplificazione a Valvole
in pura classe “A”, e stadio RF 5 stadi separato. Valvola tipo “occhio magico” per la centratura della
frequenza, strumenti per l’intensità del segnale, e per la fase segnale.Utilizzo di valvole MD Reference
6922, selezionate e accoppiate sullo stadio di amplificazione, circuito di grande spessore 2,4 mm per
minimizzare le vibrazioni, Cablaggio con cavo Kimber Hyper-Pure Copper Wiring speciale in rame puro,
Trasformatore toroidale schermato. Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di
ricezione a mosfet selezionati a bassissimo rumore, ingresso a 5 stadi con componenti Burr Brown.
Ingresso per 1 antenna analogica, uscite bilanciate e composita. Pannello frontale Nero da 48 cm.
Opzioni: S, DAC, R.
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SINTONIZZAORI A STATO SOLIDO
MD 105

MD 90 SE

MD 90

1.995,00
WI-FI TUNER PLUS
MD S809T Signature

MD S809T

MD S807T

MD S806T

MD S801

AMPLIFICATORI INTEGRATI SINTO-AMPLIFICATORI
MD 209 Signature

Di derivazione dalla nuova seria MD con circuito RF separato a 3 stadi, che oggi ha una maggiore
sensibilità, circuitazione interamente analogica, a componenti discreti dell’ultima generazione. Due tipi di
settaggio per la larghezza di banda, mute, e stereo/mono. Pannello frontale nero. Opzioni: S, R.

Sintonizzatore di Radio FM terrestre, Radio Digitale DAB e DAB+, Streamer Audio ad alta definizione
24/192 e DAC Sabre ESS Asincrono con stadio di uscita audio a Triodi TRACC Triode Tube Audio
Section. Ingresso USB 24/192 kHz e DSD 384 kHz per la riproduzione dei files in HD e DSD. Supporta
FLAC, Apple Lossless, AAC, AIFF, MP3, WAV, WMA, OGG e Monkey. Servizi di musica Spotify,
Deezer, Roon, Tidal (MQA) e Qobuz preinstallati. Controllo tramite app per IOS e Android. Touchscreen
con schermo LCD a colori da 3,5" ad alta risoluzione. Internet Radio integrata con più di 15000 stazioni e
podcast. Wi-Fi dual band, controllo multi-room, DLNA e Music Player. Accesso da Network, NAS,
chiave USB e server Cloud. Aggiornamenti software da internet. Pannello frontale Nero. Opzioni: S.

Dall’esperienza dell’ MD108, con circuito RF a 5 stadi separato, circuitazione senza compromessi
interamente analogica. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità del segnale e fase segnale.
Due tipi di settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso
rumore, trasformatore toroidale. Due ingressi antenne, uscite bilanciate e sbilancitate. Pannello frontale
Nero Opzioni: S, R.

Di derivazione dalla nuova seria MD con circuito RF separato a 4 stadi, circuitazione senza compromessi
interamente analogica. Strumenti per la centratura della frequenza, intensità o fase segnale. Due tipi di
settaggio per la larghezza di banda, circuitazione di ricezione a mosfet selezionati a basso rumore, uscite
bilanciate e sbilancitate. Pannello frontale nero. Opzioni: S, R.

Sintonizzatore di Radio FM terrestre, Radio Digitale DAB e DAB+, Streamer Audio ad alta definizione
24/192 e DAC Sabre ESS Asincrono con stadio di uscita audio a Triodi TRACC Triode Tube Audio
Section. Ingresso USB 24/192 kHz e DSD 384 kHz per la riproduzione dei files in HD e DSD. Supporta
FLAC, Apple Lossless, AAC, AIFF, MP3, WAV, WMA, OGG e Monkey. Servizi di musica Spotify,
Deezer, Roon, Tidal (MQA) e Qobuz preinstallati. Controllo tramite app per IOS e Android. Touchscreen
con schermo LCD a colori da 3,5" ad alta risoluzione. Internet Radio integrata con più di 15000 stazioni e
podcast. Wi-Fi dual band, controllo multi-room, DLNA e Music Player. Accesso da Network, NAS,
chiave USB e server Cloud. Aggiornamenti software da internet. Pannello frontale Nero. Opzioni: S.

Sintonizzatore di Radio FM terrestre, Radio Digitale DAB e DAB+, Streamer Audio ad alta definizione
24/192 e DAC. Supporta FLAC, Apple Lossless, AAC, AIFF, MP3, WAV, WMA, OGG e Monkey.
Servizi di musica Spotify, Deezer, Roon, Tidal e Qobuz preinstallati. Controllo tramite app per IOS e
Android. Touchscreen con schermo LCD a colori da 3,5" ad alta risoluzione. Internet Radio integrata con
più di 15000 stazioni e podcast. Wi-Fi dual band, controllo multi-room, DLNA e Music Player. Accesso
da Network, NAS, chiave USB e server Cloud. Aggiornamenti software da internet. Pannello frontale
Nero. Opzioni: S, DAC.

Sintonizzatore di Radio FM terrestre, Radio Digitale DAB e DAB+, Streamer Audio ad alta definizione
24/192 e DAC Sabre ESS Asincrono con stadio di uscita audio a Triodi TRACC Triode Tube Audio
Section. Ingresso USB 24/192 kHz e DSD 384 kHz per la riproduzione dei files in HD e DSD. Supporta
FLAC, Apple Lossless, AAC, AIFF, MP3, WAV, WMA, OGG e Monkey. Servizi di musica Spotify,
Deezer, Roon, Tidal (MQA) e Qobuz preinstallati. Controllo tramite app per IOS e Android. Touchscreen
con schermo LCD a colori da 3,5" ad alta risoluzione. Internet Radio integrata con più di 15000 stazioni e
podcast. Wi-Fi dual band, controllo multi-room, DLNA e Music Player. Accesso da Network, NAS,
chiave USB e server Cloud. Aggiornamenti software da internet. Pannello frontale Nero. Opzioni: S.

Sintonizzatore di Radio di FM terrestre, Radio Digitale DAB e DAB+, Streamer Audio ad alta definizione 
24/192 e DAC. Supporta FLAC, Apple Lossless, AAC, AIFF, MP3, WAV, WMA, OGG e Monkey.
Servizi di musica Spotify, Deezer, Roon, Tidal e Qobuz preinstallati. Controllo tramite app per IOS e
Android. Touchscreen con schermo LCD a colori da 3,5" ad alta risoluzione. Internet Radio integrata con
più di 15000 stazioni e podcast. Wi-Fi dual band, controllo multi-room, DLNA e Music Player. Accesso
da Network, NAS, chiave USB e server Cloud. Aggiornamenti software da internet. Pannello frontale
Nero. Opzioni: S.

Sintoamplificatore potenza 100 watts su 8 ohm, preamplificatore a valvole con tubi criogenici. Con
telecomando. Frontale Nero da 48 cm. Opzioni: S, DAC.
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MD 309 Signature

MD S307 Signature

MD 301

4.000,00

AMPLIFICATORI DI SEGNALE FM
MD 205

685,00
ANTENNE FM
SR 100 

62,00

ST-2

OPZIONI S
Finitura Silver per MD109T/108T                                                 Frontale da 48 cm.
Finitura Silver per MD107T/MD105T/MD105 Frontale da 43 cm.
Finitura Silver per 209/309/809/807 Frontale da 48 cm.
Finitura Silver per 806/801 Frontale
Finitura Silver per MD90/90T/90SE                                           Frontale da 43 cm.
OPZIONI R

Telecomando per MD107T/MD105T/MD105
Telecomando per MD 90/90T/90SE
OPZIONI DAC
DAC Opzionale

Amplificatore integrato potenza 100 watts su 8 ohm, preamplificatore a valvole, 16 transistors Sanken
selezionati, con telecomando. Frontale Nero da 43 cm.

Amplificatore integrato 225 W su 8 ohms (450 watts into 4 ohms) preamplificatore a valvole con tubi
criogenici. Piedini in alluminio pieno con isolatori Vibrapods, circuiti in oro 24K da 0,24 cm. di spessore
e un telaio robusto, 40 transistors Sanken selezionati e accoppiati. Touchscreen con schermo 5" e VU
Meter. Con telecomando. Frontale Nero da 48 cm. Opzioni: S, DAC.

Amplificatore integrato preamplificatore a valvole 225 W su 8 ohms (450 watts into 4 ohms)
preamplificatore a valvole con tubi criogenici. Piedini in alluminio pieno con isolatori Vibrapods, Circuiti
in oro 24K da 0,24 cm. di spessore, transistors Sanken selezionati e accoppiati. Con telecomando.
Frontale Nero da 43 cm. Opzioni: S, DAC.

Amplificatore per antenna e correttore di segnale di FM, migliora la qualità del segnale

Antenna a dipolo da interno regolabile. Per la ricezione del segnale FM, DAB e DAB+

Antenna per interno od esterno omnidirezionale L’ST-2 è lunga 145 cm ed è costruita in modo tale da
essere già pronta per l’installazione. È fornita di una staffa di sostegno in acciaio inossidabile, fornito di
un cavo coassiale di collegamento da 7,6 mt e da 75 ohm, con connettori per il collegamento all’antenna
tipo F. Per la ricezione del segnale FM, DAB e DAB+

DAC Sabre ESS Asincrono 24/192 MQA


