
Prodotti Pubblico

Amplificatori Integrati
A10 Amplificatore integrato con  valvole EL84 e  driver 6N3, 

potenza 10W per canale in pura Classe "A", sistema di Auto 
Bias, 2 ingressi linea RCA, peso Kg. 11, dimensioni (LxAxP) 
230x150x445mm 1.040,00

A10 LE Amplificatore integrato con  valvole EL84 e driver 6H3N-EB 
al "Top", modifica sul circuito con miglioramento 
componentistica  sul segnale e maggiorata ove servisse, 
sostituzione potenziomentre con Alps Blu. Potenza 10W per 
canale in pura Classe "A", sistema di Auto Bias, 2 ingressi 
linea RCA, peso Kg. 11, dimensioni (LxAxP) 
230x150x445mm 

1.465,00

A30-R Amplificatore integrato con telecomando per il controllo del 
volume. Trasformatori di uscita e di alimentazione potenziati, 
Valvole 6550 EH con potenza di 18 W in classe “A” a triodo e 
30 W ultralineare a pentodo per canale, alimentazione 
raddrizzata con 2 valvole 5z3P, con 2 driver 6N8P e 2 6N9P, 
sistema di Auto Bias, 4 ingressi linea RCA, selettore 4/8 ohms, 
peso kg. 23, dimensioni (LxAxP) 435x210x380mm 2.650,00

2A3 Amplificatore integrato con 4 valvole 2A3 con potenza di 18 
W in classe “A” a triodo, 4 driver 6SN7, alimentazione 
raddrizzata a valvole, 3 ingressi di linea, Selettore 4/8 ohms, 
peso kg. 28, dimensioni (LxAxP) 436x190x350mm 

3.355,00

Amplificatori Phono

T10  Trasformatore per testine MC a bassa uscita. Il T10 contiene 
due trasformatori personalizzati con larghezza di banda, 
realizzati su misura con nuclei MuMetal. I trasformatori hanno 
un rapporto di incremento di 1:36 commutabile a 1:18 e quindi 
consentono la regolazione del caricamento della cartuccia tra 
36 e 144 ohm. 505,00

P10 Amplificatore Phono a valvole per testine MM o MC ad alta 
uscita. Per testine MC a bassa uscita aggiungere trasformatore 
T10. Dimensioni (LxAxP): 215mm x 88mm x 360mm, Peso: 4 
Kg 1.080,00

P20 Amplificatore Phono a valvole per testine MM o MC ad alta 
uscita. Per testine MC a bassa uscita aggiungere trasformatore 
T10. Caratteristiche tecniche: Impedenza d'ingresso: 47kΩ; 
Impedenza d'uscita: 4.7kΩ; Risposta in frequenza: 20Hz to 
50kHz (-1dB); Guadagno: 40dB; Valvole: n.1 ECC83, n.1 
ECC88; Dimensioni (LxAxP): 360 x 100 × 310mm; Peso: 5,5 
Kg 1.950,00

Preamplificatori
L5 Preamplificatore stereo linea a valvole con telecomando per il 

controllo del volume; 2 valvole 6n3 (5670); 4 ingressi RCA; 
peso kg. 6; dimensioni (LxAxP) 216x95x365mm . 1.340,00



L10 Preamplificatore stereo linea a valvole, 4 ingressi linea RCA + 
1 Tape In RCA, 2 uscite RCA + 1 Tape Out RCA; Dimensioni 
(LxAxP): 420mm x 180mm x 380mm, Peso: 17 Kg.

3.910,00

L300 Preamplificatore stereo a valvole, 5 ingressi linea RCA; 2 
uscite RCA, 2 uscite XLR. Dimensioni (LxAxP): 480mm x 
180mm x 420mm

8.075,00

Amplificatori finali 
M845 Finali mono da 27W in classe A a Triodo valvole, Dimensioni 

(LxAxP): 260mm x 240mm x 470mm, Peso: 22 Kg ciascuno. 
La coppia 

10.080,00


