
Sistemas ARI
SISTEMAS, RECIPIENTES Y MÓDULOS COMPACTOS PARA EL CONTROL DE FLUIDOS
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ENCOsys®

Sistemas de Intercambio Térmico

Los sistemas ARI-ENCOsys® están construidos con 
bastidor en acero inoxidable. Los dispositivos de 
seguridad requeridos por la norma EN 12828 en los 
sistemas de producción térmica se integran de acuerdo 
con la potencia. Gracias a un control inteligente la 
temperatura del fluido se mantiene en el valor prefijado 
con precisión. Cuando un componente de seguridad se 
activa, se cierra el suministro del primario y el Sistema 
pasa a regimen de operación segura. La capacidad 
térmica, selección de materiales, diseño de válvulas de 
control etc, se ajustan individualmente a las condiciones 
de aplicación del cliente.

En caso requerido los sistemas se equipan con 
actuadores de acuerdo a DIN EN 14597 (Dispositivos de 
regulación de temperatura y limitadores para sistemas 
generadores de calor).

Control de la acumulación de condensado 
energéticamente eficiente para sistemas de calentamiento

Proceso de transferencia térmica mediante un 
intercambiador tubular de alto rendimiento dispuesto en 
vertical. Regulación de temperatura mediante una válvula 
de control en el circuito primario (salida de condensado 
del intercambiador). La válvula de control regula el nivel 
de condensado en el intercambiador vertical. El nivel del 
condensado en el intercambiador sube o baja 
dependiendo de la carga del Sistema. Esto asegura una 
temperatura precisa a la salida del lado secundario. 

■ Solución energeticamente eficiente

■ Reducción de CO2 mediante un  menor consumo de 
vapor de hasta el 15%

■ Sin vapor flash ni golpes de ariete

■ Diseño compacto 

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Rápida regulación de caudal en la entrada de vapor para 
aplicaciones de proceso y calentamiento con cargas variables.

Proceso de transferencia térmica mediante un 
intercambiador tubular o de placas de alto rendimiento. 
Regulación de temperatura mediante una válvula de 
control en el circuito primario (entrada de vapor al 
intercambiador). Este sistema es ideal para aplicaciones 
con baja histéresis y procesos intermitentes con rápidos 
cambios de carga.

■ Rápida reacción frente cambios en la demanda 
(procesos intermitentes)

■ Regulación eficiente para procesos

■ Robusto y operacionalmente fiable

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Sistema eficiente 

de regulación del condensado 

Sistemas de Intercambio Térmico 
Actuando sobre la regulación del condensado, optimizando el consumo de 
vapor, para sistemas de calefacción.
O sobre el control del vapor para una rápida respuesta a cambios de carga.

Gestionamos el control de 
temperatura bajo un diseño del 
proceso seguro y confiable

Rápida regulación de generación 

en el lado vapor
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El Sistema PREsys® reduce la presión a la entrada 
(presión primaria) a una presión constante ajustable de 
salida (presión secundaria) para varios consumidores. La 
presión es reducida bien por una válvula auto accionada 
o mediante una válvula de control con actuador 
neumático y posicionador digital. Los sistemas de 
regulación de presión se calculan y diseñan de acuerdo a 
las condiciones de operación. Los materiales, tamaños 

de válvulas, componentes del sistema y equipos de 
seguridad se diseñan específicamente para las 
condiciones requeridas y de acuerdo a las normas 
armonizadas. Pueden estar equipados con un armario de 
control compacto (controlador de procesos ARI).

PREsys®

Estación de Regulación de Presión de Vapor 

■ Diseño optimizado y fiable e ingeniería de precisión 

■ Diseño customizado

■ Sin choques térmicos gracias a la línea de drenaje

■ Selección y dimensionado de acuerdo a los requisitos 
del proceso

■ Sistema listo para conectar y funcionar

■ Ajuste preciso y fácil

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Estación de Regulación de Presión de Vapor 
Montada en una sola unidad

Gestionamos una regulación de 
presión con seguridad
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CORsys® E 
Sistema de recuperación del condensado

El material y dimensionado de nuestros sistemas están 
especificamente estudiados para el cliente de acuerdo a sus 
datos de proceso y condiciones de espacio disponibles. Por 
medio de un control de nivel hidrostático, la recogida de 
condensado es impulsada por bombas centrifugas multietapa. El 
armario de control y las válvulas están incluidas dentro del 
sistema.
Los tanques del sistema de retorno del condensado CORsys® E 
pueden ser de forma cúbica o cilíndrica en disposición vertical. 

Los tanques de forma cúbica se sueldan directamente al bastidor 
de las bombas, pudiendo ser de acero o acero inoxidable. Los 
sistemas pueden ser concebidos con depósitos no-presurizados 
o presurizados, a más de 0,5 bar(g) de acuerdo a PED 2014/68/
EU con marcado CE. Asegure con nuestros especialistas las 
Normativas aplicables en cada país. Opcionalmente realizamos el 
aislamiento térmico del sistema. Para incrementar la eficiencia 
energética recomendamos el aprovechamiento del revaporizado 
que escapa a través del venteo. 

■ Ausencia de cavitación gracias al uso de bombas con 
bajo NPSH

■ Construcción de un bastidor compacto para el módulo 
de bombas

■ Fiable control del nivel y funcionamiento de bombas

■ Sistema listo para conectar y funcionar

■ Alta seguridad en el sistema incluso en caso de 
desbordamiento por fallo de bomba.

■ Alta estabilidad incluso con tanques de forma cúbica 
gracias al diseño constructivo TAW

■ Protegidos contra funcionamiento en seco y anegación

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Dieño compacto para recuperación y retorno del condensado 
Para recuperación del condensado y 
su reutilización en sala de calderas.

Gestionamos la recirculación 
automática del condensado
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CORsys® M 
Sistemas de recuperación de condensado

Los fluidos usuales utilizados en el primario para la 
producción de vapor puro partiendo de agua 
desmineralizada son Vapor de proceso, agua caliente o 
fluido térmico. Todos los componentes, accesorios e 
instrumentos de campo usados en el lado de vapor puro 
son de acero inoxidable austenítico. Los tanques cumplen 
con la Norma PED 2014/68/EU y son customizados, 
diseñados y fabricados de acuerdo a la disposición de 
espacio.

■ Solución compacta con diseño en disposición horizontal

■ Sistemas de larga duración con válvulas sin mantenimiento

■ Alta seguridad gracias a la monitorización permanente 
de la conductividad

■ Larga duración gracias al haz tubular soldado

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Generadores de vapor puro

Generadores de vapor puro 
Para procesos de esterilización y humidificación así como uso en 
industria alimentaria, por ej. producción de leche en polvo

Gestionamos la generación de 
vapor puro

Gestionamos la recirculación 
mecánica del condensado

El condensado es recogido en el tanque cilíndrico situado 
sobre la bomba de condensado antes de la entrada en la 
bomba donde es enviado a consumo en sala de calderas 
mediante el fluido de impulsión (principalmente vapor, 
alternativamente aire comprimido). Los sistemas están 
pre-montados sobre un bastidor de acero inoxidable.
Los sistemas CORsys® M son particularmente idóneos 
para uso en zonas de atmósferas potencialmente 
explosivas sujetas a regulación ATEX.

■ Diseño compacto

■ Válidos para zona ATEX

■ Sin necesidad de suministro de energia auxiliar

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Sistemas compactos de recuperación de condensado 
Con bomba mecánica para el retorno del condensado
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Sistemas de control y 
regulación

Proveemos toda la tecnología y equipos de control en  
las instalaciones de Sistemas ARI. Los armarios de 
control están adaptados a los requistios del cliente.

Ofrecemos una amplia gama de opciones desde un 
simple regulador a un completo sistema PLC con control 
y visualización a través de un panel táctil y comunicación 
a diversos sistemas de bus de campo.

■ Diseño indvidualizado

■ Panel táctil o pantalla PLC

■ Transmisión de señal vía diversos buses de campo, por 
ej. Profibus, Profinet, Red BAC y muchos más.

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; todo 
desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Tanque de alimentación 
con desgasificador

El agua de alimentación a caldera se calienta y mantiene a una 
temperatura de ajuste en el tanque antes de entrar en caldera 
de vapor (tanque de alimentación abierto aprox. 104ºC / 
0.2 bar). Así mismo los gases disueltos como oxígeno y CO2

se expulsan del se expulsan del agua de aporte y retorno del 
condensado para proteger la caldera contra la corrosión. Por 
el principio de contracorriente el condensado de retorno entra 
por la parte superior del domo del desgasificador. El vapor que 
circula en la dirección opuesta recoge los gases y los expulsa. 
El agua de alimentación se mantiene a la temperatura de 
ajuste en el tanque de alimentación mediante una lanza de 
vapor o inyector de vapor. El suministro de vapor para 
descargar los gases se realiza a través de la conexión de la 
parte más baja del domo del desgasificador o a través de la 

parte superior del tanque de alimentación. 

Las bombas centrífugas trasiegan  el agua caliente de 
alimentación a la caldera / evaporador.

■ Desgasificación segura (CO2 y O2)

■ Domo del desgasificador desmontable mediante brida 

■ Alta seguridad funcional

■ Sistema listo para conectar y funcionar

■ Ingeniería-dimensionado-diseño-puesta en marcha; 
todo desde nuestra filosofía de un solo proveedor 

Tanque de alimentación 
Para el calentamiento y preparación del agua de alimentación de caldera

Sistemas de control y regulación
Armarios de control diseñados específicamente para Sistemas ARI

Gestionamos el proceso de agua 
de alimentación a caldera

Gestionamos la construcción de 
un armario de control 
individualizado
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Enfriador de mezclas

La temperatura prescrita para desagüe en redes públicas 
de saneamiento es máximo 40ºC (dependiendo del país).

Una válvula auto reguladora de temperatura controla el 
caudal de agua fría requerida para el enfriamiento. El 
agua usada se enfría a la temperatura deseada antes de 
desaguar en la red de saneamiento. El diseño y 
construcción del refrigerador de mezcla se realiza junto 
con los responsables en planta y de acuerdo a las 
regulaciones locales.

■ Diseño compacto 

■ Suministro de agua fría finamente controlado

■ Sin choques térmicos

■ Incluye válvula auto accionada sin energía auxiliar

Tanque de Flash

El revaporizado alimenta la red de vapor que opera a una 
presión menor que el condensado inyectado. Los tanques 
de flash son equipos ideales para aumentar la eficiencia 
energética en plantas industriales que presentan 
diferentes presiones de vapor y condensado para la 
producción. 

Función: El condensado de entrada a alta presión 
expande en el tanque flash de baja presión. El 
revaporizado resultante es suministrado al consumidor.

El condensado restante de inferior presión se retorna vía 
un purgador ARI-CONA® S al circuito del condensado o a 
otro tanque de flash

■ Costes de Operación reducidos

■ Ahorro de CO2

■ Uso efectivo y seguro de energía

Enfriador de mezclas
Para enfriamiento de agua caliente usada (agua de purga de caldera 
y procesos de desalinización)

Tanque de Flash 
Para recuperación de la energía del revaporizado

Gestionamos el aprovechamiento 
del vapor flash

Refrigeradores de mezclas para 
el enfriamiento de agua usada
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El condensado es descargado a través de los purgadores 
ARI, los cuales están diseñados para el volumen de 
condensado generado, y alimentan directa o indirectamente 
mediante el sistema de recuperación al circuito de 
condensado. El diseño y dimensionado de los purgadores 
tiene en cuenta los procesos termodinámicos tales como la 
reevaporización y la velocidad del fluido en la línea. Las 
estaciones de purga se fabrican como unidades 
premontadas, incuyendo bypass y el material requerido. 

El diseño y principio de operación de los purgadores se 
determinan de acuerdo a las aplicaciones y datos de 
operación en planta.

■ Sistema listo para conectar y funcionar

■ Construcción segura

■ Muchas opciones adicionales disponibles

La vida útil de las válvulas y equipos , tales como 
válvulas de control o reguladoras de presión, se alarga 
mediante el drenaje de las gotas de agua del vapor. Un 
separador ciclónico es un recipiente a presión diseñado 
de acuerdo con PED 2014/68/EU en el cual el vapor fluye 
en sentido rotatorio. Las gotas de agua, debido a la 
fuerza centrífuga, se arrojan contra la pared externa del 
separador y se drenan por la parte inferior.

■  El diseño ciclónico permite un grado de secado del 
98% aprox.

■  Gracias al gran volumen del envolvente se genera una 
baja pérdida de carga

■ Descarga de condensado segura

Estaciones de Purga de condensado 
Para drenaje de consumidores de vapor, separadores y 
manifolds así como drenaje de líneas convencionales 

Separadores
Para la separación de gotas de agua del vapor saturado

Separadores de Condensado de 
alto rendimientoGestionamos el condensado

Estaciones de Purga Separadores
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Los equipos de recogida de condensado se utilizan para 
la recolección centralizada de diversos condensados. El 
condensado se recoge en un tanque cilíndrico y es 
retornado a la sala de calderas mediante bombas de leva 
mecánicas. El vapor o aire comprimido actuan como 
medio de presurización.

■ Versátiles, adecuados para todas las capacidades

■ Potentes por su gran volumen de impulsión

■ De fácil implantación gracias a la baja altura de llenado 
requerida

■ Ahorro energético gracias a su funcionamiento sin 
energía auxiliar

■ De fácil mantenimiento por no requerir desmontaje de la 
línea

■ De larga duración gracias a la construcción de partes 
internas y de desgaste fabricadas en acero inoxidable

El refrigerador de muestras se utiliza para la toma de 
muestras de fluidos calientes presurizados. Gracias al 
principio de contraflujo, el fluido de extracción se 
refrigera por medio de agua fría evitando el riesgo de 
quemadura para el personal de operación. Los valores 
del fluido pueden entonces ser determinados. Los 
refrigeradores de muestras se fabrican exclusivamente en 
acero inoxidable.

■ Diseño compacto 

■ Con bandeja de apoyo del recipiente toma muestra

■ Diseño de acero inoxidable de alta calidad

Recuperación de condensado 
Mediante bomba de vapor ARI-CONLIFT® o bomba purgador ARI-CONA® P

Refrigeradores de muestra
Para el enfriamiento de muestras de caldera para analizar

Refrigeradores de muestra CONLIFT®/CONA® P
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Nuetros ingenieros cualificados en ARI diseñan los 
productos del mañana utilizando las últimas tecnologías. 
Nuestros proveedores son seleccionados de acuerdo a los 
más estrictos criterios de calidad asegurando únicamente 
el empleo de los materiales de mayor calidad. Nuestra 
tecnología de alto rendimiento no da lugar a errores.

Siempre hay un asesor ARI cerca de Uds. gracias a 
nuestra amplia red de ventas y servicio en todo el mundo 
así como las delegaciones de Austria, Dinamarca, Reino 
Unido, Francia, España, Italia, Rusia, Finlandia, EE.UU., 
Brasil, India, China, Malasia, Singapúr, Corea del Sur y 
Emiratos.

¿Es Ud. un profesional acostumbrado a utilizar válvulas 
compactas de alto nivel de calidad? ¿Le gustaría 
comprobar los beneficios de trabajar juntos? Tenemos la 
misión de optimizar sus procesos.

20.000 productos en más de 200.000 variaciones 
posibilitan infinidad de posibilidades en función de la 
aplicación con soluciones realizadas a su medida.

Válvulas de control, Válvulas reductoras de presión, 
reguladores de presión, reguladores de temperatura auto 
accionados, válvulas de mariposa, válvulas de globo, 
Válvulas de seguridad, purgadores de condensado, 
tecnología de medida y sistemas diversos como reductor 
de presión, intercambio térmico, retorno de condensado y 
otros. – Le ofrecemos la llave a la máxima flexibilidad y 
eficiencia.

●● Delegación
●● Representante

La tecnología es nuestra razón de ser Soluciones hechas a medida

Nuestro estricto seguimiento de la calidad a través de 
todas las fases de la producción queda reflejada en más 
de 20 homologaciones por Organismos Notificadores tales 
como Det Norske Veritas, Lloyd’s Register Quality 
Assurance, German Lloyd, SELO (China), CCS (China), the 
Korean Register, the Russian Maritime Register of 
Shipping, TR CU (EAC), Rostechnadzor (Russia) y muchos 
más.

La calidad de ARI - la clave a la fiabilidad, durablidad y 
seguridad garantizada.  

La calidad merece la pena

Para Control - Interrupción - Seguridad - Purga Condensado - Sistemas
Su potente colaborador en más de 60 países
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Purgadores de condensado
CONA® (De boya mecánica / 
termostático bimetal y de 
membrana / termodinámico),
Sistemas de monitorización
CONA® Control

Manifolds
CODI® para recogida y 
distribución de condensado

Purgadores con tecnología 
multi válvula CONA® „All-in-One“ 
(incluye válvula de interrupción, 
filtro integrado, válvula de 
retención y drenaje)

Sistemas de Bomba mecánica
CONLIFT®, CONA® P

Por ej. Estación Reductora de 
Presión 
PREsys®

Por ej. Intercambio Térmico 
ENCOsys®

Por ej. Sistema de retorno de 
condensado 
CORsys®

Por ej. Tanque de alimentación 
con domo desagasificador 

Válvulas de Interrupción con 
fuelle 
FABA®-Plus, FABA®-Supra I/C

Válvulas de interrupción con 
estopada 
STOBU®

Válvulas de Proceso
ZETRIX®

Válvulas de alto rendimiento
ZEDOX®

Válvulas de Mariposa 
ZESA® / GESA® / ZIVA®

Válvulas de Seguridad 
(DIN/EN)
SAFE

Control sin energía auxiliar 
PREDU® / PREDEX® / PRESO® / 
TEMPTROL®

Válvulas de control
STEVI® Pro
(Series 422/462, 470/471)

STEVI® Vario
(Series 448/449)

STEVI® Smart (Series 423/463, 
425/426, 440/441, 450/451)

Válvulas de Seguridad 
(API 526, ASME)
REYCO® R

Válvulas de Seguridad 
(DIN/EN)
SAFE TCP

Válvulas de Seguridad 
(ASME) 
REYCO® RL
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Purgadores de 
Condensado

Tecnología de 
Sistemas

Seguridad

Cierre

Control

Diversidad de Producto ARI

Beneficiese de la diversidad de ARI. 
No dude en consultarnos sus proyectos de Sistemas

COMEVAL VALVE SYSTEMS, S.L. y CIA., Soc. Comanditaria
Les Rotes, 15 46540 EL PUIG (Valencia) ESPAÑA
Tel. +34 96 147 90 11 • Fax +34 96 147 27 99
Internet: http://www.comeval.es • E-mail: comeval@comeval.es


