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Verfahren

Titel SAA Version

Tatigkeit

DIN EN ISO 5667-1:2023-04

Wasserbeschaffenheit-Probenahme-Teil 1: Anleitung
zur Erstellung von Probenahmeprogrammen und SAA-005 Revision 5
Probenahmetechniken

Probenahme Trinkwasser

DIN 1SO 5667-5:2011-02

Wasserbeschaffenheit-Probenahme-Teil 5: Anleitung
zur Probenahme von Trinkwasser aus SAA-005 Revision 5
Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen

Probenahme Trinkwasser

DIN EN ISO 5667-3:2019-07

Wasserbeschaffenheit-Probenahme-Teil 3:

Konservierung und Handhabung von Wasserproben SAA-005 Revision 5

Probenahme Trinkwasser

DIN EN ISO 19458:2006-12

Wasserbeschaffenheit-Probenahme fir

mikrobiologische Untersuchungen SAA-005 Revision 5

Probenahme Trinkwasser

Empfehlung des UBA
18. Dezember 2018

Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der
Parameter Blei, Kupfer und Nickel SAA-005 Revision 5
(,Probenahmeempfehlung*)

Probenahme Trinkwasser

DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04

Wasserbeschaffenheit-Bestimmung des

pH-Werts SAA-001 Revision 4

Bestimmung pH-Wert

DIN EN 27888 (C8):1993-11

Wasserbeschaffenheit-Bestimmung der elektrischen

Leitfahigkeit SAA-001 Revision 4

Bestimmung Leitfahigkeit
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DIN 38404-4 (C4):1976-12 Bestimmung der Temperatur SAA-005 Revision 5 Bestimmung Temperatur
. : N Nachweis und Zahlung von
DIN EN ISO 16266 (K11):2008-05 Wasserbeschaffenhglt—Nachwels und'Zahlung von SAA-033 Revision 3 Pseudomonas aeruginosa-
Pseudomonas aeruginosa-Membranfiltrationsverfahren .
Membranfiltrationsverfahren
Wasserbeschaffenheit-Z&hlung von Escherichia coli und Zé&hlung von Escherichia coli und
DIN EN ISO 9308-1 (K12):2017-09 | coliformen Bakterien-Teil 1: Membranfiltrationsverfahren SAA-034 Revision 3 coliformen Bakterien-
fur Wasser mit niedriger Begleitflora Membranfiltrationsverfahren
Wasserbeschaffenheit-Nachweis und Zahlung von Nachweis und Zahlung von intestinalen
DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11 | intestinalen Enterokokken-Teil 2: Verfahren durch SAA-032 Revision 2 Enterokokken-
Membranfiltration Membranfiltrationsverfahren
. Koloniezahl kultivierbarer Mikroorganismen bei 22 °C / - Bestimmung Koloniezahl bei
TrinkwV 8§ 43 Absatz (3) 36 °C SAA-031 Revision 3 22 °C /36 °C
DIN EN ISO 11731:2019-03
Empfehlung des UBA
18. Dezember 2018 mit Wasserbeschaffenheit-Zahlung von Legionellen SAA-035 Revision 5 | Zahlung von Legionellen
Aktualisierung
09. Dezember 2022
DEV B %2 1971 Prifung auf Geruch und Geschmack SAA-005 Revision 5 | Prifung auf Geruch und Geschmack
DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04 Wasserbeschaffenheit-Bestimmung der Triibung (nur SAA-005 Revision 5 Bestimmung der Tribung (nur

halbquantitativ)

halbquantitativ)
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DIN EN 1SO 7887:2012-04 Wass"erbeschaffenhelt-Untersuchung und Bestimmung SAA-005 Revision 5 Uptersuchung und Bestimmung der
der Farbung Farbung
) i Wasserbeschaffenheit-Quantitative Bestimmung der i - Bestimmung Koloniezahl bei
DIN EN IS0 6222:1999-07 kultivierbaren Mikroorganismen SAA-061 Revision 3 22°C/36°C
Wasserbeschaffenheit-Anwendung der induktiv
i ) i gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS)- i . Bestimmung von Elementen im
DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-03 Teil 2: Bestimmung von ausgewahlten Elementen SAA-069 Revision 16 Trinkwasser mittels ICP-MS
einschlief3lich Uran-Isotope




