Vsestranska uporaba
PVC okenskega sistema

Energetsko ucinkovita okna
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Vsestranska uporaba
Ovlo PVC okenskih sistemov

Okenski sistem Ovlo izstopa zaradi njegovega privlaénega, lahkega
izgleda, zaobljenih linij in uporabe modernih reSitev. Okno Ovlo je zaradi
vgradne globine mogoce uporabljati tako pri obnovah kot pri
novogradnjah. Uporaba visoko kakovostnega okovja
zagotavlja najvisjo stopnjo varnosti.

Privlacne prednosti:

@ Vsestranska uporaba: Okenski sistemi
Ovlo so zaradi 80 mm
globine vgradnje posebno primerni tako za
obnove kot za novogradnje.

@ oblika: Klasi¢na ali zaobljena oblika - izgled
sistema Ovlo izpolnjuje vse
oblikovne zahteve.

@ Ugodnost: Z energetsko varénimi okni
(Uw do 0,89 W/m?K) boste
poskrbeli za okolje in obenem prihranili pri
stroskih ogrevanja.

[ ) Trajnost: Galvanizirane jeklene ojacitve bodo
poskrbele za izjemno trdnost in stabilnost pa
tudi za odli¢no funkcionalnost oken.

@ vVsestranske razlicice: Prilagojena oblika
oken in postopkov namestitve omogoca
najvisjo stopnjo svobode pri oblikovanju.




Vrednosti, ki prepricajo

—
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Visoka toplotna izolativhost

6/5-komorni  profili v kombinaciji z
zasteklitvijo z odli¢nimi toplotnimi lastnostmi
zagotavljajo visoko toplotno izolativnost.

Prilagojena oblika

Zaobljeni ali preprosti ploski profili v
kombinaciji s Sirokim spektrom barv vam
omogocajo prilagajanje videza okna vasSim
individualnim potrebam.

IzboljSana trdnost in stabilnost
Galvanizirane jeklene ojacitve s PVC profili
izpolnjujejo najvisje statiCne zahteve.

Varnost

Dve protiviomni tocki, ki sta vkljuCeni v
standardno opremo, =zagotavljata visoko
varnost, ki jo lahko dodatno izboljSate do
varnostnega razreda RC2.

Avantgarde / Ovlo

Toplotna izolativnost®

Okvirji* U-vrednost (Ur) do 1,3 W/m2K?
Okna' U-vrednost (U,) do 0,89 W/m?K

Zvoina izolativnost®

Rw 42dB vrednost

Odpornost na obremenitve vetra

do razreda C4 / B4, skladno z EN1221

Vodoodpornost

do razreda 8A, skladno z EN 12208

Prepustnost zraka

do razreda 4, skladno z EN 12207

Varnost

Osnovna varnost, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) enokrilno okno (1,23 x 1,48 m)

2) odvisno od kombinacije okenskega krila in okenskega okvirja

3) skladno z EN 14351/1
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