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Botones Pulsadores
Momentaneo y Mantenido
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Tipo de

Color  cantacto

[J Blncao 1ND

W ‘erde 1RO
H Rojo N0
B Azul 1H0
O Armarilae 1O
O Blanco 1NC
W ‘arde NG
M Rojo NG
H Azl NG
O Amarilc  1NC

Caracter iatices Eldcihcs
ACTSCA00: 2400 754 al ceme 0.754 al corle

Nimero de parte
Momentaneo

IPEF110
IPEFI10
PEFA10
IPEFE10
IPSFEI0

IPEFIM
IPEFIN
PSR4
IPSFE01
3PSFEM

DC1 5300 250, 0114 al cerre y apenum

Color

O Banco con LED
] Banco con LED
[ Banco con LED

Bl “ese con LED
W ‘“ema con LED
B “eme con LED

Il Roje con LED
B R con LED
B Rojo con LED

0O Ambar con LED
O .&Tul;lar con ILED
O Ambar con LED

@ Azu con LED

B Azul con LED
[H Azul con LED

*para G0 oon s Benos

Color

O Banco con LED
O Banco con LED
O Bance con LED

B ‘emde con LED
W vema con LED

B ‘exle con LED

B Rojo con LED
W Fojo con LED
B Rojo con LED

O Ambar con LED
O smbar con LED
O Ambar con LED

B Azul con LED
B Az con LED
O Azul oon LED

\ioltaje

24/ ACIDC
1100 AL
2300 ACH

240 MLIDG
1100 AL
2300 ACH

24 ALIDC
1108 AL
2300 ACH

24/ ACIDC
11008 AL
2300 AL

244 ACIDC
1100 ACH
2300 ACE

Voltaje

240 ALIDC
11 ACDC
2400 AC

24V ACIDC
110 ACDC
2400 AC

24 ALIDC
1100 ALDC
2400 AC

240 ALDC
110 ALDC
2800 AC

240 ACIDC
110 ACDC
2800 AC

Nimero de parte
Mantanido

IPSFPP110
IPSFPP 30
3P SFPP 410
IPSFPPEID
IPSFPPE10

IPSFPP 1M
3P SFPP 3N
3P SFPP A
3P SFPPEN
3P SFPP BN

Mimern de parte

Nomero de parta
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Botones Pulsadores Metalicos lluminados de 22mm

Rasante Momentaneo

Sin LED Nimero LED
Color Voltaje de parte Niumero de parte
Blanca Max 400VCA/CD ZALF1LB-400 MCB91xx
Verde Max 400VCA/CD 2ALF3LB-400 MCB93xx
Rojo Max 400VCA/CD ZALF4LB-400 MCB94xx
Ambar Max 400VCAICD 2ZALF5LB-400 MCB95xx
Azul Max 400VCACD ZALFGLB-400 MCB96xx
- o Rasante Momentaneo

No. de pate Color

2AF2 Megro
2AF3 Verde
2AF4 Rojo
2AF6 Azl
2AF8 Amarillo

Saliente Momentaneo
Mo. de pate Color

2AP2 Negro
2AP3 Verde
2AP4 Rojo
2APE Azul
ZAPS Amarillo
Selector
No. de
parte Color Funcion
2A521
2AS52-3

Funcidn

Momentaneo
Momentaneo
Momentaneo
Momentaneo
Momentanea

Funcidn

Momentaneo
Momentaneo
Momentaneo
Momentaneo
Momentaneo

Negro 2 posiciones mantenido 3

Megro  posiciones mantenido

2A524 Negro 3 posiciones con
retorno al centro

gt

Saliente Momentaneo

Sin LED LED

Miumero de parte Nimero de parte
2ALP1LB-400 MCB91xx
2ALP3LE-400 MCB93xx
2ALP4LB-400 MCBS4xx
2ALPSLEB-400 MCB395xx
2ALPELB-400 MCB36xx

Con Capuchdn de Goma Momentaneo
Mo. de pate Color Funcidn

2AB2 Megro Momentaneo
2AB3 Verde Momentaneo
2AB4 Rajo Momentaneo
2AB6 Azul Momentaneo
2AB8 Amarillo Momentaneo
Hongo

No. de parte Color  Funcion

2AM2 Megro  Momentaneo
2AM4 Rojo  Momentaneo
2AMPP2 Megro  Pulsartirar
2AMPP4 Rojo  Pulsarftirar

2AML2 Negro  Girar pldesenclavar
2AML4 Rojo  Girar p/desenclavar
2AMLKB2  Negro  Hongo con llave
2AMLKB4  Rojo  Hongo con llave

Selector de maneta larga
No. de parte Color Funcion

2AS2E1 Negro 2 posiciones mantenido
2AS2E-3 Negro 3 posiciones mantenido
2A52E-4 Negro 3 posiciones clretorno

al centro



£ * Esta combinacidn se obtiene conectando 2NA + 2NC
sin embargo la funcién, es 4xNA
ﬂ Selector con Llave
No. de parte Color Funcién Posiciéon Retiro Llave
——  2AK2-01 Negro 2 posiciones mantenido lzquierda y derecha
" 2AK2-06 Negro 3 posiciones mantenido ‘Todas las posiciones
2AK2-08 Negro 3 posiciones c/retorno al centro Centro

&, W, €

Certificado para ambiente tipo 4X, 12

81

Caracteristicas Eléctricas:
AC15: 4A/415V AC
DC13: 0.5A/110V DC

Nota:

Hasta 6 contactos se pueden
Instalar en cualquler operador
no lluminado

Contactos

No. de parte Tipo de Contacto Color Montaje

S1 Normalmente abierto Verde Montaje en soporte
2 Montaje en soporte
S5 Normalmente abierto Verde Montaje en base (para uso con botoneras termopidsticas mostradas en pagina 53)
Normalmente cerrado  Rojo  en base (para uso con botoneras termopiasticas mostradas en pagina 53)

Lamparas Piloto
Sin LED LED

Color Voltaje Funcion Nimero de parte Nimero de parte
Blanco Max 400VCA/CD Indicacion 2PLB1LB-400 MCB91xx
Verde Max 400VCA/CD Indicacion 2PLB3LB-400 MCB93xx
Rojo Max 400VCA/CD Indicacian 2PLB4LB-400 MCE94xx
Ambar Max 400VCA/CD Indicacion 2PLB5SLE-400 MCB95xx
Azul Max 400VCAICD Indicacion 2ZPLBELBE-400 MCB96xx

Doble Tecla luminado
Sin LED LED

-] Color Valtaje Funcién No. de parte No. da parte
E Verde/Rojo Max 400VCACD Momentaneo ZATLSLEF3F4-400 MCB95xx




Botones Pulsadores Metalicos No lluminados de 30mm

Rasante

Mo. da parte Color Funcién

AF2 Megro Momentaneo
AF3 Verde Momentaneo
AF4 Rojo Momentianeo
AFB Azul Momentaneo

Sallante Momentinao

Mo. de parte Color Funcidn

AP2 Meqgro Momentineo
AP3 \erde Momentaneo
AP4 Rojo Momentaneo
AP& Azul Momentaneo
APB Amarillo Momentaneo

Hongo con Llave
Mo. de parte Color  Funcidn

AMLEB4 Rojo Pulzar p/cerrar,
Desenclavar cfllave

AMKB4 Rojo Llave picemar,
llave p/desenclavar

Selactor con Llave

MNo. de parte Funcidn
AK2-2PB %~ mantenido
AK2-2POSR. % Con retorno
AKZ2-3PB mantenido
AK2-3PC mantenido

Botén Hongo paro de emergencia
Girar o con llave para desenclavar,
color rojo o amarillo

Desenclavamiento No.de Peso Paq.
gipza. Std.

- ' Tipo parte
y Girar MS.PV 60 5

Conllave ~ MSPS2 65 5

Numero de parte

@ n -

Con Capuchdn de Goma Momentianeo
Mo. de parte Color Funcidn

AB2 Megro Momentaneo
Verde Momentanea
Rojo Momentianeo

¢ I

Hango
No. de parte Color Funcidn
AM2

Megro  Momentaneo

4 L 9 AM3 Verde  Momentineo
L A Rojo Momentaneo
AML4 Rojo Pulsar picemar,

girar pidesenclavar

Selector de maneta larga
Funcidn

. % AS2- 2P Negro posiciones mantenido
AS2-3P Negro 3 posiciones mantenido
ASZ-2PSR  Megro 2 posiciones
maomentaneos

Posicion Retiro Llave
Ambas posiciones
lzquierda

lzquierda y derecha

Al centro

Certificado para
ambiente tipo 4X, 12

Descripcion
Operador hongo pequerio



Botones Pulsadores Metalicos lluminados de 22mm
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Lamparas Piloto

Color

Blanco
Verde
Rojo
Ambar
Azul

Sin LED LED
Voltaje Funcién MNimero de parte Nimero de parte
Max 400VCAICD Indicacién ZPLB1LE-400 MCB31xx
Max 400VCA/CD Indicacidn ZPLB3LE-400 MCBEI3xx
Max 400VCAICD Indicacién ZPLB4LE-400 MCB34xx
Max 400VCA/CD Indicacidn 2PLESLE-400 MCBS5xx
Max 400VCACD Indicacién ZPLBELE-400 MCE36Gxx

Hongo con LED
Sin LED LED
Color Voltaje Funcién Nimero de parte Nimero de parte

Max 400WCAICD Momentdaneo 2ALM4LE-400 MCBE94xx

Rojo

Max 400VCA/CD

Placas con Leyenda
Placas de 30 x 40mm (1.2 x 1.67) negras con letras blancas, |a placa de paro de emergencia es con
diametro de 60mm en color amarillo v letras negras

Leyenda

ARRANOUE 2LPO1SP
PARD 2LPO2SP
ADELANTE 2LPO3SP
ATRAS ZLP04SP
ARRIBA 2LPO5SSP
ABAJD 2LPOGSP
ABRIR 2LPOTSP
CERRAR ZLPOBSP
AUTO 2LPoasp
MANUAL ZLPi0sP
RAPIDO 2LP1258P

Leyenda

REARME 2LP13SP
LENTO 2LP145P
DENTRO 2LP15SP
FUERA 2LP16SP
DERECHO 2LP1TSP
[ZQUIERDA 2LP183P
FALLA 2LP193P
ENCENDIDO 2LP20SP
ARRANCQUEPAROD 2LP28SP
ARRIBAABAIC 2LP293P
ENCENDIDOARPAGADD 2ZLP30SP

Pulsaritirar ~ 2ALMPP4LE-400  MCBES4xx

Leyenda

ADELANTE/ATR ZLP315P
AUTOMAN 2LP325P
LOCAL/REMOTO 2LP335P
1) 2LP345P
ol ZLP355P
MAM/OVAUTO LENTOY  2LP36SP
FUERA/RAPIDO ZLP37SP
ARRIBAFUERA/ABAJD 2LP38SP
[HaX]] ZLP3395P
SIN TEXTO 2LP40SP

PARO DE EMERGENCIA 2LP415P



Accesorios y Repuestos

Mecanismo para convertir el actuador
w de momentaneo a mantenido Capuchén de goma para 2AF..
|
2PPM 2BT7
Placa adaptador de 22.5 a 30.5mm ] Capuchon de goma para doble tecla
=
2ADP 2ATBT7 No iluminado

o~ Portacandado
2PAM Para actuador hongo

Accesorios para montaje de botones pulsadores metalicos en botoneras plasticas

No. de parte Color
2BRKT soporte de montaje ADW arandela

* para CD, consultenos.

Tap6n obturador para
perforaciones de 22.5mm

No. de parte Color

2BP2 Negro

Botoneras 22mm

Todas las botoneras
tienen clasificacion
NEMA 4X,12

Orificios Construccion Dimensiones Tamarfio de la Mo. de

p/botones (LxAxA) mm Entrada de Cable Kn
4003A11 1 Blanco / Negro Termoplastico T3x73x50 M20 2
4004A10 1 Amarillo / Negro Termoplastico T3xT3x50 M20 2
4003C11 2 Blanco / Megro Termoplastico 104x68x51 M20 2
4006C10 2 Amarillo / Negro Termoplastico 104x68x%51 M20 2
4003E11 3 Blanco / Negro Termoplastico 153x68x51 M20 2
4003G11 4 Blanco / Megro Termoplastico 193x68x51 M20 2
4003511 5 Blanco / Negro Termoplastico 233x68x51 M20 2



Alarmas y potenciémetros

Caracteristicas
= Alarma con sonido continuo de 80dB
Alarma de . Pnl‘otecrlur:m de Terminales IP'21IJ
. Disponible en diferentes voltajes
* Puede implementarse en huecos de
30mm con el accesorio adicional: 2ADP

22mm

Especificaciones Técnicas

EG1S ... MBZS ...

Limiber de Voltae da O paracion -20% a +10% de la tensidn naminal
Color de la Alarma Negro Rojo

Nivel de sonido de Alanma B0 dB a0 dB
Temperatura de Operaciin -30°C a B0"C 5"C a40°C
Temperatura da Almacenamiento -25°Ca7o"c -25°C a B5'C
Prueba de sobretension 2 Ky 25KV

Grado de Proleccion IP55 IP40

Material de los contactos Latén estafiado

Congumo de Pabencia = D.EW < 0.75W
Digmetro de Cable pamitida 0.5a 25 mm® 1.5a 25 mm*
Torque de Terminales 0.5 Nm

Modo Continuwa | Parpadeante

. EG15R00C024C Alafma redonea de 22mm Z4VCA I VCD
Lampara piloto EG155MCO24C Algrma cuadrada de 22mm 24VCA FVCD
con alarma 90dB - e —— Lampara picto con slama NCAICD
M EG15R00CT10A Alarma redonda de 22mm 110VEA
¢ EG1ESMCI10A Alarma cuadrada de 22mm 110V CA
" W MBZS1105 Lampara ploto con alama 110VEA
) : EG15RO0CI40A Algsima redonda de 23mm 240VTA
U EC152B0C240A Alwa cuadrada de 22mm TUOVCA
h - MBZ32205 Lampara plolo con alama 220VCA

Mamero de parte EPRITE BPROSK BPRADK
Potenciémetro e T e T
de 22mm Potencia Nominal Lineal 1.5W (70°C)

Grado de Proleccitn IPES
Resistencia de Alskamients Mim. 100 {500 VCD)
Temperalura de Operacion -5 CiedDnC
_ Elesmantn Resiativg Cermnet
en huscos do 30 A Rango de Geo 718"
accesorio adicional: 2A0DP Tolerancia = 10%
Coeficiente Témico % 100 ppmi™C
'Ea. Resigtencia Diebciic £1750 Vims
P& Calegoria Cimalica 551125156
= | Villge Miximo de Dperacsn (V) 38.70 BE.60 122,50
32 237 Comiente maxdima (mA) 38.70 17.30 12.20




:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872)11018 56
(872) 77285 87

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

=2 descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853
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