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Conectores Industriales

Caracteristicas: 10 AMP | 3 Polos +T
* Aluminio
>

10 AMP | 4 Polos +T

+ Color gris
» 50-60 Hz
* Rango de temperatura
-40°C a 125°C eroteccis,
» Terminales con tornillos
AWG14, 2.5mm?
* 3y 4 polos + tierra
10A, 240V KA. ¢
+ 6 a 48 polos + tierra ¥ o
16A, 380-450V =

* 6y 12 polos + tierra I.

35A, 400-690V 1
* 4 polos + tierra %’1
80A, 400-690V
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Para USB, RJ45, Sub-D, etc., contacte a Altech.

¢

— —y

N —=

Para conectores industriales con diferente no. de contactos y partes
de repuesto contacte a Altech.
Para conectores glandula consulta la seccion de conectores.
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16 AMP | 6 Polos +T
N
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o

Inserto Macho
29121

N '
LE

Inserto Hembra
29120

Base Corta con Tapa
294008

M20

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29402-2205S

S

M20

Cubierta Entrada Lateral
29131-2205

M20

Cubierta Entrada Superior
29135-2205

Base Corta
291308

M20

Base Larga 2 Entradas
29134-2205S

16 AMP | 10 Polos + T

N
- M25
Inserto Macho Cublerta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29021 29353-2305
5;".:::;:— » \\.
M25
Inserto Hembra Cublerta Entrada Superior Para 1 gancho
29020 29354-2305
M25 i
Cubierta Entrada Lateral  Base corta de 1 Gancho
29041-2305 293508

_ P

Cubierta Entrada Superior Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29145-2305 29352-2305S

-
Base Corta Base Corta con Tapa
290408 294058

M25 M25

Base Larga 2 Entradas  Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29055-2305S 29407-2305S



M25

M25

16 AMP | 24 Polos + T

W..

Inserto Macho Cublerta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29025 29373-2305
M25
Inserto Hembra Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29024 29374-2305

M25 M25
Cubierta Entrada Lateral Base Corta de 1 Gancho
29045-2305 29370S
.@
M25 M25
Cubierta Entrada Superior  Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29165-2305 29372-2305S
Base Corta Base Corta con Tapa
29044S 294158
M25 v M25
Base Larga 2 Entradas = Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29059-2305S 29417-23055







80 AMP | 4 Polos +T

Cubierta Entrada Lateral Base Corta de 1 Gancho
29043-2305 29360S

ﬁ?i?

Cubierta Entrada Suporlor hol.rn(hioncho(:onz&m
29155-2305 29362-2305S

i syt S | S
29057-2305S 29412-23058




Conectores Industriales

NUEVA LINEA

COMPACTA

Caracteristicas:

* Aluminio

= Color gris

* Rango de temperatura
-40°C a 125°C

« Terminales con tornillos
AWG14, 2.5mm?

+ 10 a 32 polos + tierra
16A/250V
50/60Hz

proteccis,

€

Linea estandar

34 51

Los conectores de la linea estandar de 10, 16 y
24 polos tienen un ancho de 34 mm

Linea compacta

Todos los conectores de la linea compacta
tienen un ancho de 23 mm

16 AMP | 32 Polos +T -
compacto



:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872)110 18 56
(872) 7728587

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

= descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853



