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Fuentes de poder

Fuentes de Poder de 1 Fase

Caracteristicas Generales: Caracteristicas de Salida:
+ De muy alta eficiencia * Alta precisién en la regulacién de carga :@- . CE
+ Posibilidad de conectar las fuentes en paralelo’ * Proteccitn de corto circuito a la salida 1 iy
» Circuitn de coreccitn de factor de potencia? integrado  Proteccitn contra alto voltaje en la salida -
= Conveccidn + Corte de voltaje de salida
* Sin ventiladores, lo cual reduce la posibilidad de falla + Sefial de salida lista 3
+ Cubierta plastica IP20/Metalica + Sefial de CD encendido
+ 2 afios de garantia + Sefial de CD bajo
Caracteristicas de entrada: Fuentes de Poder
+ Alta precision en la regulacidn de linea Estdndar de 1 Fase

+ Se puede seleccionar la entrada en el rango de 85 a
264VCA o entrada automdtica de 115/230VCA

+ Fusible de proteccién de entrada

+ Proteccidn de sobre voltaje de entrada

+ Filiro de enfrada intermo que rechaza armdnicos e
interferencias EM de la linea principal

Voltaje de Watts de Voltaje de* Corriente de Eficiencia Efic a Dimensiones Material Peso
Entrada(VCA) Salida(w) Salida(VCD) Salida(A) ( Tip ) Cubierta (grs)
5 Watt
PS56/24i0.21 90 a 264 5 24 (22-28) 0 70 72 114x225x90 Plistico 120
10 Watt
PS510/24/0.42 24 (22.28) 76 M4x225x90 Plastico 120
15/18 Watt

PS518M2M1.5 18 12(10.8-13.8 1.5 17 114 % 22.5 % 90

30 Watt
PSS30/M12/2.5 852264 30 12(12-14) 25 L) 114 x 40590  Plastico 270

RP-2M-1.1A-24V* 100a 270 264 24 (24-28) 11 85 114x 405x90 Plastico 270
50/60 Watt

=

PSS60/12/5'2 85 a 264 60 12 (12-14) 5.0 86 114 x405x90 Plastico 340

&
&

RP-3M-2.5A-24V4 1008 270 60 24 (19.2-28.8) 25 85 35X 9060

100 Watt

88 M4x54x90  Plastico 430

PS55100/24/4.2'3 008 24(225-285) 42
120 Watt

=

PSS12024/5'2 115/ 230 (Au Seleccionable) 120 24 (225-285) 5.0 86  124xB4x124 i

240 Watt

&

P55240/48/5"* 115/ 230 Auto Selecconatle) 240 48 (47-56) 5.0 a0 124 xB4x 124 Metdiica 1000

300 Watt

480 Watt

PSS5480/4810™= 90 a 264 480 48 (47-58) 10.0 68 a0 124x175x 124 Metalica 1920



Fuentes de Poder de 2 y 3 Fases

Caracteristicas Generales:

* De muy alta eficiencia Fuentes de Poder
* Posibilidad de conectar las fuentes en paralelo’ Estandar de 2 y 3 Fases
* Circuito de correccidn de factor de potencia® integrado
» Conveccion: .
Sin ventiladores, lo cual reduce la posibilidad de falla :@f . CE
* Cubieria plastica IP20/Metalica = s

= 2 afios de garantia

Caracteristicas de entrada:

* Alta precision en la regulacion de linea Caractorfsticas de Salida:
* Se puede seleccionar la entrada en el rango de 340 a « Alta precision en la regulacion de carga
. E?E_;;;E;ZL oteccién de entrad * Proteccion de corto circuito a la salida
usible ce proleccion de entraca * Proteccion contra alto voltaje en la salida

* Proteccion de sobre voltaje de enfrada « Corte de voltaje de salida
* Filtro de entrada interno que rechaza armonicos * Sefial de salida lista?

e interferencias EM de la linea principal e Sefial de CD encendido

* Sefial de CD bajo
Mimero de parte Voltaje de Watts de Voltaje de* Corriente de  Eficiencia Eficiencia Dimensiones  Material Peso
Entrada(VCA) Salida(wy) Salida(VCD) Salida(A) Minima(%a) Tipica(%) LxAXA(mm) Cubierta (grs)
100 Watt (para ? Fases)
120 Watt

Cubierta Metalica Cubierta Plastica
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Fuentes de Poder

Compactas de una Fase

El alcance de estas fuentes es en aplicaciones
donde el espacio disponible para su montaje es
reducido. Estas fuentes estan disponibles en un
disefio modular con un factor similar a un
interruptor miniatura, lo que las hace adecuadas
para montaje en tableros de distribucion de luz o
eléctricos, los cuales son muy comunes en
aplicaciones de automatizacion.
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Mimero de Voltaje de Watts de Voltaje de*  Corriente de
parte Entrada(VCA)  Salida(W) Salida(VCD)  Salida(A)

1 Médulo
2 Médulo
3 Médulo
4 Médulo

§ Madulo

Médulo de Redundancia

para Fuentes de Poder

Estos Modulos de redundancia son necesarios al
conectar dos o mas fuentes hacia la carga en
cuestion para mantenerla en funcionamiento
cuando alguna de las fuentes falla. En un
momento dado solo una de estas fuentes sera
conectada a través de este modulo hacia la carga.
Solo cuando una de ellas deja de funcionar se
activara la otra. Entre sus caracteristicas cuenta
con cubierta IP20 y rangos de corriente de hasta
20A. Estos modulos son lo dltimo en lo que
respecta a estética y desempefio.
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Namero de Voltaje de Voltaje de

Eficiencia Eficiencia  Dimensiones Material Peso
Minima(%a) Tipica(%) LxAXAimm) Cubierta (grs)
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Dimensiones Material de

parte Entrada(VCA) Salida(VCD)

PSR10 21a28VDC 24

Salida(A)

10

LxAxA(mm) Cubierta

57x35x91 Plastico 75




:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872) 110 18 56
(872) 772 85 87

ASESOR TECHICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

=2 descobar_lazarin@hotmail.com

O 8711206853




