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Interruptores de corriente de falla a tierra (RCCB)

1+N (polos)
Voltaje (AC) 110V, 230V 50/60Hz

Corriente
de Falla

Corrlente
Neminal

Namero Polos

de parte

CTECZ225100 2 25

CTEC240100

CTEC263100

CTECZ2100100 2 100

Nomeras de catdlogo resalfados confamos con inventanio.

Caracteristicas:

= Los RCCE tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a tierra
* LUitilizados en tableros de control para proteccitn de equipoe eléctrico y

electrinico
= Utilizados para monitoreo de los devanados del motor

* Utillizados como tomas para proteger los costosos equipo de prueba
= LUtilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto a

3+N (polos)
Voltaje (AC) 230V, 400V(440V) 50/60Hz

Corriante
da Falla

Corriente
Nominal

Namero Polos

de parte

CTEC425100

&

I
&

CTEC440100 100m&A

CTEC463100 4

3

100m&A

CTEC4100100 4 100 100mA

ﬂ

N2

CTEC 2 polos

contactos con llquidos como bombas, calentadores v tratamiento de aguas

» Utilizados para proteccion de personas contra descargas eléctricas
= Mota: Loz RCCB's no suministran proteccidn contra sobrecargas o
cortocircuitos deben ser usados conjuntamente con interruptores miniatura

o fusibles

Tamafio de terminal AWG10-3; 2.5-25mm?*

Torgue de terminal: 2.5 Nm

NI2 1416

CTEC 4 polos (N-P)



Interruptores de corriente de falla a tierra

con proteccion contra sobrecarga y cortocircuito (RCBO)

Curva de Disparo ‘B’ Curva de Disparo ‘'C’
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Loa Matple of Rated Curreent “oem Nupie of Rand Camant
Curva B (2 polos) Curva C (2 polos)
Voltaje (AC) 110-230V 50/60 Hz Voltaje (AC) 110-230V 50/60 Hz
Capacidad cortocircuito 6kA Capacidad cortocircuito 6kA

Numero

Corriente
de Falla

Corriente
Nominal

Curva
de parte

Namero
de parte

Corriente
de Falla

Corrienta
Nominal

Curva

RTEC2B10100 B

;
:

RTEC2B16100 B

;
;

RTEC2B20100 B

3
3

RTEC2B25100 B

;
:

RTEC2B32100 B

¢
:

RTF(C2RaN1N0 R

3

100NmA

|

RTEC2C10100 C 10A

8
>

RTEC2C16100 C

2
g
3

RTEC2C20100 C

2
8
3

|

RTEC2C32100 C

S
g
3

RTFEC2CA4N100

o)
5
=

100mA

—

Caracteristicas:
+ Los RCBO tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a
tierra, combinada con proteccidn contra sobrecarga y corocircuito
* Utilizados en tableros de control para proteccion de equipo eléctrico v

Ez
vV

electrinico

+ |tilizados para monitoreo de los devanados del motor

+ LUtilizados como tomas para proteger los costosos equipo de prueba
Utilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto a
contactos con liguidos como bombas, calentadores y tratamiento de aguas

* Utilizados para proteccién de personas contra descargas eléciricas

+ Dezconexion Dual (desconexion de linea y neutro)

+ Proporciona proteccitn contra fallas a tierra DC intemmitentes

Tamafo de terminal AWG10-3; 2.5-25mm*
Torgue de terminal: 2.5 Nm
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RTEC 2 polos




Interruptores miniatura

CURVA -B CARACTERISTICAS
Ejemplos de Aplicacién:

* lluminacion

+ Proteccion de Cableado

+ Circuitos de Control

+ Equipos de Oficina

« Electrodomeésticos

= Aparatos Electronicos

Con un relativo disparo térmico largo

y disparo magnético bajo.

Normas:
IEC 60898
EN 60898

Nota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, UL508 y UL489 :@u

S S

DC Clasificacion (Certificacion del
fabricante): Un polo 48V CD

Clasificacidn de Vaoltaje

Maximo fusible de respaldo

De acuerdo a IECE0269

Temperatura de calibracidn

Tamafio de terminal acepia

Dimensionas basicas (Vista frontal)

Dimensionas Basicas
(vista lateral)

0.8 mm { 1-634)
1 mm (B0-1284)

FTS e | 1-634)

A0 mm E0- 1280, |

* para Lsa & S40VCA_ I capacisd inferrupiva ex 4,58V

UN POLO

Clasif. de
Corriente

Numero
de parte

TRESPOLOS

1-100A
230/400VCA-BKA
440VCA-4.5KA

Namero
de parte

23400 (4400 ) CA [SIVEIHZ)| 230000 (4400™) CA (SIEIHZ)

6.0 - 20A (RC) : B0A
25 - 324 (RC) : 1004
40 - B3A (RC) - 1254

35°C (BE°F) A5°C (BE8°F)
17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm?

6.0 - 204 (RC) - 804
25 - 324 (RC) : 100A
40 - G3A (RC) : 1254

6.0 - 204 (RC) : 804
25 - 324 (RC) - 100A
40 - G3A (RC) - 1254
35°C (B68°F)

17-3 AWG; 1-25mm*

Wz,

L—L 175 mem (1-634)
26.5 mm [80-1254)

ne_‘

775 mrm {1-634
B e (BD-1 1]

ooy

TTE e | 1-634
B e (B0-1 1]

35 mrn {1-B34)
53 mrn {B0-1254)

52.5 mmem [ 1-63A)
79.5 men (BO-1254)

Parametros del Disparo

Magnético Curva "B

1. Mantenido por un minimao de
100ms en sobre tensidn & 3
wveces la corriente nominal.

2. Disparo abajo de 100ms a 5
wveces la intensidad nominal.

13- 1460

| 2 34SEE80 30 40 100
L Mutipie of Raled Cureni

Contacto Auxiliar




Interruptores miniatura

CURVA C UN POLO DOS POLOS TRESPOLOS |
CARACTERISTICAS & ' . o

Ejemplos de Aplicacion:

= lluminacian 1-100A

* Proteccidn de Cableado
+ Circuitos de Control

+ Equipos de Oficina

+ Electrodomésticos C €
* Motores de baja demanda - L A
Con un relativo disparo térmico largo 1C les ac
y disparo magnético medio.

230/400VCA-6KA
440VCA-4.5KA

Clasif. de Numero Nidmero Nimero

No . Corriente  de parte de parte de parte

IEC 60898
EN 60898

Nota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, ULS0S w UIL48S c@us
por favor contacte con Altech.

@, G

DC Clasificacién (Certificacion del
fabricante): Un polo 48V CD

Certificacion:

Clasificacion de Voltaj 230/400V (440v*) CA (S00E0Hz)| 230400V (440v=) CA (S0/60Hz)

Maximo fusible de respalda 6.0 - 204 (RC) : 80A 6.0 - 204 (RC) : B0A 6.0 - 20/ (RC) : B0A

De acuerdo a IECG0269 25 - 324 (RC) : 1004 25 - 324 (RC) 1004 25 - 32A (RC) - 100A
: 40 - 634 (RC) © 1254

Temperatura de calibracidn 35°C (86°F) 35°C (B6°F)

Tamafio de terminal aceptada 17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG; 1-25mm?

Dimensiones basicas (Vista frontal) —- 'l‘“ |B B'|!' W
775 1-63A lll 775 1-63A TI5 1-63A
H a0 anTﬂSHES.i:l B0 nmm{ain-msl] l' B0 mml?FI}J )
Dimensiones basicas
(vista lateral) o ele olele
k=L 175 mm (1-63A) e 35 mm (1-834 52 5 mm (1-634
805 mm (1-63A) 26.5 mm (30-1254) 53 E Em-m’m} 75 E EBI]-12..1|A}

71 mm (B0-1254)

Contacto Auxiliar

1.13- 148 51,

Parametros del Disparo
Magnético Curva "C”

1. Mantenido por un minimo de
100ms en sobre tensgidn & 5
veces la comiente nominal.

A

[E=]

775 mm {1-634)
80 mm {80-125A)

2. Disparo abajo de 100 ms a 10
veces la intensidad nominal.

Ciefe |8

f =

1 2 3456810 20 40 100
= biultipls of Rated Curent AUXACO

* para uso & 440VCA, is capscidsd infermapive es 4.5k



Interruptores miniatura

CURVA -D

CARACTERISTICAS

Ejemplos de aplicacion:
+ Transformadores

* Fuentes de poder
+ Calentadores

+ Motores de Alta demanda

+ Carga Reactiva

* Motores de baja demanda
Con un relativo disparo térmico largo
y disparo magnético largo.

MNormas:
IEC 60898
EM 60898

Mota: Para MCB's con 10kA &
UL1077, ULS08 y UL4BS :@us
por favor contacte con Altech.

Certificacidn:

O

DC Clasificacion {Certificacidn del

fabricante): Un polo 48V CD

Clasificacion de Voltaje

Maximo fusible de respaldo
De acuerdo a IECE0269

Temperatura de calibracidn

Tamaiio de terminal aceptada

Dimensicnes basicas (Vista frontal)

Dimensiones basicas
{vista lateral)

B0.5 mm {1-E34)
71 mm (B0-125A)

80 mm {80-1254)

T7.5 mm{1-634)

* pava uso & 440VCA, [a capacidad intewrupbva s 4.5k

6.0 - 204 (RC) : 80A
25 - 324 (RC) : 100A
40 - 63A (RC)

UN POLO

Clasif. de Nuamero
Corriente de parte

H 775 mm (1-634)
80 mm (80-1254)

Bl

—L 175 mm (1-838)
26.5 mm (30-1254)

6.0 - 204 (RC) : BOA
25 - 324 (RC) : 1004
40 - B3A (RC) :

35°C (86°F 35°C (867
17-3 AWG; 1-25mm? 17-3 AWG: 1-25mm?

Numero
de parte

6.0 - 204 (RC) : BOA
25 - 324 (RC) : 1004
40 - B34 (RC) : 1254

TRESPOLOS |

1-1004
230/400VCA-BKA

440VCA-4.5KA

Namero
de parte

17-3 AWG;

o|o ‘ o
775 mm (1-634) l.

B0 mm (80-1254)

775 mm (1-634)
B0 mm (80-1254)

35 mm (1-634)
53 mm (B0-1254)

52 5 mm (1-63A)
79.5 mm (B0-1254)

Parametros del Disparo
Magnético Curva D"

1. Mantenido por un minimo de

100ms en sobre tensién & 10

veces la comiente nominal.

2_Disparo abajo de 100 ms a 16

veces la intensidad nominal.

1.13-145x|

= Minutes

s Traggurag e |
=

.
g

1 2 3458810 30 40 100
e Bl Of Rated Cidneed

Contacto Auxiliar




Interruptores de limite

» Durabilidad Mecanica:

Operaciones 10,000,000 min.
* Durabilidad Elécftrica:

Operaciones 1,000,000 min.
* Rango de Temperatura:

-5/140°C
+ Caracteristicas Eléctricas:

AC15: 3A/240V AC
« Tamafio de la Entrada

de cable PG 13.5

10

14

&

No. de parte
interruptor Piastico

11
15

‘

Plasticos y

Metalicos

16 17

No. do parte
interruptor Metalico

Funcion 1 NO + 1 NC

0@

20mm

g 22mm
1 =
g S
A

PG135

boton de einicio para uso con caties




Interruptores de limite de uso rudo

*

fa = B @~ R G R =

CARACTERISTICAS

Doble Aislamiento
Durabilidad Mecanica
Durabilidad Eléctrica
Temperatura de Operacion

Caracteristicas Eléctricas
Entrada de Cable

Nimero de parte

L53K13MIM3 11
L53K13MEM121
L53K13MEM122
L53K13MEM123
L53K13MEM124
L53K13MEM125
LS3IK13MEL123
L53K1350M102
LS3K13S0P102
L53K13REM121
LS3K13MEP121
L53K13MEP123

proteccis,

10,000,000 operaciones min. Metalicos
1,000,000 operaciones min.

-5Ca+40C C€
AC15 : 3A / 240VCA & ‘s

PG 11

Funcién 1 N.O. + 1 N.C.

Roldana metalica giratoria de 14mm &, movimiento lineal

Roldana metalica giratoria de 18mm @, movimiento angular

Roldana metalica giratoria de 18mm @, palanca corta ajustable, movimiento angular
Roldana metalica giratoria de 18mm &, palanca larga ajustable, movimiento angular
Roldana metalica giratoria de 18mm &, palanca angular ajustable, movimiento angular
Reldana metélica giratoria de 18mm @, palanca angular, movimiente angular

Roldana plastica giratoria de S0mm &, palanca larga ajustable, movimiento angular
Palanca espiral con punta metilica, accién rapida, movimiento angular (multidireccional)
Palanca espiral con punta plastica, accién rapida, movimiento angular (multidireccional)
Varilla ajustable de fibra de vidric 130mm, movimiento angular

Roldana plastica giratoria de 18mm &, movimiento angular

Roldana pléstica giratoria de 18mm &, palanca larga ajustable, movimiento angular

Dimensiones
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Interruptores Desconectadores Sin Fusibles

Para Mando Directo 6 a Distancia
[para toggle consulte a Altech)

T4mm

?ﬂrnm =505 mm—]

"‘ 3 1 S8 mm 15.8p15.8
mm mmr

|

XX

| 5 L)

|
KU h |

Clasif. De Corriante (A)

I
i ®-
le
I——EE i

Numero de Tamafio del CA21 CA22 CAZ3
parte Conductor 690V 690V GO0V
KU318N  15-16mm7; 14-BAWG 25 16 16
KU325M 1.5-16mm?, 14-BAWG 40 25 20
KU340M  15-16mm’ 14-BAWG 63 40 25
KU3E3IMN 2 5-35mme; 12-4AWG 80 63 25
Manija a distancia Manija Directa

*IP66 / Nema Tipo 4X

C us

LK11" LK10*
Manija a Dist. Manija Directa Color
Namero de parte Namero de parte

. LKMYRU - Amarilio/Rojo KU & VKA
LK10 Y/R UL - AmanllolRo;o KU & VKA
= KIKUPYR KU

- KIVKA3-4P YR AmanuofRo,o VKA
Contactos Auxiliares

_fé'a o

1 NA/ANC 2NAJ2NC Para
Namero de parte Numero de parte uso con
1 Kuiv Ku2yv - modelos KU

VKA1V VKA2.V modelos VKA

Para Mando Directo 6 a Distancia
(para toggle consulta a Altech)

Clasif. De Corriente (A)

Nimero de Tamario dal . |

parte Conductor B30V

VEAIBON 6-T0mm*;, 4-1/0AWG 100
VEKAZ100N  6-70mm?, 4-1/0AWG 125

VKA3126N  6-TOmm®, 4-1/0AWG 160
VEKAZ160N  6-70mme 4-1/0AWG 200

Barreta Regulable
Para manijjas EK10/11

Namero de parte Largo
1100 AD11.ST 100mm
L200 AD‘H ST 200mm

Portafusibles

Para uso con KU340N

Clasificaciéon

Numero de parte Eléctrica
KV10x38CC 30A/600V

CA22 CA23
690V 690V
80 63
100 70
125 80
160 125

Material

Acero

Para uso con
fusible tipo




Kit Para Montaje en Puerta

Kit Para Montaje en Puerta
Para modelos VKA

Para modelos KU

IP66 / Nema Tipo 4X IP66 / Nema Tipo 4X
Manija Manija
NGmero de parte Color Nuamero de parte Color
OKA/KU LK10 Y/R Amarillo/Rojo OKA/N LKHY/R Amarillo/Rojo

Interruptores Desconectadores En Gabinete

IP66 / Nema Tipo 4X IP66 / Nema Tipo 4X IP67 / Nema Tipo 4X

Clasificacién de corriente (A) HP HP HP
CA21 CA22 CA23 110-120 VCA 220-240 VCA 440-480 VCA Gabinete
690V 690V 690V 10 32 10 30 10 30 Tipo

1

Namero de parte Tamafo del
conductor




Interruptores de Tiempo '

Semanal Astronomico
L
\ (— e Nuevo
fi (T _u_ g r—
gu-. | b g
B g ST R
TS2M1-1-164A-230V TS1W1-1-20A-Z30V ATS2M1-1-16A-230V
35mm (Ancho) 60 x B0mm A5mm [Ancha)

CARACTERISTICAS
PAMTALLA LCD con texto {sin luz de fondo)
PRECISION DEL RELOJ i
EN 15 minutos por afio @ 25°C
SAl DA DE CONTACTO 1C/0 SPDT 1 MO & Meutral 1 G0 SPDT
CLASIFICACION DE
16A @ 250V CA 20A @ 250V CA 16A @ 250V CA
COMNTACTO @ @
PERIODO DE OPERACION 1 Semana -
50 pasos ENCENDIDO (OM) y 50 pasos APAGADO{OFF)

2 programas x 25 pasos

3 programas x 16 pasos
PROGRAMA SEMAMAL 4 programas x 12 pasos -

5 programas x 10 pasos

& programas x 08 pasos

T programas x 07 pasos

8 programas x 05 pasos
AJUSTE MINIMO 1 s -
AJUSTE DE DIAS FESTIVOS 16 fechas -
RELOU seleccionable 12-hr. (AM § PM) v 24-hr
MDDO DE OPERACION DEL Hurto [ Anudacin EMCENDIDA (ON) / Anulacién permanente APAGADA (OFF
RELEVADOR
VOLTAJE DE ALIMENTACION
(CA: 501 60 Hz) 230V CA£10% / 110V CA £10% 2300 CA £10%

Conexidon de las terminales Dimensiones (Todas en mm)
TS2ZM1-1-16A-230V / ATS2M1-1-16A-230V TSZM1-1-16A-230V | ATSZM1-1-164-230V
L[ [ [wefn]] N
N cOoM
. ]
000
L[ W] o]

TS1W1-1-20A-230V

BB EREN

CARGA MNEUTRO LINEA NEUTRO

TE1W1-1-20A-230V

F— <

I-—d?.ss—-
l 1

Informacién para ordenar
[NUMERODEPARTE]  VOLTAJEDEALMENTACION | . T o
TS2M1-1-16A-230V 230V CA
TS2M1-1-16A-110V 110V CA 2
TS1W1-1-204-230V 230V CA L o |0
TS1W1-1-20A-110V 110V CA
ATSZM1-1-16A-230V 230V CA ' -




Interruptores de caja moldeada (MCCB) serie DS1 desde 40 hasta 1600A

Nimero
de parte

s Ba 18

DS1125-40
- DS1125-50
DS1125-63
DS1125-80

DS1125-100
D51125-125

DS1160-63
DS1160-80

DS1160-100
DS1160-125
DS1160-160

Nimero
de parte

DS1250-200
DS1250-250

Corriente
Nominal

(A}

Corriente
Nominal

(A}

125
160

Corriente
Nominal
(A)

250

Capacidad
Interruptiva

De operacion (kA) lcs

16
18
16
18
16
16

Capacidad
Interruptiva

De operacion (kA) lcs

Capacidad
Interruptiva

De operacion (kA) lcs

Capacidad
Interruptiva
Maxima (kA) lcu
400V 600V

25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10

Capacidad
Interruptiva
Maxima (kA) lcu
400V 600V

35 15
35 15
35 15
35 15
35 15

Capacidad
Interruptiva
Maxima (kA) lcu
400V 600V

50 15
50 15

Ajuste
Corriente
Térmica (A)

Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado

Ajuste
Corriente
Térmica (A)

44-83
56-80
70-100
80-125
112-160

Ajuste
Corriente
Térmica (A)

140-200
175-250

Accesorios para Interruptores de caja moldeada (MCCB) serie DS1 desde 40 hasta 1600A

Numero de parte

OF160
‘OF400
OF800
OF1600

MX160-230
MX160-400
MX400-230
MX400-400
MX800-400
MX1600-230
MX1600-400

Contactos Auxiliares 1 NA. + 1 N.C.
Para usarse con MCCB

DS1125-DS1160
DS1250-DS1400
DS1630-DS1800

DS11250-DS11600

DS1125-DS1160
DS1125-DS1160
DS1250-DS1400
DS1250-DS1400
DS1630-DS1800
DS1630-DS1800

DS11250-DS11600
DS11250-DS11600

Tamaiio del
Conductor
(mm2)

Tamanio del
Conductor
(mm2)

S 3885 5

Tamano del
Conductor
(mm2)

120
120

Tipo de Contactos

3A/230VAC
3AJ230VAC
BA/230VAC
BA/230VAC

230VAC
400VAC

230VAC

400VAC

230VAC

400VAC
230VAC
400VAC

Bobina de Disparo
Numero de parte Para usarse con MCCB Voltaje de Operacion

50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz



Interruptor de pedal

Rango de temperatura -20°C a 80°C

c@us €

No. de parte Funcion Clasificacién corriente
51.001B SPDT-SB 10A(1/2HP) 125V CA
51 ; Guarda i

51.0500R

Descripcion
Interruptor 1 pedal, s/guarda

t120mma72in

400mm (1.5

e

20mmoOMn

.u- immiZn

El g
— e

20 mm D08 N

Timm 287 in)




:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872)110 18 56
(872) 7728587

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

= descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853



