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Relevadores
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RSM-12T0

RSM 110U 1 10V CA/CD

Relevadores Modulares para Riel DIN

Un polo, dos tiros

Dimensiones Externas
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Tipo de Contacto

RM-24 24VDC

RM-110-AC 110VAC

8A/250VAC/24VDC

BAI250VAC/24VDC

Dos polos dos tlros

Dos o, dos |ros

NQOTA: las fotografias son de caréacter ilustrativo, el producto podra variar en apariencia, mas no en funcionalidad.



Relevadores Encapsulados con LED Serie RL

Voltaje Bobina Tipo de Contacto

RL2L-D24

RL2L-A120
RL2L-A230

RLS-2

Serie
RL1/RL2
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24V CD

110V CA
230V CA

- Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel

Relevadores Encapsulados con LED Serie RG

RGS

Nimero de parte

Dimensiones RG8
Externas

Somax

SGmax

Voltaje Bobina

35max

SoMa

10A, 220VCA Dos polos, dos tiros
10A, 220VCA Dos polos, dos tiros
10A, 220VCA Dos polos, dos tiros

Datos de Contacto

RGBL-D24 24V CD
RGBL-A110 110V CA
RG8L-A230 230V CA
RGS-8 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 8 pin
RG11L-D24 24V CD
RG11L-A110 110V CA
RG11L-A230 230V CA

RGS-11 - Socket de relevador para montaje en riel DIN/panel, 11 pin

10A, 220VCA
10A, 220VCA
10A, 220VCA

10A, 220V CA
10A, 220V CA
10A, 220V CA

Esquemas

RGE (con LED)

E

RG11 (con LED)
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Tipo de Contacto
Dos polos, dos tiros
Dos polos, dos tiros
Dos Polos, dos tiros

Tres polos, dos tiros
Tres polos, dos tiros
Tres polos, dos tiros



Relevadores de estado sélido (SSR)

Caracteristicas: “
= Conexion paso por cero, baja EMI/RFI = Sin ruido acustico e s CE
(Encendido aleatorio, control proporcional » Contactos tipo SPST-NA / DPDT-2NA
o conforme a requerimiento) * Resistente a golpes y vibraciones
» De respuesta rapida = Larga vida (Confiabilidad) > 109 operaciones
» Sin partes maoviles * Compatible con microprocesador

-

= Sin rebote de contactos
= Conmutacion sin arco
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Numero de parte Tipo Voltaje de entrada Voltaje de Salida Amperes de Salida Fases Disipador de Calor Temperatura de
Disco de Hokey salida unica opc eracion (°

Incluye cubiertas protectoras

001 JDA 331600 3-32vDC 24-330VAC ERIHG04870 -30 a 80

001 JDA 334000 3-32vDC 24-330VAC ERIH104870 -30 a 80

020 D 127500 4-32vDC 48-BB0VAC ERIH151375 -30a 80

001 JAA 331028 90-280VAC 24-330VAC ERIH574311 -30 a 80

001 JAA 332528 1 90-280VAC 24-330VAC 25 1 ERIHE04870 -30a 80

020 A 125028 90-280VAC 48-660VAC ERIH101375 -25a 80

020 A 129028 20 90-280VAC 48-660VAC 0 1 ERIH151375 -25a 80

Nimero de parte Tipo Voltaje de entrada Voltaje de Salida Amperes de Salida Fases Disipador de Calor Temperatura de
Disco de Hokey salida dual (opcional) Operacion (°C)

001 SJDA 2416-00 DPDT/2ZNO 1 3-32vDC 24-280 VAC ERIHE04870 -30 a 80

001 SJDA 2440-15 DPDT/2ZNO 1 4-15VDC 24-280 VAC ERIH104870 -30 a 80

001 SJDA 4816-00 DPDT/2ZNO 1 3-32vDC 48-660VAC ERIHE04870 -30 a 80

001 SJDA 4840-15 DPDT/2ZNO 1 4-15VDC 48-860VAC ERIH104870 -30 a 80

001 SJAA 2410-24 DPDT/ZNO 1 18-24 VAC 24-240 VAC ERIH574311 -30 a 80

001 SJAA 2425-24 DPDT/ZNO 1 18-24 VAC 24-240 VAC 25 1 ERIHED4870 -30 a 80

001 SJAA 4810-24 DPDT/2ZNO 1 18-24 VAC 48-660VAC ERIH574311 -30 a 80

001 SJAA 4825-24 DPDT/ZNO 1 18-24 VAC 48-660VAC ERIHED4870 -30 a 80




Nimero de parte Tipo Voltaje de entrada Voltaje de Salida Amperes de Salida Fases Disipador de Calor Temperatura de
3 Fases (opcional) Operacion (°C)

012 JDA 481600 12 3-32VDC ERIH108644 -30a B0

012 JDA 484000 12 3-32vDC ERIH152042 -30a 80

012 SJDA 487500 12 4-32VDC ERIH401775 -30a B0

012 SJDA 4812500 12 4-32vVDC ERIH401775 -30a B0

012 JAA 481628 12 90-280VAC ERIH108644 -30a 80

012 JAA 484028 12 90-280VAC ERIH152042 -30 a B0

012 SJAA 487528 12 90-280VAC ERIH401775 -30 a B0

012 SJAA 4812528 12 80-280VAG ERIH401775 -30a &0



Relevadores de seguridad IIOI.II ﬁ C€ @

LG5924.48

Relevador Paro de Emergencia de 1 Canal
Para proteccién de Personal y Maquinaria en aplicaciones con botones paro de emergencia.

Operacion de 1 canal

Opciones de Salida: 2 contactos N.A. o 3 contactos N.A. y 1 contacto N.C.
LED indicador para encendido y estado de operacion

Deteccién de corto circuito entre terminal Y1 y comin.

Namero de parte: 61916 (DC24V) / Numero de parte: 61917 (AC110V)

Favor de solicitar al fabricante la hoja técnica para informacién especifica y de alambrado

LG5925.48

Relevador Paro de Emergencia de 2 Canales y Relevador

de Compuerta de Seguridad
Para proteccién de Personal y Maquinaria en aplicaciones con botones paro de emergencia.

Operacion de 1y 2 canales

Salidas de Relevador: 3 contactos N.A. y 1 contacto N.C.

LED indicador para encendido y estado de operacion

Circuito de Retroalimentacion para monitorear contactores externos empleados para el
refuerzo de contactos

. Proteccion contra sobrevoltaje y cortocircuito

. Reinicio manual monitoreado

Numero de parte: 61919 (AC/DC24V) / Numero de parte: 61920 (AC110-115V)

Favor de solicitar al fabricante la hoja técnica para informacién especifica y de alambrado

LG5929.60

Relevador Médulo de Expansion

Contactos Adicionales para médulos de relevador paro de emergencia y monitores de compuerta de
seguridad.

. Conexion de 1 o 2 canales

*  LED indicador de operacion

«  Salida: 5 contactos N.A. y 1 contacto N.C.

BH5928.92

Relevador paro de emergencia y relevador de compuerta de seguridad con

retardo de tiempo
Para proteccion de Personal y Maquinaria en aplicaciones con botones paro de emergencia y
compuertas de Seguridad. Se puede monitorear 1 o 2 canales con la funcién de retardo de tiempo.

. 3 opciones de retardo de tiempo con ajuste de potenciémetro

. Operacion de 1 o 2 canales

. Salida de Relevador: 3 contactos N.A. con retardo, 2 contactos instantaneos N.A.,
1 contacto instantaneo N.C.

. Deteccion de falla de linea para botén de encendido, cuando esta conectado a S33-S34

. Reinicio manual con botén sobre S33-S34 o reinicio automatico con puente colocado
entre S13-S14

. Puede ser cableado con o sin monitoreo de fallo transversal en el lazo de paro de
emergencia

. LED indicador para encendido y estado de operacion

Nuamero de parte: 56924 (DC24V,3-30s) / Numero de parte: 60264 (DC24V,0.5-5s)
Favor de solicitar al fabricante la hoja técnica para informacion especifica y de alambrado

LG5925.48/900

Controlador de Cortina de Luz
Para prateccién de Personal y Maquinaria en aplicaciones de cortina de iz de seguridad

. Para cortinas de luz con salidas simétricas y asimétricas, ajuste con interruptor S1
+  Salida: 3 contactos N.AA.y 1 N.C.

. LED indicador para encendido y estado de operacion

+  Operacion de 1y 2 canales

Numero de parte: 63278 (DC24V)

Favor de solicitar al fabricante la hoja técnica para informacién especifica y de alambrado




BG5933.22 (.48)

Mddulo de control a Dos Manos

Para proteccion de Personal y Maquinaria en aplicaciones con botones a dos manos o maquinaria de
produccidn con movimientos peligrosos.

. Entradas para 2 botones pulsadores, cada uno con 1 contacto N.A.y 1 N.C.

. Opciones de Salida: 2 contactos N.A.y 1 N.C. 0 3 contactos N.A.y 1 M.C.

. Circuito de retroalimentacion Y1-Y2 para monitorear contactores externos
empleados para el refuerzo de contactos

. Proteccién contra sobrevoltaje y cortocircuito

. LED indicador para encendido y estado de operacion

Numero de parte: 63397 (.22, DC24V) /| Numero de parte: 61925 (.48,AC110V)

Favor de solicitar al fabricante la hoja técnica para informacion especifica y de alambrado

BH5902.22/01MF2

Controlador de Cortina de Luz Multifuncion

Para proteccién de Personal y Maguinaria en aplicaciones de cortina de luz de seguridad; puede ser
operado en los modos de proteccion, silencio y paso a paso.

. Se pueden conectar hasta 3 cortinas de luz

. Deteccién de ruptura de cable en la entrada de la cortina de luz

. Dispositivo multifuncion — la seleccién de diferentes funciones es a través de
interruptores giratorios: proteccion, silencio y paso a paso

+  Adecuado para conectar cortinas de luz tipo 4 o cortinas de luz de auto
diagnostico tipo 2 de acuerdo a IEC/EN 61 496-1, monitoreo de fallo transversal en
cortina de luz

. Deteccién e indicacion de bajo y sobrevoltaje

. LED indicador para Operacion y Estado de las salidas 1y 2

Namero de parte: 63754 (DC24V)

LH5946.48

Médulo relevador monitor de paro

Los médulos de relevador LH5946 de monitoreo de velocidad deteccion de velocidad proporcionan una
deteccion de paro segura en motores de 1 y 3 fases mediante la deteccién de voltaje remanente.

. Puede monitorear voltajes de hasta 690VCA

. No son necesarios sensores externos

*  Independiente de direccion

. Deteccion de ruptura de cable

»  Operacion de 2 canales para paro y monitoreo de exceso de velocidad
. 3 contactos N.A. y 1 contacto N.C. de seguridad gulados

. LED indicador de estado

. Configuracion de Voltaje ajustable

. Retardo al paro ajustable

Namero de parte: 59266 (20-400mV,DC24V) [ Nimero de parte: 61292 (20-400mV,AC115V)



Relevadores de Proteccion de Voltaje

VPRAZM G00VPR-170/290 600VPR-310/520 GOOVPR-1
1@-2 hilos, 3@-4 hilos 3@-3 hilos 3@-3 hilos 1@-2 hilos
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Encendido ON. Relé ON Rele OFF Relé OFF Encendido ON.
(Despues del Dispara) (Despues del Disparo) (Despues del Disparo) gelé ON (Despues del
ro;

127-288V CA (L-N) 170-290V CA (L-L) 310-520V CA.(L-L) 180 -300V CA (L-N)




:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872)11018 56
(872) 772 85 87

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

= descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853



