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Sensores Cilindricos, Deteccion de Proximidad Inductiva
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Numero de parte

Cuerda
del cuerpo

(mm)

Montaje

Cuerpo Estandar, 3 hilos, Modelos CD, precableado 2m

AIS08F1.5AP024-2M
AIS08F1.5AN024-2M
AIS12F02AP024-2M
AIS12F02AN024-2M

AIS12F04AN024-2M
AIS18F05AP024-2M
AIS18F05AN024-2M

AIS18FO0BAN024-2M
AIS30F10AP024-2M
AIS30F10AN024-2M
AIS30N15AP024-2M
AIS30N15AN024-2M

M8
M8
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M30
M30
M30
M30

RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE

Cuerpo Estandar, 3 pin, Modelos CD, Conexion M12

AIS08F1.5AP024-Q65
AIS08F1.5AN024-Q65
AIS12F02AP024-Q65
AIS12F02AN024-Q85
AIS12N04AP024-Q65
AIS12NO4AND24-Q65
AIS12F04AP024-Q65
AlIS12F04AN024-Q65
AIS18F05AP024-Q65
AIS18F05AN024-Q65
AIS18N0SAP024-Q65
AIS18NOBANO24-Q65
AlS18F08AP024-Q65
AlS18F08AN024-Q65
AISI0F10AP024-Q65
AIS30F10AN024-Q65
AIS30N15AP024-Q65
AIS30N15AN024-Q65

Mm8a
Mma
m12
M12
M12
M12
M12
M12
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M30
M30
M30
M30

RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
RASANTE
NO RASANTE
NO RASANTE
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Logica

PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO

PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPN-NO
PNP-NO
NPMN-NO

Caracteristicas:

« Cuerpo metalico de niquel-plateado
(M12-M30) y acero inoxidable (M8)
* Protecciéon contra corto
circuito y sobrecargas
* Proteccion contra interferencia

» Grado de proteccion IP67

» Corriente de Salida: 200-250mA
Tipos:

* 2 hilos Modelos de CAy CD

* 3 hilos Modelos de CD

+ “Cuerpo corto” 3 hilos Modelos de CD
» 8,12, 18, 30mm

Alcance
Nominal
(mm)
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Tension de
Alimentacion

10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD

10-30V CD
10-30V CD
10-30v CD
10-30V CD
10-30v CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30Vv CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30V CD
10-30v CD

Frecuencia

300

300

1000
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longitud
del cuerpo
(mm)



Cuerpo Estandar, 2 hiles, Modelos CD, precableade 2m

AlS1 M12 RASANTE BIPOLAR-NC 2 10-30V CD 400 80

AIS12N04RDO24-2M M12 NO RASANTE BIPOLAR-NC 4 10-30V CD 400 80

AlIS18F05RD024-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NC 5 10-30V CD 200 100

AIS18N0SRD024-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NC 8 10-30V CD 200 100

Sensores Cilindricos, Deteccidén de Proximidad Inductiva

Cuerda Alcance Tension de
Numero de parte del cuerpo Montaje Légica Nominal Alimentacion Frecuencia longitud del
(mm) (mm) cuerpo (mm)

Cuerpo Estandar, 2 hilos, Modelos CA, precableado 2m

AIS12N04AW220-2M M12 NO RASANTE BIPOLAR-NO 4 90-250V CA

AIS18FO05RW220-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NC 5 90-250V CA

AIS18NOBRW220-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NC 8 90-250V CA

AIS30F10RW220-2M M30 RASANTE BIPOLAR-NC 10 90-250V CA

AIS30N15RW220-2M M30 NO RASANTE BIPOLAR-NC 15 90-250V CA
Cuerpo Corto, 3 hilos, Modelos CD, precableado 2m

AIK12F02AND24-2M M12 RASANTE NPN-NO 10-30V CD

M12 NO RASANTE NPN-NO 10-30v CD

M18 RASANTE NPN-NO 10-30V CD

AIK18NOBAN024-2M M18 NO RASANTE NPN-NO 10-30v CD

AIK30F 10AN024-2M M30 RASANTE NPN-NO 10-30V CD

AIK30N15AN024-2M M30 NO RASANTE NPN-NO 10-30V CD

Cuerpo Corto, 3 pin, Modelos CD, Conexion M12

M12 RASANTE NPN-NO 2 10-30v CD 1000 52

M12 NO RASANTE NPN-NO 4 10-30v CD 1000 52

(AK30F10APO24-G65  M30 RASANTE — PNPMO 10 10soveD o300 50

AIK30N15AN024-Q65 NO RASANTE NPN-NO 10-30V CD
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No. de parte No. de parte Descripcion
con cable PVC con cable PUR

Cable con conector M12
KFDC54 KFDC54-PUR ~ Conector recto M12 con cable de 5m, 4 polos
KFDC53P KFDC53P-PUR + Conector recto M12 con 5m de cable y LED PNP, 4 polos

KFDC53N KFDC53N-PUR + Conector recto M12 con 5m de cable y LED NPN, 4 polos

Cable con conector M8

KFDM83 KFDM83-PUR - Conector recto M8 con cable de 5m, 3 polos

KFDM84 KFDM84-PUR ~ Conector recto M8 con cable de 5m, 4 polos
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Conectores para ser cableados, recto Conectores para ser cableados, codo

"

ector M12 4p, hembra termmales CAM12-4-F Conector M12 4p, hembra termmales

No. de parte Descripcion No. de parte Descripcion

Conector M12 5p hembra termmales Conector M12 5p. hembra termmales
Conector M8 4p, hembra plnes para soldar ! ) Conector M8 4p, hembra plnes para soldar

Conector MB 4p hembra termlnales

Conector M8 3p, hembra, pines para soldar CAMS- ‘ Conector M8 3p, hembra pines para soldar

Conector M8 n bra, te | f & Conector M8 3p, hembra terminales

Conector, M8 5p, hembra, pines para soldar




Sensores inductivos
Sensores para un espacio limitado

product Rango de deteccion Frecuencia de Funcion de salida
(] conmutacion

» 185035 2 mm de montaje al ras 800 Hz normalmente abierto DC PNP 28 x 10 x 16 mm

» 1Q2010 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC PNP 20 x 8 x 32 mm

r 1Q2014 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente cerrado DC NPN 20 x 8 x 32 mm

» IQW200 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC PNP 20 x 8 x 32 mm

» 1Q2015 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC NPN 20 x 8 x 32 mm

»1Q2011 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente cerrado DC PNP 20 x 8 x 32 mm

r 1Q2012 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC PNP 20 x 8 x 32 mm

r o 1Q2013 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente cerrado DC PNP 20 x 8 x 32 mm

» 1Q2017 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC NPN 20 x 8 x 32 mm

r 1Q2016 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente cerrado DC NPN 20 x 8 x 32 mm

Qw201 8 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC PNP 20 x 8 x 32 mm

» IL5004 2 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto DC PNP 40x8x8mm

» IN5212 4 mm desmontable sin descarga 1300 Hz normalmente abierto DC PNP 40 x 12 x 26 mm

r EN5129 4 mm desmontable sin descarga 1300 Hz normalmente abierto DC PNP 40 x 12 x 26 mm

»  IW5064 8 mm desmontables sin 300 Hz normalmente abierto DC PNP 60 x 36 x 10 mm

descarga

» EN5426 4 mm desmontable sin descarga 1200 Hz normalmente abierto / cerrado; DC PNP/NPN 40 x 12 x 26 mm
(seleccionable)

» 1Q2006 8 mm de montaje al ras 400 Hz normalmente cerrado DC NPN 20 x 8 x 32 mm

» 155026 2 mm de montaje al ras 2000 Hz normalmente abierto / cerrado; DC PNP/NPN 28 x 10 x 16 mm
(seleccionable)

» 155001 2 mm de montaje al ras 800 Hz normalmente abierto DC PNP 28 x 10 x 16 mm

»  EN5230 2 mm de montaje al ras 1400 Hz normalmente abierto DC PNP 40 x 12 x 26 mm

» 1Q2002 8 mm de montaje al ras 400 Hz normalmente abierto DC PNP 20 x 8 x 32 mm

r IW5058 8 mm desmontables sin 300 Hz normalmente abierto DC PNP 60 x 36 x 10 mm

descarga

r  IN5258 4 mm desmontable sin descarga 1200 Hz normalmente abierto / cerrado; DC PNP/NPN 40 x 12 x 26 mm
(seleccionable)

r IN5121 2 mm de montaje al ras 1400 Hz normalmente abierto DC PNP 40 x 12 x 26 mm

Gracias a su corta longitud de carcasa / disefio compacto, estos sensores inductivos son perfectamente
adecuados para aplicaciones donde el espacio es escaso. Esto los convierte en una opcidn ideal para
aplicaciones de robdtica, montaje y manipulacién.



:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 9:00AM A 3:00PM

(872)110 18 56
(872) 7728587

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

= descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853



