" |DIEL "
I —  |EQUIPOS ‘
— JINDUSTRIALES ‘

CATALOGO

MEDIDORES Y
TRANSFORMADORES




Transformador Monofasico De Control

Caracteristicas:

* Bornes de conexion de alto voltaje, bornes de conexién de voltaje

secundario para evitar choques eléctricos accidentales
e Conexion a tierra por tornillo
e Alto voltaje en paralelo: 220 VCA
e Alto voltaje en serie: 440 VCA
* Bajo voltaje en paralelo: 110 VCA
* Bajo voltaje en serie: 220 VCA
* Frecuencia de operacion 60 Hz Estandar, disponible 50/60 Hz
e Capacidad de sobrecarga segun Ansi

Alto (mm)

Fondo (mm)

Peso (Kg)

Numero de parte Potencia (VA) Ancho (mm)
VRT0050 50 77
VRT0075 75 77
VRTO0100 100 95
VRT0150 150 108
VRT0200 200 115
VRT0250 250 115
VRT0300 300 115
VRT0500 500 133
VRT0750 750 133
VRT01000 1000 133
ESQUEMA ELECTRICO:

Alto voltaje, Alimentacién 220 VCA paralelo H3-H4 y H3-H1
Alimentacion 440 VCA serie H2-H3 alimenta H1 y H4

Bajo voltaje, Suministra 220 VCA serie X2-X3, alimenta X1 y X4
Suministra 110 VCA paralelo x4-x2 y x3-X1
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Transformadores de corriente
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SPCT TWCT
+ Se puede usar con diferentes tamafios de + Salida tipo terminal
barra colectora (Busbar) + Precisién : Clase 0.5a5
* Montaje en panel / riel DIN
CARACTERISTICAS (Requiere accesorios opcionales)
+ Precision: Clase 0.5a 5
CLASIFICACION
NOMINAL DEL 30 a 4000A 30a 1600A
PRIMARIO
CARGA NOMINAL 1a15VA 152 10VA
(eERL 05a5 05a5
FRECUENCIA DE
L CA 50/60Hz
Slgﬁmlim DEL 720V maximo
AEISHT_AENA%‘?_RE IEC 61869 2
Informacién para ordenar
SPCT TWCT
NUMERO DE PARTE ABERTURAPARA RELACIONDE CARGA  CLASE DE NUMERO DE PARTE ABERTURAPARA RELACIONDE CARGA  CLASE DE
CABLE(mm) CORRIENTE ENVA  PRECISION CABLE(mm) CORRENTE ENVA  PRECISION
SPCT 62/22 30/5AVA1CL5 DIA 22 30/5 1 5 TWCT-T-D35 30/5AVA15CL5 DIA 35 30/5 1.5 5
SPCT 62/30 50/5 AVA 1CL 3 30x10 50/5 1 3 TWCT-T-D35 50/5 A VA 5 CL 5 DIA 35 50/5 5 5
SPCT 62/30 50/5 A VA 1.5 CL 3 30x10 50/5 1.5 3 TWCT-T-D35 75/5 AVA 5 CL 5 DIA 35 7515 5 5
SPCT62/30 75/5 AVA1CL 3 30x10 75/5 1 B3 TWCT-T-D35 100/5A VA5 CL 1 DIA 35 100/5 5 1
SPCT62/30 75/5 AVA3CL 3 30x10 7515 3 3 TWCT-T-D35 150/5 AVA 5 CL 1 DIA 35 150/5 5 1
SPCT 62/30 100/5AVA1CL1 30x10 100/5 1 1 TWCT-T-D55 150/5 A VA5 CL 1 DIA 55 150/5 5 1
SPCT 62/30 100/5 AVA3CL1 30x10 100/5 3 1 TWCT-T-D55 200/5A VA5 CL 1 DIA 55 200/5 5 1
SPCT 62/40 100/5A VA1 CL1 40x10 100/5 1 1 TWCT-T-D55 250/5 A VA 5 CL 1 DIA55 250/5 5 1
SPCT 62/40 125/5 A VA 1 CL 1 40x10 125/5 1 1 TWCT-T-D55 300/5 A VA 5 CL 1 DIA 55 300/5 5 1
SPCT 62/40 150/5 A VA 1.5 CL 1 40x10 150/5 1.5 1 TWCT-T-D55 400/5 A VA 5 CL 1 DIA 55 400/5 5 1
SPCT 62/40 150/5 AVA 3 CL 1 40x10 150/5 3 1 TWCT-T-DB5 500/5 A VA 5 CL 1 DIA 65 500/5 5 1
SPCT 62/40 160/5 AVA1.5CL 1 40x10 160/5 1.5 1 TWCT-T-D65 600/5 A VA 5 CL 1 DIA 65 600/5 5 1
SPCT 62/40 20015 AVA2.5CL 0.5 40x10 200/5 25 0.5 TWCT-T-D110 800/5 A VA 10 CL 0.5 DIA 110 800/5 10 0.5
SPCT 62/40 200/5 A VA 3 CL 1 40x10 200/5 3 L TWCT-T-D110 1000/5 AVA 10CL 0.5  DIA 110 1000/5 10 05
anlil b iU L el 25015 20 0.5 TWCT-T-D120 10005AVA10CLOS| DIA120 | 1000/ 10 0.5
SEIIGZA N0 AV ASIE Y 40x10 250/5 el 1 TWCT-T-D120 12006 AVA10CL05| DIA120 | 1200/5 10 05
SPCT 62/40 300/5 A VA 3 CL 0.5 200 300/5 3 0.5 TWCT-T-D120 16005AVA10CL05| DIA120 |  1600/5 10 0.5
SPCT 62/40 400/5 A VA 3.75 CL 0.5 40x10 400/5 3.75 0.5




SPCT
NUMERO DE PARTE

ABERTURAPARA RELACIONDE CARGA  CLASE DE

CABLE(mm) CORRIENTE ENVA  PRECISION

SPCT 62/40 400/5 AVA5CL 1 40x10 400/5 5 1

SPCT 100/60 500/5 A VA 5 CL 1 60x12 500/5 5 1

SPCT 100/60 600/5 A VA 5 CL 0.5 60x12 600/5 5 0.5
SPCT 100/60 600/5 A VA 7.5 CL 1 60x12 600/5 7.5 1

SPCT 100/60 800/5 A VA 10 CL 0.5 60x12 800/5 10 0.5
SPCT 100/60 1000/5 A VA 15 CL 0.5 60x12 1000/5 15 0.5
SPCT 100/60 1200/5 A VA 15 CL 0.5 60x12 1200/5 15 0.5
SPCT 140/100 800/5 AVA15CL0.5 100x30 800/5 15 0.5
SPCT 140/100 1000/5 A VA 15 CL 0.5 100x30 1000/5 15 0.5
SPCT 140/100 1200/5 AVA15CL 05|  100x30 1200/5 15 0.5
SPCT 140/100 1250/5 AVA 15 CL05|  100x30 1250/5 15 0.5
SPCT 140/100 1500/5 A VA 15 CL 0.5 100x30 1500/5 15 0.5
SPCT 140/100 1600/5 AVA15CL0.5|  100x30 1600/5 15 0.5
SPCT 140/100 2000/5 AVA15CL 0.5  100x30 2000/5 15 0.5
SPCT 140/100 2500/5 AVA 15CL 0.5  100x30 2500/5 15 0.5
SPCT 140/100 3000/5 AVA 15CL 05|  100x30 3000/5 15 0.5
SPCT 140/100 3500/5 AVA15CL 05|  100x30 3500/5 15 0.5
SPCT 140/100 4000/5 AVA15CL 0.5  100x30 4000/5 15 0.5

Transformadores de Corriente (TC's)* para 900CPR

|
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Especificaciones

Rango de entrada: 30 — 4000A

Salida: 5A
Carga: 1TVA - 15VA

Frecuencia nominal: 50/60Hz

Voltaje maximo: 720V

6 Clasificacion de aislamiento: B

Clasificacion de Precision: 0.5 -3
Voltaje de Aislamiento: 3kV CA
Para montaje en panel o en riel DIN
Terminales maximas de 8mm
Cubiertas para terminales
Estandar: IEC/EN 60044-1



Medidores multifuncion

Disponible en versiones:
Estandar 96x96mm
Compacto 72x72mm
y para montaje en riel DIN

Funciones

Digitos

Voltaje nominal de entrada

Corriente nominal de entrada

Clase de precision

TC Secundario

TP Secundario

Consumo de energia (max)

Indicadores LCD/LED de
parametros

Retencién de memoria para energla

MFM384

3 @ (RMS real) Voltaje

3 @ (RMS real) Corriente

3 @ Potencia (activa, reactiva, aparente)

3 @ Factor de potencia

Frecuencia

Energia (activa, reactiva, aparente)

TC/TP Primario / secundario programable
Comunicacién Modbus RTU (RS485) (opcional)
Salida de pulso

4 lineas de 4 digitos, 1 linea de 8 digitos para
indicacién de energia
Representacion de corriente en grafico de barras

MFM383A

3@ (RMS real) Voltaje

3 @ (RMS real) Corriente

3 @ Potencia (activa, reactiva, aparente)
3 @ Factor de potencia

Frecuencia

Energia (activa, reactiva, aparente)
TCITP Primario / secundario programable
Comunicacion Modbus RTU (RS485)
Salida de pulso

3 lineas de 3 digitos
7 1/2 digitos para energia

11 a 300V CA max fase a neutral, 50/60Hz
19 a 519V CA fase a fase, 50/60Hz

10mA - 5A (6A max) (TC externo debe estar conectado para corriente mayor a 5A)

45265 Hz

Clase 1 para energia activa / reactiva / aparente
1% para potencia activa / reactiva / aparente
0.5% de FS para Vi, Vi, Avg.Vix, Prom.Voy, |, Prom. |
0.1Hz para frecuencia
+ 1% para factor de potencia y factor de potencia promedio

1) Pantalla numérica para todos los
parametros medidos
2) Porcentaje en forma de grafico de barras

Comunicacion RS485 MODBUS (-C)

1A 0 5A (programable)

100V a 500V CA (fase a fase) (programable para cualquier valor)

Pantalla numérica para todos los parametros medidos

Hasta 85% RH

MFM376-C

DESCRIPCIO MEDIDOR MULTIFUNCIC

3 @ (RMS real) Voltaje

3 @ (RMS real) Corriente

3 @ Potencia (activa, reactiva, aparente)
3 @ Factor de potencia

Frecuencia

Energia (activa, reactiva, aparente)

TCITP Primario / secundario programable
Comunicacién Modbus RTU (RS485)
Salida de pulso

3 lineas de 4 digitos, 8 digitos para energia

Clase 1 para energia activa. Clase 2 para energia reactiva/

aparente. Clase 1 para pulencia acliva. Clase 2 para polencia
reactiva / aparente. 0.5% de E.compl. para V.., Viy, Prom.V_y,
Prom.Vy., |, Prom. |. +0.2Hz para frecuencia; =0.01 para factor

de potencia

<6 VA

LEDs para todos los parametros medidos

Cumunicacion RS485 MODBUS



Medidores para paneles eléctricos

Medidores analdgicos

*Para medidores de factor de potencia y frecuencia

contacte a Altech

AM - |
Dimensiones : 72 x 72mm / 96 x 96mm

AM -V
Dimensiones : 72 x 72mm { 96 x 96mm

« Escala intercambiable « Escala intercambiable
. Cercar:!o Iala %cala lineal . Cercar:!o Ia la %cala lineal
« Borde del puntero preciso « Borde del puntero preciso
CARACTERISTICAS » Ventana de nylon transparente / » Ventana de nylon transparente /
Cubierta de policarbonato Cubierta de policarbonato
« Facil instalacion / desinstalacion « Facil instalacion / desinstalacion
m%‘?DMoETRO Corriente de CA Voltaje de CA
MOVIMIENTO DEL o
PUNTERO 0a90
géﬂg;g;ﬂms Cerca de la escala lineal, 10% por encima de la escala nominal completa
LONGITUD DELA 72X 72 mm: 63 mm / 96 X 96mm : 97 mm
RANGO DE MEDICION
DE VOLTAJE - 0 a 300V & 0 a 500V
RANGO DE MEDICION 0 a 5A (Secundario del TC) , =
DE CORRIENTE escala de supresion : 0 a 5/ 30A (Secundario del TC)
PRECISION Clase 1.5
FRECUENCIA 45 a 65Hz
Conexion de las terminales Dimensiones (mm)
AM -1/ AM -V
AM -1 L=}
Comiente de CA (conexidn directa) | |
|
] l 8! | &
LI , | \
N(L2) | ® [ |
| 4 ! o
| | L
L

L1

Corriente de CA (conexion del TC)

N(L2)

AM -V

Voltaje de CA (conexidn directa)

L1 o
N(L2) !

Il
£

@

Medida | 72x72 [ 96x96
Dimensiones (en mm)
a 72 96
b 74.50 | 98.50 | Accesorios:
c 67 90.50 1. Cubierta trasera
d 50 50
[ 60 60
f 5.50 5.50
g 8 8
h 68 92




Conformacion de los nimeros de parte

30
SCL | AM I 213 l4oBoAl s
AM \ 2/3 | NIL

I

** Las escalas disponibles son: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 Amperes

S: 6 veces suprimido. No coloque nada en esta parte si no necesita supresion.

N: 300V L-N,L:500V L - L (Para voltimetros).

Seleccione la comiente nominal disponible en la hoja de especificaciones (Para amperimetros) 2: 72 x 72 mm cubierta, 3 : 96 x 96 mm cubierta

I: Amperimetro, V : Voltimetro
AM: Medidor analégico

SCL: Escala (solo es la caratula).
No cologue nada en esta parte si
necesita el producto completo.

Ejemplo:
Placa de escala Amperimetro Voltimetro
SCL-AM-1-2-5-** AM-1-2-5-+ AM-V-2-N
SCL-AM-1-3-5-5** AM-1-3-5-8-** AM-V-3-L




:CONTACTANOS!

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #7 COL. LOS NOGALES
27811 SAN PEDRO, COAHUILA, MEXICO

LUNES - VIERNES DE 8:00AM A 8:00PM
SABADO DE 8:00AM A 7:00PM
DOMINGO DE 2:00AM A 3:00PM

(872)110 18 56
(872) 772 85 87

ASESOR TECNICO
ING. DANIEL IVAN ESCOBAR LAZARIN

=2 descobar_lazarin@hotmail.com

0 8711206853



