
FICHA TÉCNICA
REGULADOR 

ELECTRÓNICO
SENSOR 1o PRO

Cod. 71090 



El regulador electrónico SENSOR 10 PRO automatiza el encendido y apagado de 
la electrobomba de agua al detectar la apertura o cierre de cualquier llave o 
válvula del sistema, manteniendo la electrobomba en funcionamiento mientras 
alguna llave permanezca abierta.

Parámetros técnicos.

Características.

• Código: 71090
• Voltaje: 110/220V. 
• Corriente máxima: 10A. 
• Frecuencia: 60 Hz. 
• Grado de protección: IP65.
• Temperatura máxima del agua: 60°C.
• Presión de arranque: 15-30 MCA.
• Presión de uso máxima: 100 MCA.
• Altura máxima de uso: 6 mts.

• Entrada: 1” NPT.
• Salida: 1” NPT. 
• Válvula antirretorno.
• Sistema de seguridad que evita el funcionamiento de la bomba sin agua 
• Manómetro.

Aplicaciones.
• Residenciales.
• Comerciales.

Ventajas.
• Automático. 
• Compacto.
• Silencioso.
• Fácil de instalar.
• Válvula antirretorno integrada.
• Protección contra trabajo en seco.
• Evitar utilizar tanques hidroneumático.
• Ahorras espacios al instalarlo.  
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Imagen de despiece.
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