
FICHA TÉCNICA
BOMBAS SUMERGIBLES 4"



Bombas de Pozo Profundo de 4´´
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Límites de aplicación 

◎ Temperatura de líquido hasta 40℃ 
◎ Contenido máximo de sedimentos:
100g/m3
 ◎ El contenido de sulfuro de hidrógeno
puede alcanzar 1.5mg/L, y el contenido de
iones cloruro 400mg/L 
◎ PH：6.5-8.5 
◎ Profundidad de inmersión hasta 70m

Certificado

Aplicaciones
◎ Construcción/Trabajo de
construcción/Suministro de agua doméstica
 ◎ Riego y Trabajos de agua pequeños
 ◎ Paisajismo/Jardinería 
◎ Sistema de conservación del agua 
◎ Fábrica

Característica
◎ Motor lleno de aceite comestible,
funcionamiento estable y confiable con
membrana reguladora de presión. 
◎ Motor monofásico equipado con caja de
arranque que incorpora capacitor y protector
térmico en modo de corriente, conveniente
para reemplazo. 
◎ Disponible con cabeza de bomba de acero
inoxidable, efectiva contra la corrosión y el
desgaste abrasivo. 
◎ Instalación en pozos de 4" o más grandes. 

Intrucciones del modelo



Dimensiones y peso
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Información técnica



Curva de rendimiento
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Curva de rendimiento
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