
FICHA TÉCNICA
ELECTROBOMBAS

DE DRENAJE 
PLASTICAS

ELECTROBOMBAS
DE DRENAJE 

PLASTICAS

DNPL

Cod. 10831 - DNPL 5
Cod. 10832 - DNPL 10
Cod. 10831 - DNPL 5
Cod. 10832 - DNPL 10



Parámetros técnicos.

CÓDIGO REFERENCIA 
10831 DNPL 5
10832 DNPL 10  

POTENCIA 
0.5 HP
1 HP 

FASES 
1
1

7 m
9 m

H MAX. 
117 L/min
183 L/min

Q MAX. 
1½ - 1¼ - ¾"
1½ - 1¼ - ¾"

Ø  CONEXIÓN 
PRESTACIONES

• Sistemas de achique o vaciado.
• Cuartos de maquinas. 
• Piscicultura
• Sótanos.

Aplicaciones Consistencia
• Su bomba sumergible está diseñada para 

la circulación de agua con una tempera-
tura máxima de 35°C. 

• Esta bomba no puede utilizarse para otros 
líquidos, especialmente combustibles, 
líquidos de limpieza y otros productos 
químicos.

Instalación
• Las bombas sumergibles se instalan de 

la siguiente manera:
• En una posición estacionaria con una 

tubería fija.
• En una posición estacionaria con una 

manguera flexible.

Limpieza del impulsor
Si se acumula un exceso de depósitos en la 
carcasa de la bomba, debe desmontar la 
parte inferior de la bomba de la siguiente 
manera:
• Retire la jaula de admisión de la carcasa 

de la bomba.
• Limpie el impulsor con agua limpia.
• Importante No apoye la bomba sobre el 

impulsor.
• Montar en orden inverso.


