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Permeability Material Encapsula
tion way

Operating
Temperature Application

200 DNL200

Shell with 
sillicon 

rubber/Co
ating with 

epoxy

-40~125℃
-40~150℃

CMC
DMC

PFC CHOKE
OUTPUT CHOKE

CURRENT 
TRANSFOMER

ETC.

300 DNL300

1000 DNL1K

2000 DNL2K

4000 DNL4K

8000 DNL8K

Nanocrystalline cores with lower permeability
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特性CHARACTERISTICS 测试条件
CONDITIONS DNL200 DNL300 DNL1K DNL2K DNL4K DNL8K

相对磁导率 μr
Relative Permeability

f=10kHz
B<0.25mT 25℃ 200±15% 300±15% 1000±15% 2000±15% 4000±15% 8000±15%

饱和磁感应强度Bs (mT)
Saturation Flux Density

50Hz
1194A/m 25℃

1250 1250 1250 1250 1250 1250

剩磁Br (mT)
Residual Magnetic Flux Density <20 <20 <20 <20 <20 <20

矫顽力Hc (A/m)
Coercive Force <3 <3 <3 <3 <3 <3

功耗Pcv (mW/cm3)
Power Loss

100kHz
200mT

25℃ 300 250 250 250 250 250

100℃ 300 250 250 250 250 250

居里温度Tc (℃)
Curie Temperature / / 570 570 570 570 570 570

Nanocrystalline cores with lower permeability---Characteristic table
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Nanocrystalline cores with lower permeability---Charateristic curve
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特性CHARACTERISTICS 测试条件
CONDITIONS DNL200 HighFlux MPP

相对磁导率 μr
Relative Permeability

f=10kHz
B<0.25mT 25℃ 200 160 160

饱和磁感应强度Bs (mT)
Saturation Flux Density / 25℃ 1250 1500 750

居里温度Tc (℃)
Curie Temperature / / 570 500 400

温度稳定性 / / 极好 一般 较好

相对成本 / / 较高 一般 极高

Comparison of cores for PFC choke---Characteristic table
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Comparison of cores for PFC choke---DC Magnetizing Force curve
DNL200材料优异直流偏置特性
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Comparison of cores for PFC choke---Core Loss one frequency
DNL200材料极佳的损耗特性
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特性CHARACTERISTICS 测试条件CONDITIONS DNL8K Ferrite Core
R5KZ

相对磁导率 μr
Relative Permeability

f=10kHz
B<0.25mT 25℃ 8000±15% 5500±25%

饱和磁感应强度Bs (mT)
Saturation Flux Density

/ 25℃ 1250 430

/ 100℃ 1100 280

居里温度Tc (℃)
Curie Temperature / / 570 ＞140

相对成本 / / 较高 一般

Comparison of cores for CMC choke---Characteristic table
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Comparison of cores for CMC choke---Permeability on frequency
DNL200材料稳定的频率特性
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Comparison of cores for CMC choke---Impedance on frequency
DNL200材料优异的温度稳定性

Nanocrystalline core:DNL8K Ferrite core:R7K
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Comparison of cores for CMC choke---Core Loss on frequency
DNL200材料优异的磁芯损耗特性
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Nanocrystalline cores with lower permeability--- catalog

产品名称 AL
(nH/N2)

μr
（典型值）

裸磁芯 装壳磁芯

OD（mm） ID（mm） HT（mm） Lm（cm） Ac（cm2） mass（g） OD*ID*HT(mm)

NH10*7*5 DNL200 57 200

10 7 5 2.64 0.06 1.17 11.6*5.7*6.9

NH10*7*5 DNL300 85.5 300
NH10*7*5 DNL1K 285 1000
NH10*7*5 DNL2K 570 2000
NH10*7*5 DNL4K 1140 4000
NH10*7*5 DNL8K 2280 8000

NH16*10*6 DNL200 90 200

16 10 6 4.01 0.14 4.3 17.6*8.7*7.9

NH16*10*6 DNL300 135 300

NH16*10*6 DNL1K 450 1000

NH16*10*6 DNL2K 900 2000

NH16*10*6 DNL4K 1800 4000

NH16*10*6 DNL8K 3600 8000

NH22*17*7 DNL200 58 200

22 17 7 6.09 0.14 6.3 23.6*15.5*8.8

NH22*17*7 DNL300 87 300
NH22*17*7 DNL1K 290 1000

NH22*17*7 DNL2K 580 2000
NH22*17*7 DNL4K 1160 4000

NH22*17*7 DNL8K 2320 8000
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产品名称 AL
(nH/N2)

μr
（典型值）

裸磁芯 装壳磁芯

OD（mm） ID（mm） HT（mm） Lm（cm） Ac（cm2） mass（g） OD*ID*HT(mm)

NH20*12.8*8 DNL200 120 200

20 12.8 8 5.01 0.24 8.9 21.7*10.7*9.9

NH20*12.8*8 DNL300 180 300
NH20*12.8*8 DNL1K 600 1000
NH20*12.8*8 DNL2K 1200 2000
NH20*12.8*8 DNL4K 2400 4000
NH20*12.8*8 DNL8K 4800 8000

NH25*16*10 DNL200 150 200

25 16 10 6.39 0.38 17.9 27.7*13.7*12.5

NH25*16*10 DNL300 225 300

NH25*16*10 DNL1K 750 1000

NH25*16*10 DNL2K 1500 2000

NH25*16*10 DNL4K 3000 4000

NH25*16*10 DNL8K 6000 8000

NH30*20*10 DNL200 130 200

30 20 10 7.75 0.4 22.8 32.7*17.9*12.5

NH30*20*10 DNL300 195 300
NH30*20*10 DNL1K 650 1000

NH30*20*10 DNL2K 1300 2000
NH30*20*10 DNL4K 2600 4000

NH30*20*10 DNL8K 4800 8000

Nanocrystalline cores with lower permeability--- catalog



DMEGC  Confidential13

产品名称 AL
(nH/N2)

μr
（典型值）

裸磁芯 装壳磁芯

OD（mm） ID（mm） HT（mm） Lm（cm） Ac（cm2） mass（g） OD*ID*HT(mm)

NH40*25*15 DNL200 225 200

40 25 15 10.03 0.9 66.3 43*22.7*18.5

NH40*25*15 DNL300 338 300
NH40*25*15 DNL1K 1125 1000
NH40*25*15 DNL2K 2250 2000
NH40*25*15 DNL4K 4500 4000
NH40*25*15 DNL8K 9000 8000

备注：
1、测试条件：10kHz 0.25V。

Nanocrystalline cores with lower permeability--- catalog


