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B Somos un grupo de profesionales dedicados a ofrecer a Ud. asesoria
técnica y aplicacién de recubrimientos anticorrosivos en donde la
proteccién de sus activos es nuestro objetivo. Ponemos a su servicio 19

afios de experiencia dando servicio a la industria alimenticia en México.

B A continuacién, le presentamos un resumen de lo que es la proteccion

anticorrosiva de interior de tanques:

PROTECCION ANTICORROSIVA DEL INTERIOR DE TANQUES

B En la industria alimenticia es comun encontrarse recipientes de acero al
carbon que estan en contacto con alimentos y bebidas, estos deben de
estar perfectamente protegidos con un recubrimiento para evitar
contaminaciones del producto.
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CARACTERISTICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS QUE ESTAN EN
CONTACTO CON ALIMENTOS

[ Productos libres de solventes.

| Que dejen peliculas totalmente
tersas.

| Con excelente adherencia al
sustrato.

[ Continuidad de pelicula con

espesores regulares.

| Resistente a los productos que
va a contener.

u Que no despida olores ni sabores.

PREPARACION DE SUPERFICIES

B La preparacion de la superficie
se efectia mediante shotblast
de acuerdo con la especificacion sspc-5

(a metal blanco).
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APLICACION DEL RECUBRIMIENTO

La aplicaciéon del recubrimiento
se efectia mediante equipo
airless y los espesores que

se dejan son entre 15y 20
milésimas de pulgada.

MEDICION DE ESPESORES

B Una vez aplicado y curado el recubrimiento se efectla la medicién de
espesores de pelicula seca.
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PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PELICULA SECA.

B La continuidad de la pelicula
en cualquier recubrimiento
en inmersion es un aspecto
de vital importancia que
debemos cuidar para tener

excelentes resultados.
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RECUBRIMIENTO TERMINADO

B El recipiente o tanque esta preparado para poder contener productos
alimenticios sin correr el riesgo de contaminacion

Le resulto interesante nuestra presentacion y cree que podemos
solucionar sus problemas, contactenos estamos a sus o6rdenes.
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