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Ventajas

- Libre de mantenimiento
- Excelente resistencia quimica
- Elevada resistencia mecanica
- Resiste choque térmico

-  Amplio rango de temperatura
de servicio

= No permite el crecimiento
microbiano

- Antiderrapante
- Libre de olores

- Instalacién y puesta en
servicio en poco tiempo
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Mantenimiento

- Sistemas monocapa

- Libre de capas de
desgaste o acabado

- Todo el espesor esta
hecho con el mismo
material, en el mismo
color

« Su tono mate disimula
rayones y golpes
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Resistencia quimica

- Resistencia quimica superior
a recubrimientos
convencionales

. Excelente resistencia a
sustancias corrosivas a altas
temperaturas

- Soporta entre otros:
- Acidos inorganicos
- Acidos organicos
- Alcalis
-  Aminas
- Sales
- Disolventes
-  Varios
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«  Moédulo de elasticidad menor
lo convierte en un material
duactil, disipando mejor los
esfuerzos originados por:

- Impacto
- Choque térmico
- Contraccidén

- Concentracion de
cargas

- Materiales con moédulos de
elasticidad altos tienden a
presentar falla fragil
(agrietamiento, estrellado,
etc)
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Caracteristicas

Grado de mayor resistencia
mecanica y quimica
Excelente resistencia a
choque térmico

- Espesor: 6-9.5 mm

= Temperatura de servicio: -45
al112°C

= Soporta lavado con vapor
« Textura rugosa
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Ucrete HF/UD200

Campos de aplicaciéon

Industria automotriz

Proceso de alimentos y
bebidas

Industria quimica

Cocinas industriales
Industria metal-mecanica
Industria papelera

Camaras de refrigeraciéon y/o
congelacién

Trincheras de contencidén
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i WCRETE
Ucrete MF

Caracteristicas

Grado de mediana resistencia
mecanica y quimica

No se recomienda en zonas

de choques térmicos
importantes

= Espesor: 6 mm

=  Temperatura de servicio: -45
a 100 °C

- Soporta lavado con agua
caliente

. Textura lisa
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WCRETE
Ucrete MF

Campo de aplicacion
. Industria farmaceutica

- Industria alimenticia (areas
secas)

. Industria automotriz

= Industria papelera (areas
secas)

- Almacenes secos
- Lineas de empaque
= Cuartos limpios
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Limitaciones

= La exposicion a rayos ultravioletas ocasiona cambios de color,
aunque no afecta sus caracteristicas quimicas o mecanicas

- Dada su composicién Ucrete no tiene brillo
= Temperatura de aplicacion: 5 a 30 °C
- Rango de temperatura de servicio: -42 a 112 °C
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Colores

UCRETE® HF
=
UCRETE*ME_
I
CREMA GRIS ROjJO VERDE

degussa.
Construction Chemicals Americas




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

