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Agregat pradotworczy

F 2001 iS

Moc maksymalna

Moc znamionowa

Prad znamionowy
Regulacja napiecia
Zbiornik paliwa

Spalanie (50% obcigzenia)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Gniazdo 230 V16 A

Gniazdo i przewody do tadowania
akumulatora12V 83 A

Sygnalizacja przecigzenia
Zabezpieczenie przecigzeniowe
Sygnalizacja niskiego poziomu oleju

CHARAKTERYSTYKA

Stabilna czestotliwosé 50 Hz
Inwerterowa technologia
Regulacja napiecia +1%
Niski poziom zakitécen THD =3 %

Ultra cichy 87 dB(A)

Tylko 22 kg

Wymiary 498 x 290 x 459 mm

Oszczedzanie paliwa poprzez automatyczna
redukcje obrotéw wraz ze spadkiem obcigzenia
Funkcja taczenia dwoch agregatow F 2001 iS

w jeden zespot pradotworczy
Funkcja tadowania akumulatora
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Jedno urzadzenie wiele zastosowan
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FOGO Sp. z c.0.

Swieciechowska 36
64-115 Wilkowice
tel. +48 65 534 11 80
mail: biuro@fogo.pl
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