
GROUPES ÉLECTROGÈNES

GAMME PORTABLE JUSQU’À 19,5 kVA



F 2001 IS F 3001

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

1,8 kW

1,6 kW

7,0 A

IP 23

Inwerter ± 1 %

Rato R80-i

manuel

4 L

0,67 / 1 L / h

90 dB(A)

22 kg

498x290x459 mm

Réf. 21216 

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

3,0 kW

2,7 kW

11,7 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Rato R210

manuel

3,6 L

1,4 L / h

96 dB(A)

37 kg

580x395x405 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

3,0 kW

2,7 kW

11,7 A

IP 23

+5 - 10 %

Honda GX200

manuel

3,1 L

1,4 L / h

96 dB(A)

37 kg

580x395x405 mm

FH 3001

ź Technologie inverter

ź Régulation de tension ± 1 %

ź Niveau de THD ≤ 3%

ź Super silencieux 90 dB(A)

ź Seulement 22kg

ź Reduction automatique des tours du moteur lors de la baisse de demande de charge

ź Possibilité de mettre deux inverters F2001IS en parallèle 

ź Chargeur de batteries

Réf. 28803 Réf. 28151

F 2001 IS



F 3001, FH 3001, F 3001 R

FH 3001 R, FH 3541
10117

F 3001, FH 3001, F 3001 R

FH 3001 R, FH 3541
15876

F 2001 IS 29011

F 3001, F 3001 R 23295

FH 3001, FH 3001 R, FH 3541 16581

F 3001 R FH  3001 R FH 3541

Câbles pour mise 

en parallèle des groupes

Câbles pour charger 

des batteries  12V 8,3A
Compteur des heures

Tuyau d'échappement
Raccordement pour 

tuyau d'échappement
Kit service

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

2,7 kW

2,5 kW

10,9 A

IP 23

 ± 2 %

Rato R210

manuel

3,6 L

1,4 L / h

96 dB(A)

38 kg

580x395x405 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

2,7 kW

2,5 kW

10,9 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX200

manuel

3,1 L

1,4 L / h

96 dB(A)

38 kg

580x395x405 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

3,0 kW

2,7 kW

11,7 A

IP 54

+ 5 - 10 %

Honda GX200

manuel

3,1 L

1,4 L / h

96 dB(A)

53 kg

580x420x430 mm

Réf. 28804 Réf. 28152 Réf. 28197

Monophasés 230V, 50Hz

Puissance jusqu'à 3,0 kW

F 2001 IS 26790 F 2001 IS STANDARD

F 2001 IS

F 3001, F 3001 R

FH 3001, FH 3001 R

23300

FH 3541 STANDARD

Modèles Modèles Réf. Modèles Réf.Réf.

Modèles Modèles Réf. Modèles Réf.Réf.



FH 4001, FH 4001 R, FH 4541 16582FH 4001, FH 4001 R, FH 4541 24429

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541 10118
FH 4001, FH 4001 R 23300

FH 4541 STANDARD
FH 4001, FH 4001 R, FH 4541 15876

Compteur des heuresTuyau d'échappement

FH 4001 FH  4001 R

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

4,2 kW

3,8 kW

16,5 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

53 kg

650x520x490 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

4,2 kW

3,8 kW

16,5 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

53 kg

650x520x490 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

3,9 kW

3,5 kW

15,2 A

IP 54

+ 5 - 10 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

64 kg

650x520x490 mm

FH 4541

Kit brouette Kit service

Raccordement pour

 tuyau d'échappement

Réf. 28653 Réf. 28654 Réf. 28664

Modèles Modèles Réf. Réf.

Modèles Modèles Réf. Modèles Réf.Réf.

Monophasés 230V, 50Hz

Puissance jusqu'à 4,2 kW



Partenaire dans les affaires



FH 6001 FH  6001 T FH 6001 TE

FH 6001 R FH  6001 TR

Réf. 28156 Réf. 28157

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

69 kg

790x580x505 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

87 kg

790x580x650 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

96 kg

790x580x650 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

69 kg

790x580x505 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

86 kg

790x580x650 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

95 kg

790x580x650 mm

Réf. 28158

FH 6001 TRE

Réf. 28153 Réf. 28154 Réf. 28155



FH 6001 TRA, FH 6001 CRA 30311

FH 6001, FH 6001 R 28807

FH 6001 T, FH 6001 TE

FH 6001 TR, FH 6001 TRE 

FH 6001 TRA

28784

FH 6001, FH 6001 T,  FH 6001 TE

FH 6001 R, FH 6001 TR

FH 6001 TRE, FH 6001 TRA

FH 6001 CRA, FH 6541

15876

Compteur des heuresTuyau d'échappement

FH 6001 TRA FH  6001 CRA

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX 390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

97 kg

790x580x650 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 2 %

Honda GX390

starter électrique

50 L

2,7 L / h

91 dB(A)

209 kg

1100x600x830 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

6,2 kW

5,6 kW

24,3 A

IP 54

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

97 kg

745x530x495 mm

FH 6541

Kit brouette

Raccordement pour 

tuyau d'échappement

Kit service Inverseur de source

Réf. 28159 Réf. 28160 Réf. 28198

FH 6001, FH 6001 R,  FH 6541 10118

FH 6001 T, FH 6001 TE

FH 6001 TR, FH 6001 TRE

FH 6001 TRA, FH 6001 CRA

STANDARD

FH 6001, FH 6001 T, FH 6001 TE

FH 6001 R, FH 6001 TR

FH 6001 TRE, FH 6001 TRA

23300

FH 6541, FH 6001 CRA STANDARD

FH 6001, FH 6001 R

FH 6001 CRA, FH 6541
16582

FH 6001 T, FH 6001 TE

FH 6001 TR, FH 6001 TRE

FH 6001 TRA

23294

Modèles Réf.Modèles Réf.Modèles Réf.

Modèles Réf.Modèles Réf. Modèles Réf.

Monophasés 230V, 50Hz

Puissance jusqu'à 6,2 kW



FV 6001 CRA, FV 10001 CRA 28750

FV 10001 TRA, FV 10001 CRA 30310
FV 10001 TE, FV 10001 TRE

FV 10001 TRA, FV 10001 CRA
16578

FV 10001 TE, FV 10001 TRE

FV 10001 TRA
28784

FV 10001 TE FV 10001 TRE

FV 10001 CRA

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

9,5 kW

8,6 kW

37,4 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 18HP

starter électrique

50 L

4,5 L / h

92 dB(A)

220 kg

1100x600x830 mm

Réf. 28177

FV 10001 TRA

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

9,5 kW

8,6 kW

37,4 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

129 kg

790x580x765 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

9,5 kW

8,6 kW

37,4 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

129 kg

790x580x765 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

9,5 kW

8,6 kW

37,4 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

130 kg

790x580x765 mm

Kit brouette

Kit service Inverseur de source

Tuyau d'échappement

Réf. 28683 Réf. 28175 Réf. 28176

Protection tableau 

de commande

FV 10001 TE, FV 10001 TRE

FV 10001 TRA, FV 10001 CRA
15876

Modèles Réf.Modèles Réf.

Modèles Réf.Modèles Réf.

Modèles Réf.

Monophasés 230V, 50Hz

Puissance jusqu'à 9,5 kW



cœur du groupe électrogène
Alternateur

monophasé 
ź enroulement de cuivre

ź régulation de tension stable

ź système AVR

ź niveau bas de THD

ź courant de court-circuit : 3x courant nominal

ź classe d'isolation H

ź niveau de protection IP23 - IP54

ź 100% de puissance du groupe disponible à partir d'une prise

ź fabriqué en Europe

triphasé 
ź enroulement de cuivre

ź régulation de tension stable

ź système AVR avec contrôle de trois phasés

ź niveau bas de THD

ź courant de court-circuit : 3x - 4x courant nominal

ź classe d'isolation H

ź niveau de protection IP23 - IP54

ź 100% de puissance du groupe disponible à partir d'une prise

ź fabriqué en Europe



FV 11001 TE, FV 11001 TRE

FV 11001 TRA
28784

FV 11001 TE, FV 11001 TRE

FV 11001 TRA, FV 11001 CRA
15876

FV 11001 TRA, FV 11001 CRA 30310
FV 11001 TE, FV 11001 TRE

FV 11001 TRA, FV 11001 CRA
16579

FV 11001 TE FV 11001 TRE

FV 11001 CRA

Réf. 28180

FV 11001 TRA

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

11,0 kW

9,9 kW

43,0 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

130 kg

790x580x765 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

10,5 kW

9,5 kW

41,3 A

IP 23

± 2 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

131 kg

790x580x765 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

10,5 kW

9,5 kW

41,3 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 21HP

starter électrique

50 L

4,9 L / h

94 dB(A)

222 kg

1100x600x830 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

10,5 kW

9,5 kW

41,3 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

132 kg

790x580x765 mm

Kit brouette

Kit service Inverseur de source

Tuyau d'échappement

Réf. 28684 Réf. 28178 Réf. 28179

Protection tableau 

de commande

FV 11001 CRA 28750

Modèles Réf.Modèles Réf.

Modèles Réf.Modèles Réf.

Modèles Réf.

Monophasés 230V, 50Hz

Puissance jusqu'à 11,0 kW



FV 17001 TRE, FV 17001 TRA 

FV 17001 CRA
16579

FV 17001 CRA 28750FV 17001 TRE, FV 17001 TRA 28784
FV 17001 TRE, FV 17001 TRA 

FV 17001 CRA
15876

Monophasés 230V, 50Hz

Moc do 16,5 kW

FV 17001 TRE FV 17001 TRA FV 17001 CRA

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

16,5 kW

14,9 kW

64,8 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

177 kg

900x580x890 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

16,5 kW

14,9 kW

64,8 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

178 kg

900x580x890 mm

puissance maximale

puissance nominale

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consommation

niveau sonore

poids

dimensions

16,5 kW

14,9 kW

64,8 A

IP 23

 ± 2 %

Vanguard 31HP

starter électrique

60 L

6,5 L / h

96 dB(A)

290 kg

1200x730x930 mm

Kit brouette

Kit service Inverseur de source

Tuyau d'échappement

Réf. 28181 Réf. 28182 Réf. 28183

Protection tableau 

de commande

FV 17001 TRA, FV 17001 CRA 30310

Modèles Réf.Modèles Réf. Modèles Réf.

Modèles Réf.Modèles Réf.



FH 6000, FH 6000 R 28807 FH 6000, FH 6000 R, FH 6540 16582

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540 15876

FH 6000 FH 6000 R FH 6540

Raccordement pour

 tuyau d'échappement

Kit service

Tuyau d'échappement Compteur des heures

Réf. 28668 Réf. 28669 Réf. 20912 

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

5,5 kVA / 5,0 kVA

7,2 A

3,0 kW / 2,7 kW

11,7 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

68 kg

790x580x505 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

5,5 kVA / 5,0 kVA

7,2 A

3,0 kW / 2,7 kW

11,7 A

IP 23

 ± 1,5 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

63 kg

790x580x505 mm

5,5 kVA / 5,0 kVA

7,2 A

2,4 kW / 2,2 kW

9,6 A

IP 54

 + 5 - 10 %

Honda GX270

manuel

5,3 L

2,2 L / h

96 dB(A)

85 kg

745x530x495 mm

Kit brouette

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540 10118
FH 6000, FH 6000 R 23300

FH 6540 STANDARD

Modèles Réf.Modèles Réf. Modèles Réf.

Modèles Réf.Modèles Réf.

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 5,5 kVA cos φ 0,8)  



pour les professionnels 



FH 8000 FH 8000 T FH 8000 TE

FH 8000 R FH 8000 TR FH 8000 TRE

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

75 kg

790x580x505 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

93 kg

790x580x650 mm

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

102 kg

790x580x650 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

 ± 1,5 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

72 kg

790x580x505 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

 ± 1,5 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

90 kg

790x580x650 mm

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

 ± 1,5 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

99 kg

790x580x650 mm

Réf. 28161 Réf. 28162 Réf. 28163 

Réf. 28164 Réf. 28165 Réf. 28166 



FH 8000, FH 8000 R 28807

FH 8000 T, FH 8000 TE

FH 8000 TR, FH 8000 TRE 

FH 8000 TRA

27874

FH 8000, FH 8000 T

FH 8000 TE, FH 8000 R

FH 8000 TR, FH 8000 TRE

FH 8000 TRA 

15876

FH 8000 TRA

Raccordement pour 

tuyau d'échappement
Tuyau d'échappement Compteur des heures

Kit brouette Kit service Inverseur de source

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

7,7 kVA / 7,0 kVA

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

IP 23

 ± 1,5 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

100 kg

790x580x650 mm

Réf. 28167

FH 8000, FH 8000 R 10118

FH 8000 T, FH 8000 TE

FH 8000 TR, FH 8000 TRE

FH 8000 TRA

STANDARD

FH 8000, FH 8000 T

FH 8000 TE, FH 8000 R

FH 8000 TR, FH 8000 TRE

FH 8000 TRA 

23300

FH 8000, FH 8000 R 16582

FH 8000 T, FH 8000 TE

FH 8000 TR, FH 8000 TRE

FH 8000 TRA 

23294
FH 8000 TRA 30312

Modèles Réf.Modèles Réf. Modèles Réf.

Modèles Réf. Modèles Réf. Modèles Réf.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 7,7 kVA cos φ 0,8)  

GROUPES DE SOUDAGE



FH 9000, FH 9000 T

FH 9000 TE, FH 9000 R

FH 9000 TR, FH 9000 TRE

FH 9000 TRA, FH 9000 CRA

FH 9540, FH 9540 TR

FH 9540 TRE, FH 9540 TRA

15876

Compteur des heures

FH 9000 FH 9000 T FH 9000 TE

FH 9000 R FH 9000 TR FH 9000 TRE

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,7 kVA / 7,8 kVA

11,3 A

6,2 kW / 5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 4 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

83 kg

790x580x505 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,7 kVA / 7,8 kVA

11,3 A

6,2 kW / 5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 4 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

100 kg

790x580x650 mm

8,7 kVA / 7,8 kVA

11,3 A

6,2 kW / 5,6 kW

24,3 A

IP 23

 ± 4 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

109 kg

790x580x650 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,5 kVA / 7,7 kVA

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

IP 23

± 1,5 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

76 kg

790x580x505 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,5 kVA / 7,7 kVA

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

IP 23

± 1,5 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

91 kg

790x580x650 mm

8,5 kVA / 7,7 kVA

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

IP 23

± 1,5 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

100 kg

790x580x650 mm

Réf. 28169 Réf. 28170 Réf. 28171 

Réf. 28628 Réf. 28665 Réf. 28666 

Raccordement pour tuyau d'échappementTuyau d'échappement

FH 9000, FH 9000 R, FH 9540 10118

FH 9000 T, FH 9000 TE

FH 9000 TR, FH 9000 TRE

FH 9000 TRA, FH 9000 CRA

FH 9540 TR, FH 9540 TRE

FH 9540 TRA

STANDARD

FH 9000, FH 9000 T

FH 9000 TE, FH 9000 R

FH 9000 TR,  FH 9000 TRE 

FH 9000 TRA

23300

FH 9000 CRA, FH 9540 

FH 9540 TR, FH 9540 TRE

FH 9540 TRA

STANDARD

Modèles Réf.Modèles Réf. Modèles Réf.



FH 9000 TRA, FH 9000 CRA

FH 9540 TRA 30312

FH 9000, FH 9000 R 

FH 9000 CRA, FH 9540
16582

FH 9000 T, FH 9000 TE

FH 9000 TR, FH 9000 TRE

FH 9000 TRA, FH 9540 TR

FH 9540 TRE, FH 9540 TRA

23294

FH 9000, FH 9000 R, FH 9540 28807

FH 9000 T, FH 9000 TE

FH 9000 TR, FH 9000 TRE 

FH 9000 TRA, FH 9540 TR

FH 9540 TRE, FH 9540 TRA

28784

FH 9000 TRA FH 9000 CRA FH 9540

FH 9540 TR FH 9540 TRE FH 9540 TRA

Inverseur de sourceKit serviceKit brouette

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,5 kVA / 7,7 kVA

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

IP 23

± 1,5 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

102 kg

790x580x650 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,5 kVA / 7,7 kVA

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

IP 23

± 1,5 %

Honda GX390

starter électrique

50 L

2,7 L / h

91 dB(A)

217 kg

1100x600x830 mm

8,1 kVA / 7,3 kVA

10,6 A

3,3 kW / 3,0 kW

13,0 A

IP 54

+ 5 - 10 %

Honda GX390

manuel

6,1 L

2,7 L / h

97 dB(A)

97 kg

745x530x495 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,1 kVA / 7,3 kVA

10,6 A

5,5 kW / 5,0 kW

21,7 A

IP 54

 ± 2 %

Honda GX390

manuel

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

113 kg

790x580x765 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

8,1 kVA / 7,3 kVA

10,6 A

5,5 kW / 5,0 kW

21,7 A

IP 54

 ± 2 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

123 kg

790x580x765 mm

8,1 kVA / 7,3 kVA

10,6 A

5,5 kW / 5,0 kW

21,7 A

IP 54

 ± 2 %

Honda GX390

manuel + starter électr.

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

125 kg

790x580x765 mm

Réf. 28667 Réf. 28682 Réf. 28199 

Réf. 28202 Réf. 28203 Réf. 28204 

Modèles Réf.Modèles Réf.Modèles Réf.

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 8,7 kVA cos φ 0,8)  



FV 13000 TE FV 13000 TRE FV 13000 TRA

FV 13000 CRA FV 13540 TRE FV 13540 TRA

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

5,1 kW / 4,6 kW

20,0 A

IP 23

± 4 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

128 kg

790x580x765 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

128 kg

790x580x765 mm

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

129 kg

790x580x765 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 18HP

starter électrique

50L

4,5 L / h

91 dB(A)

214 kg

1100x600x830 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

6,6 kW / 6,0 kW

26,1 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

143 kg

790x580x765 mm

12,5 kVA / 11,3 kVA

16,4 A

6,6 kW / 6,0 kW

26,1 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 18HP

manuel + starter électr.

45 L

4,5 L / h

96 dB(A)

144 kg

790x580x765 mm

Réf. 28184 Réf. 29458 Réf. 29459 

Réf. 30294 Réf. 28205 Réf. 28206 

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 12,5 kVA cos φ 0,8)  



FH 9000 CRA, FV 13000 CRA 28750

FV 13000 TRA, FV 13000 CRA

FV 13540 TRA 
30178

FV 13000 TE, FV 13000 TRE

FV 13000 TRA, FV 13000 CRA

FV 13540 TRE, FV 13540 TRA 

16578

FV 13000 TE, FV 13000 TRE

FV 13000 TRA, FV 13540 TRE

FV 13540 TRA

28784

FV 13000 TE, FV 13000 TRE

FV 13000 TRA, FV 13000 CRA

FV 13540 TRE, FV 13540 TRA

15876

éprouvés et fiables
moteurs fabriqués aux États Unis et au Japon

Modèles Réf.

Tuyau d'échappement

Kit brouette

Kit service

Inverseur de source

Protection tableau 

de commande

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Modèles Réf.



FV 15000 TE FV 15000 TRE FV 15000 TRA

FV 15000 CRA FV 15540 TRE FV 15540 TRA

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

14,5 kVA / 12,5 kVA

18,1 A

6,0 kW / 5,4 kW

23,5 A

IP 23

± 4 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

136 kg

790x580x765 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

14,5 kVA / 12,5 kVA

18,1 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

131 kg

790x580x765 mm

14,5 kVA / 12,5 kVA

18,1 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

132 kg

790x580x765 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

14,5 kVA / 13,0 kVA

18,8 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 21HP

starter électrique

50 L

4,9 L / h

94 dB(A)

224 kg

1100x600x830 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

14,3 kVA / 12,5 kVA

18,1 A

6,6 kW / 6,0 kW

26,1 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

144 kg

790x580x765 mm

14,3 kVA / 12,5 kVA

18,1 A

6,6 kW / 6,0 kW

26,1 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 21HP

manuel + starter électr.

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

145 kg

790x580x765 mm

Réf. 28188 Réf. 29461 Réf. 29462 

Réf. 30295 Réf. 28207 Réf. 28208 

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 14,5 kVA cos φ 0,8)  



FV 15000 CRA 28750

FV 15000 TRA, FV 15000 CRA

FV 15540 TRA   
30178

FV 15000 TE, FV 15000 TRE

FV 15000 TRA, FV 15000 CRA

FV 15540 TRE, FV 15540 TRA 

16579

dans le milieu difficile et 

humide protection de

l'alternateur IP54

Modèles Réf.

Tuyau d'échappement

Kit brouette

Kit service

Inverseur de source

Protection tableau 

de commande

FV 15000 TE, FV 15000 TRE

FV 15000 TRA, FV 15540 TRE

FV 15540 TRA

28784

FV 15000 TE, FV 15000 TRE

FV 15000 TRA, FV 15000 CRA

FV 15540 TRE, FV 15540 TRA

15876

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Modèles Réf.



FH 2000 CRA 28750

FV 20000 TE, FV 20000 TRE

FV 20000 TRA, FV 20540 TRE

FV 20540 TRA

28784

FV 20000 TE, FV 20000 TRE

FV 20000 TRA, FV 20000 CRA

FV 20540 TRE, FV 20540 TRA

15876

FV 20000 TE FV 20000 TRE FV 20000 TRA

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

8,0 kW / 7,2 kW

31,3 A

IP 23

± 4 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

180 kg

900x580x890 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

9,9 kW / 9,0 kW

39,1 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

160 kg

900x580x890 mm

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

9,9 kW / 9,0 kW

39,1 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

161 kg

900x580x890 mm

Kit brouette

Tuyau d'échappement

Réf. 28192 Réf. 29463 Réf. 29464 

Protection tableau 

de commande

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Modèles Réf.



FV 20000 TRA, FV 20000 CRA

FV 20540 TRA 
30178

FV 20000 TE, FV 20000 TRE

FV 20000 TRA, FV 20000 CRA

FV 20540 TRE, FV 20540 TRA

16579

FV 20000 CRA FV 20540 TRE FV 20540 TRA

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

9,9 kW / 9,0 kW

39,1 A

IP 23

± 1,5 %

Vanguard 31HP

starter électrique

60 L

6,5 L / h

96 dB(A)

280 kg

1200x730x930 mm

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

puiss. 3~ max. / nom.

courant nominal 3~

puiss. 1~ max. / nom.

courant nominal 1~

niveau de protection

régulation de tension

moteur 

démarrage

réservoir

consomm. (à 75 %)

niveau sonore lwa 

poids

dimensions

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

8,0 kW / 7,2 kW

31,3 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

184 kg

900x580x890 mm

19,5 kVA / 17,5 kVA

25,4 A

8,0 kW / 7,2 kW

31,3 A

IP 54

± 2 %

Vanguard 31HP

starter électrique

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

185 kg

900x580x890 mm

FOGO - VANGUARD

puissants et mobiles

Réf. 30296 Réf. 28209 Réf. 28210 

Inverseur de source

Kit service

Modèles Réf.

Modèles Réf.

Triphasés 400 / 230 V 50 Hz

Puissance jusqu'à 19,5 kVA cos φ 0,8)  



Normy i Dyrektywy

2000/14/UE  Directive Bruit et changement 2005/88/UE

2006/42/UE Directive Machines

2014/35/UE  Directive Basse Tension  

2014/30/UE  Directive Compatibilité Électromagnétique

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions de produits présentées dans cette publication.
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