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FABRYKI 

JAPONIA - KYOTO

CHINY - NINGBO

TAJLANDIA - BANGKOK
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580 - 1650 l/min.

 135 - 430 l/min.



Numer

Średnica przyłączy

Wysokość podnoszenia 

Wydajność  

Wysokość ssania 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

Silnik 

Typ  

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Obroty

Pojemność

Pojemność zbiornika paliwa 

Rodzaj paliwa  

Czas pracy bez tankowania  

Rozruch 

 

mm

m

l/min.

m

kg

mm

mm

mm

kW

kW

rpm

3cm

l

h

SEV50X

50 (2")

27

620

8

25,2

489

391

391

Koshin 

K180

3,1

3,1

3600

179

3,6

benzyna

~2,6

linka

SEV80X

80(3")

27

1050

8

28,7

528

411

448

Koshin

K180

3,1

3,1

3600

179

3,6

benzyna

~2,4

linka

SEH25L

25 (1")

32

115

8

5,5

348

222

313

Honda

GX25

-

0,81

7000

25

0,55

benzyna

~1,0

linka

SEH50X

50 (2")

27

600

8

21

468

361

361

Honda

GX120

2,1

2,6

3600

118

2

benzyna

~2,0

linka

SEH80X 

80 (3")

26

930

8

28

510

375

453

Honda

GX160

2,9

3,6

3600

163

3,1

benzyna

~2,0

linka

SEH100X

100 (4")

28

1450

8

54

650

458

645

Honda

GX240

4,6

5,9

3600

270

5,3

benzyna

~2,5

linka
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S Z L A M

Numer

Średnica przyłączy

Wysokość podnoszenia 

Wydajność  

Wysokość ssania 

Maksymalna średnica zanieczyszczeń 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

Silnik 

Typ  

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Obroty

Pojemność

Pojemność zbiornika paliwa 

Rodzaj paliwa  

Czas pracy bez tankowania  

Rozruch 

 

mm

m

l/min.

m

mm

kg

mm

mm

mm

kW

kW

rpm

3cm

l

h

KOSHIN

S
T

H
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8
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X
K

T
H

5
0

X

STH50E

50 (2")

30

600

8

5

21

468

361

361

Honda

GX120

2,1

2,6

3600

118

2,0

benzyna

~2,0

linka

98221

KTH50X

50 (2")

30

700

8

20

47

620

462

481

Honda

GX160

2,9

3,6

3600

163

3,1

benzyna

~2,2

linka

98220

STH80E

80 (3")

26

900

8

5

28

510

375

453

Honda

GX160

2,9

3,6

3600

163

3,1

benzyna

~2,0

linka

98231

KTH80X

80 (3")

27

1340

8

27

59

690

485

537

Honda

GX240

4,6

5,9

3600

270

5,3

benzyna

~2,5

linka

98230

STH100X

100 (4")

28

1450

8

9

56

650

458

645

Honda

GX240

4,6

5,9

3600

270

5,3

benzyna

~3,0

linka

98241

KTH100X

100 (4")

26

1650

8

27

78

745

535

625

Honda

GX340

6,3

7,1

3600

337

6,1

benzyna

~2,0

linka

98240

STV50E

50 (2")

26

580

8

5

28,5

489

391

391

Koshin

K180

3,1

3,1

3600

179

3,6

benzyna

~2,6

linka

98222

STV80E

80 (3")

26

900

8

5

30

528

411

448

Koshin

K180

3,1

3,1

3600

179

3,6

benzyna

~2,4

linka

98232

S
T

V
5

0
E

S
T

H
1

0
0

X

STH80E

STH50E

STH100X

WydajnośćM
a

ks
ym

a
ln

a
 w

ys
o

ko
ść

 p
o

d
n

o
sz

e
n

ia
 (

m
)

Wydajność

M
a

ks
ym

a
ln

a
 w

ys
o

ko
ść

 p
o

d
n

o
sz

e
n

ia
 (

m
)

KTH-80X

KTH-100X

KTH-50X

KOSHIN
p o w e r e d b y

M
ak

sy
m

al
na

 w
ys

ok
oś

ć 
po

dn
os

ze
ni

a 
(m

)

Wydajność  (L/min.)

STV50E

STV80E

200 400 600 800 1000 1200



Numer

Średnica przyłączy

Wysokość podnoszenia 

Wydajność  

Wysokość ssania 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

Silnik 

Typ  

Moc znamionowa

Moc maksymalna

Obroty

Pojemność

Pojemność zbiornika paliwa 

Rodzaj paliwa  

Czas pracy bez tankowania  

Rozruch 

 

mm

m

l/min.

m

kg

mm

mm

mm

kW

kW

rpm

3cm

l

h

SEH25H

25 (1")

43

135

8

11,5

356

274

430

Honda

GXH50

-

1,8

7000

49

0,9

benzyna

~1,0

linka
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SERH50V

ssanie 50 (2"), tłoczenie 50 (2") / 25 (1") x 2 szt. 

80
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8
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GX160

3,2

-
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163

3,1

benzyna

~2,0

linka
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Wydajność

SERH50V

SEH25H

98310 98320



K O N S T R U K C J A

SEH25L

SEH50X

SEV50X

SEH80X

SEV80X

SEH100X

STH50E

STV50E

STH80E

STV80E

STH100X

KTH50X

KTH80X

KTH100X

SEH25H

SERH50V

WIRNIK ŚLIMAK USZCZELNIENIE 

Żeliwo

Stal
wysoko-

chromowa

Żeliwo

Żeliwo
sferoidalne

Żeliwo

Żeliwo

Żeliwo
sferoidalne

Karbon
ceramiczny

Węglik
krzemu

Karbon
ceramiczny

Korpus
aluminiowy

Uszczelnienie mechaniczne

Wirnik

Ślimak

Osłona aluminiowa

Żeliwo

Żeliwo    

Karbon ceramiczny    

Żeliwo sferoidalne 

Stal wysokochromowa

Węglik krzemu

1

 1 

1 

6

12

5

:

:

:

N A S A D A W Ą Ż S S A W N Y W Ą Ż T Ł O C Z N YŁ Ą C Z N I K T Ł O C Z N YŁ Ą C Z N I K S S A W N Y

O P C J A

S E H 2 5 L S E H 5 0 X S E V 5 0 X  S E H 2 5 H  S T H 5 0 E S T H 8 0 E

KOSHIN

K T H 5 0 X K T H 8 0 X K T H 1 0 0 X S E R H 5 0 V S E H 8 0 X S E V 8 0 X S E H 1 0 0 X

 WODA WYSOKIE CIŚNIENIESZLAM

OPCJE

STANDARD

 S T V 5 0 E

S T H 1 0 0 X 

S T V 8 0 E

PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI
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Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego PL.K.15.12
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