
FICHA TÉCNICA

ADOQUÍN MODELO JAURÍA

DESCRIPCIÓN:
El adoquín modelo jauría 22.6 x 11.3 x 6 cm es una pieza maciza en forma de trapecio y caras lisas, 
que se produce de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación y curado 
acelerado en túneles con lo que se garantiza una baja absorción, mínima contracción por secado 
y se disminuyen los efectos de eflorescencia, manteniendo uniformidad en la apariencia de las 
piezas.

DATOS TÉCNICOS:

Medida nominal: 22.6 x 11.3 x 6 cm tolerancia     3mm

Piezas por m : 60 pzas.

Peso por pieza: 2 kg

Resistencia a la compresión: 250, 300, 350 kg/cm

Absorción: < 7%

Terminado: Liso, busardeado, granallado.

Color: Natural, negro, rojo, ocre, etc.

VENTAJAS:

Flexibilidad ante cargas extremas.

Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones.

Rapidez y limpieza en la colocación.

Uso inmediato después de la colocación.

Cumple con los parámetros establecidos por la norma NMX-C-314-ONNCCE-2014,         
“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - MAMPOSTERÍA - ADOQUÍNES PARA USO EN 
PAVIMENTOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO”

Si requiere algún color o diseño con características especiales se pueden fabricar.

TEL. 33 36 86 01 24 
 www.blokeracarrillo.com
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