
FICHA TÉCNICA

BLOCK HUECO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN:
El block hueco estructural es una pieza con dos alveolos de forma prismática y dos caras lisas, 
fabricado con jalcreto. Las piezas huecas tienen el propósito de mejorar las condiciones de 
aislamiento térmico y acústico, asi como de alojar los elementos de refuerzo y tuberías.
Son utilizados en sistemas de mamposteria simples o estructurales,  en muros simples o divisorios, 
bardas perimetrales, muros estructurales y de contención.

VENTAJAS:

Fácil instalación, rapidez y limpieza en su colocación.

Gran durabilidad.

Confort térmico y acústico.

Retardante al fuego.

Cumple con los parámetros establecidos por la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012,         
“INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - MAMPOSTERÍA - BLOQUES, TABIQUES O LADRILLOS Y 
TABICONES PARA USO ESTRUCTURAL- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO”.

Si requiere algún color o diseño con características especiales se pueden fabricar.

TEL. 33 36 86 01 24 
 www.blokeracarrillo.com

Agua Marina #2635 Agua Blanca Industrial. Zapopan, Jalisco

DATOS TÉCNICOS:

Medida nominal: 12 x 20 x 40 cm tolerancia     3mm.

Resistencia a la compresión: 40 kg/cm   (+ resistencias especiales sobre pedido)

Piezas por m  : 12.5

Peso por pieza: 11.5 Kg aprox.

Absorción: < 7%

Terminado: Liso

Color: Natural, negro, rojo, ocre, etc.
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