
APLIQUE DE PARED 
BL002 

Luminaria LED pared tipo tortuga, diseño ovalado, 
cuerpo en ABS+PC. De fácil instalación, reduce 

costos de consumo de energía y mantenimiento. 

IRC    8030.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C) Largo*Ancho*Alto (mm)

BL002 6 -20 a 40 168*92*72100-240420
BL002 12 -20 a 40 168*92*72100-240840

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas
ResidencialesComercio

ParqueaderosJardines

UNIDAD
EMPAQUE

36
36



 APLIQUE DE PARED-BL004

IRC    7020.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

BL004 8 -20 a 40 180*50*88120 20560
BL004 15 -20 a 40 205*53*98120 301050

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas
ResidencialesComercio

ParqueaderosJardines

Luminaria LED pared tipo tortuga, uso interior y 
exterior, diseño ovalado, cuerpo en PP. De fácil 

instalación, reduce costos de consumo de 
energía y mantenimiento. 



LL-LUZ INDIRECTA

IRC    8030.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

LL701 3 -20 a 40 Ø 80*65100-240 36210
LL702 3 -20 a 40 80*80*65100-240 36210

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas
ResidencialesComercio ParqueaderosJardines

APLICACIONES

Luminaria LED de pared tipo aplique, 
uso interior y exterior. De fácil 

instalación



LN-LUZ INDIRECTA

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CANTIDAD
LED

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

LN227WH 2 105 -20 a 40 30230*90*90
LN224WH 2 120 -20 a 40 20Ø 125*60

(W) (lm)

120
120

(VAC) (h)

15
14

(SMD 2835) Alto-Diámetro (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

IRC    7030.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6000K

50-60 Hz No Atenuable

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas
ResidencialesComercio ParqueaderosJardines

APLICACIONES

Luminaria LED de pared tipo aplique, 
uso interior y exterior. De fácil 

instalación, reduce costos de consumo 
de energía y mantenimiento.



APLIQUE JARDíN 
GDL03/04

CARACTERÍSTICAS

30.000 h

IP
44

No AtenuableIRC    80 4000K-6500K

REFERENCIA POTENCIA
MÁXIMA

TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (Im. Aprox.) (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

GDL01-WA
GDL04-WA

5 -20 a 40110-130 6450
5 -20 a 40110-240 6450

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

APLICACIONES

Exterior Áreas ComunesJardines

Ideal para instalarse en muros o 
superficies verticales, cuerpo en aluminio 

que brinda eficiencia térmica.

GDL03-WA 5 -20 a 40110-130 6450


