
50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 4000K-6500K

E27

BOMBILLO LED A60

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

(W) (VAC)

FLUJO
LUMINOSO

(lm) º Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

Bombillo LED de alta salida lumínica, su 
tecnología y diseño brindan una 

distribución uniforme de luz y un bajo 
consumo de energía.

12 100-240 A60 100111*60220 -20 a 401032LB27-12W

7 100-240 A60 100111*60220 -20 a 40602A60-7WW

6 100-240 A60 100110*60 -20 a 40516 220LB2027-6W

15 100-240 A60 100111*60220 -20 a 401290TBL03-15W



BOMBILLO ALTA POTENCIA
Bombillo LED de alta Potencia, su 

tecnología y diseño brindan una 
distribución uniforme de luz y un bajo 

consumo de energía.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

30 100-240 CÁPSULA 50

50

100-240 CÁPSULA 50
(W) (VAC)

200
20 100-240 CÁPSULA 30200

-20 a 40
-20 a 40

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

2400
1600
(lm)

3200

200
º Alto*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000K-6500K

E27

APLICACIONES

Plantas Grandes
Superficies Bodegas Centros

Educativos

LB28-30W

LB28-50W

LB28-20W

210*135

138*78
168*100

LB28-40W

20

4000 100-240 CÁPSULA 200
200*125

-20 a 40 20



BOMBILLO LED C37
Bombillo LED de alta salida lumínica, su 

tecnología y diseño brindan una 
distribución uniforme de luz y un bajo 

consumo de energía.

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO
APERTURATENSIÓN

C37-5W-E14 5 100-130 C37 10098*37
C37-5W-E12 5 100-130 C37 10098*37

(W) (VAC)

270 -20 a 40
-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

400
400
(lm)

270
º Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

50-60 HzIRC    7015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 4000K-6500K

E12-E14

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES



BOMBILLO ANTI 
MOSQUITO

Iluminación que evita atraer insectos, su 
tecnología y diseño proporcionan una mejor 

iluminación interior.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB2019 9 120 A60 100108*60
LB2038 5 120 A60 100108*60

(W) (VAC)

220 -20 a 40
-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

720
400
(lm)

220
º

COLOR

580-590nm

580-590nm
(Amarillo) Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

E27

CHASIS

IP
20

Cálida

1800K

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES



BOMBILLO LED GU10 
Alta salida lumínica, con tecnología y 

diseño que brindan una distribución 
uniforme de luz y un bajo consumo de 

energía.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB2025-5W 5 120 10053*50
(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

400
(lm)

180
º Alto*Ø*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

CHASIS

IP
20

Fría

6400K

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

GU10

LB2025-7W 7 120 10053*50 -20 a 40560 180



BOMBILLO 3 ASPAS
Alta salida lumínica, con tecnología y 

diseño que brindan una distribución 
uniforme de luz y un bajo consumo de 

energía.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

ILOVEY-40W 40 100-240 20117
(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

3200
(lm)

105
º Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

60 HzIRC    7015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

CHASIS

IP
20

LED SMD 2835 Fría

6400K

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES


