




















(*) CF - Referencia con base y fotocelda 
de inducción

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas 
Residenciales

lm/W

90

CHASIS30.000 h LED SMD 3030

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

IRC    70 FP    0,9

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES
FLUJO 

LUMINOSO
ÁNGULO 

APERTURA
DIÁMETRO 

TUBO
UNIDAD 

EMPAQUE

RL006-50W 50 4500 100-240 1”1/2 20410*120*40

RL006-50W-CF* 50 4500 100-240 1”1/2 10410*120*40

RL006-100W 100 9000 100-240 2” 8470*140*45

RL006-150W 150 13500 100-240 2”1/2 8590*163*45

RL006-150W-CF* 150 13500 100-240 2”1/2 8590*163*45

RL006-100W-CF* 100 9000 100-240 2” 8470*140*45

(W) (lm) (VAC)

140º

140º

140º

140º

140º

140º

(º) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

CURVA
FOTOMÉTRICA

LÁMPARA RL006
Aplicaciones de alumbrado público e 
iluminación exterior. Diseño moderno 

con cuerpo de aluminio inyectado. 

ALUMBRADO
PÚBLICO

ILUMINACIÓN

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA AJUSTABLE
GR1119A

(*) Abrazadera ajustable

Fotocelda 
electrónica 
incorporada

Aplicaciones de iluminación vial y 
exterior. Diseño moderno con 
cuerpo de aluminio inyectado. 

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES
FLUJO 

LUMINOSO
DIÁMETRO 

TUBO
UNIDAD 

EMPAQUE

GR1119-120W-CF* 120 12000 85-265 2” 10600*160*60

GR1119-60W-CF* 60 6000 85-265 1”3/4” 10410*120*50

(W) (lm) (VAC) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

FP    0,9IRC    70lm/W

90

CHASIS30.000 h LED SMD 3030

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas 
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA RL007(*) CF - Referencia 
con fotocelda de 
inducción. Aplicaciones de alumbrado público e 

iluminación exterior. Diseño moderno con 
cuerpo de aluminio inyectado. 

FP    0,9IRC    70lm/W

90

30.000 h LEDCHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas 
Residenciales

REFERENCIA POTENCIA VOLTAJENO LED FLUJO 
LUMINOSO

(W)  (lm) (VAC)

RL007-50W 50 50 100-2404500

RL007-100W 100 100-2409000100

DIMENSIONES

355*155*57

420*160*57

Largo*Ancho*Alto (mm)

UNIDAD
EMPAQUE

10

8

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA COB 
LG602-STL

Aplicaciones de iluminación vial y 
exterior. Diseño moderno con 
cuerpo de aluminio inyectado. 

FP    0,9IRC    70lm/W

90

CHASIS30.000 h COB

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas 
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

*Alta eficiencia óptica y amplia 
distribución del haz de luz

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES

FLUJO 

LUMINOSO

ÁNGULO 

APERTURA

DIÁMETRO 

TUBO

UNIDAD 

EMPAQUE

(W) (lm) (VAC) (º) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

LG602-30W-80LM 30 2400 85-265 50 4495*211*65120º

*Esta curva es solo para consulta. 
Solicite la fotometría de la referencia 

especifica que requiera.

Con posibilidad de 
incorporar fotocelda 
de inducción

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



FLUJO ÁNGULO DIÁMETRO UNIDAD 

(*)Incluye control remoto
(*)Incluye brazo

FP    0,9IRC    70lm/W

90

50.000 h LED SMD 5730CHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Parques Zonas 
ResidencialesSenderos Plazoletas

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA MÁXIMA 
MÓDULO LED

TENSIÓN 
TIEMPO DE

CARGA
TIEMPO FULL
ALUMBRADO

UNIDAD
EMPAQUEBATERÍAPOTENCIA

LUMINARIA
FLUJO

LUMINOSO

200 35 3.2 12 420

GR1047S-100W 100 20 3.2 12 415

(W) (W)

18000

9000

(Lm/W) (V) Horas

5-6

5-6

Horas (AH)

GR1047S-200W

GR1047S-300W 300 412255-640 27000 3.2

GR1050S-400W 400 412305-650 36000 3.2

SOLARILUMINACIÓN

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

LUMINARIA LED
GR1047S

Luminaria LED de Alumbrado público 
solar, carga durante el día e ilumina toda 

una noche, con sensor de presencia para 
encendido automático.    



LUMINARIA LED
GR1050S

Luminaria LED de Alumbrado público 
solar, carga durante el día e ilumina toda 

una noche, con sensor de presencia para 
encendido automático.    

FLUJO ÁNGULO DIÁMETRO UNIDAD 

(*)Incluye control remoto

FP    0,9IRC    70lm/W

90

50.000 h LED SMD 5730CHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Parques Zonas 
ResidencialesSenderos Plazoletas

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA
POTENCIA 
MÁXIMA 

MÓDULO LED
TENSIÓN 

TIEMPO DE
CARGA

TIEMPO FULL
ALUMBRADO

UNIDAD
EMPAQUEBATERÍAPOTENCIA

LUMINARIA
FLUJO

LUMINOSO

90 15 3.2 12 1012

GR1050S-60W 60 10 3.2 12 1022

(W) (W)

8100

5400

(Lm/W) (V) Horas

5-6

5-6

Horas (AH)

GR1050S-90W

GR1050S-200W 200 51285-620 18000 3.2

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LUMINARIA LED CON
PANEL SOLAR

Luminaria LED de Alumbrado público 
solar, carga durante el día e ilumina toda 

una noche, con sensor de presencia para 
encendido automático.    

FLUJO ÁNGULO DIÁMETRO UNIDAD 

FP    0,9IRC    70lm/W

90

CHASIS20.000 h LED SMD 5730

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Parques Zonas 
ResidencialesSenderos Plazoletas

REFERENCIA
MÁXIM A 

MÓDULO LED TENSIÓN 
TIEMPO DE

CARGA
TIEMPO FULL
ALUMBRADO

BATERÍAPOTENCIA
LUMINARIA

LÚMENES

OSL-2X5-200W 200 12.5 3.2 1230

(W) (W)

1250

(Lm) (V) Horas

5

Horas (AH)

FHS

0.4%

 VOLTAJE
ENTRADA

POTENCIA
MAX PANEL 

6 16

OSL-4X5-400W 400 12.5 3.2 12302200 5 0.3% 6 30

(V) (W)

CURVA
FOTOMÉTRICA

*Esta curva es solo para consulta. 
Solicite la fotometría de la referencia 

especifica que requiera.

IES Viewer v2.99n   
A. Legotin (C) 2004
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Type CLamp=1 652,4 lm
Max=700,6 cd/klm
Power=12 W
Multiplier=1,6524
Degrees=0

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



REFLECTOR CON
PANEL SOLAR

Proyector LED con panel solar policristalino, para 
aplicaciones exteriores, carga durante el día e 

ilumina toda una noche, con control remoto para 
programación de tiempo de encendido.       

FLUJO ÁNGULO DIÁMETRO UNIDAD 

(*)Incluye control remoto

IRC    7020.000 h LEDCHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Parques Zonas 
ResidencialesSenderos Plazoletas

REFERENCIA POTENCIA
FLUJO 

LUMINOSO
BATERÍA TIEMPO DE

CARGA
TIEMPO FULL
ALUMBRADO

TEMP DE
USO

UNIDAD 
EMPAQUE

SFL01-60W 60 930 -20 a 50 5-8 Horas 1010-12 Horas

SFL01-100W 100 1300 -20 a 50 5-8 Horas 510-12 Horas

SFL01-200W 200 1560 -20 a 50 5-8 Horas 510-12 Horas

SFL01-600W 600 2860 -20 a 50 5-8 Horas 510-12 Horas

SFL01-400W 400 2560 -20 a 50 5-8 Horas 510-12 Horas

(W) (lm) (°)

10000

15000

20000

30000

30000

(MAH)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



Luminaria LED tipo Proyector RGB, 
para aplicaciones de uso exterior, con 
diseño delgado y liviano, con carcasa 

en aluminio inyectado.

Senderos

APLICACIONES

Jardines Fachadas Iluminación 
Exterior Decorativa

IRC    7015.000 h LED SMD
 2835CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 RGBlm/W

90

PROYECTOR LED
MULTICOLOR

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

FL1-20W-RGB 20 127-220 24110*90*30

FL1-10W-RGB 10 127-220 40110*90*30

(W) (VAC)

FL1-30W-RGB 30 127-220 24140*120*30

FL1-50W-RGB 50 127-220 20170*150*30

-20 a -40

-20 a -40

-20 a -40

-20 a -40

Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

FL1-100W-RGB

FL1-200W-RGB

100

200

250*220*30

370*260*30

-20 a -40

-20 a -40

127-220

127-220 5

10

ILUMINACIÓN 
EXTERIOR

ILUMINACIÓN

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



Luminaria LED tipo Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con diseño 

delgado y liviano, con carcasa en 
aluminio inyectado.

FP    0,9IRC    80lm/W

70

15.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3500K-6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Iluminación 
Exterior Decorativa

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA CANTIDAD 
LED

TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

FL1-20W 20 127-220 24 24110*90*25

FL1-10W 10 127-220 12 4090*70*25

(W) (VAC)

120

FL1-30W 30 127-220 36 40140*120*27120

FL1-50W 50 127-220 60 20170*150*30

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

1400

700

(lm)

2100

3500 120

FL1-100W 100 127-220 112 10250*217*30 -20 a 407000 120

FL1-200W 200 127-220 280 5380*340*30 -20 a 401400 120

120

º Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

 PROYECTOR LED

FL1-400W 400 2800 127-220 560 120 520*375*30 -20 a 40 2

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



Luminaria LED tipo Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con carcasa 

en aluminio inyectado.

CARACTERÍSTICAS

IRC    70lm/W

70

30.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Circulación 
Exterior

 PROYECTOR LED

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA TENSIÓN CANTIDAD 

LED
MAX TEMP. 

OPERACIÓN
UNIDAD 

EMPAQUEDIMENSIONESTEMP. DE 
COLOR

FLUJO 
LUMINOSO

LG743-60W 60 6000 100-240 50 1300*285*120

LG743-30W 30 6000 100-240 50 6300*165*120

(W) (K)

4200

2100

(lm) (VAC) Cª

56

LG743-90W 90 6000 100-240 50 1405*300*1206300 84

28

SMD Largo*Ancho*Alto (mm)

*Larga vida útil y eficiencia 
térmica óptima

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

ÁNGULO DE 
APERTURA

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

LG902-300W 300 22500 -20 a 40 2355*568

LG902-150W 150 11250 -20 a 40 2285*484

(W) (lm)

85-265

85-265

(VAC) (h)

120

120

(°) Alto-Diámetro (mm)

CAMPANA COB
LG902

CURVA
FOTOMÉTRICA

FP    0,9IRC    70lm/W

75

30.000 h CHASIS

IP
20

IK
04

CARACTERÍSTICAS

COB Fría

6500K

Luminaria High Bay con tecnología LED, 
tiene la capacidad de reemplazar 

luminarias metal halide y sodio en espacios 
amplios reduciendo impacto ambiental.

APLICACIONES

Bodegas Grandes 
Superficies

Centros 
Educativos

Espacios 
Deportivos 
Cubiertos

*Amplia distribución luminosa y alta eficiencia térmica.

PROFESIONAL
E INDUSTRIAL

ILUMINACIÓN

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



HIGH BAY LED GR1210

FP    0,9IRC    70lm/W

90

15.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED Fría

6500K

Luminaria High Bay con tecnología LED, 
tiene la capacidad de reemplazar 

luminarias metal halide y sodio en espacios 
amplios reduciendo impacto ambiental.    

APLICACIONES

Bodegas Grandes 
Superficies

Centros 
Educativos

Espacios 
Deportivos 
Cubiertos

UNIDAD
EM PAQUE

REFERENCIA
 POTENCIA

MÁXIMA TEMPERATURA 
DE USO 

UNIDAD
EMPAQUETENSIÓN LÚMENES

150 85-265 10

GR1210-100W 100 85-265 -10°C ~ 40°C 10

(W) (V)

13500

9000

(Lm)

GR1210-150W

GR1210-200W 200 585-265 18000

-10°C ~ 40°C

-10°C ~ 40°C

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA DEEMERGENCIA
Luminaria LED que se activa automáticamente 

en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Bodegas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

CHASIS20.000 h 24 h.LED SMD 2835

IP
20

IK
03

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

120 min.

Autonomía Tiempo de carga

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

EL15 3,2 200 -20 a 40 6165*105*60

(W) (lm)

100-240

(VAC) (h)

2000

(mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN 
DE EMERGENCIA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LUMINARIA EL14
Luminaria LED que se activa automáticamente 

en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Bodegas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

20.000 h LED SMD 2835CHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

120 min.

Autonomía

24 h.

Tiempo de carga

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

NÚMERO
DE LEDS

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EL14 2.4 200 -20°C - 40°C 12200*100*45

(W) (lm)

100-240

(VAC) (°C)

2

Largo-Ancho-Alto (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BALA DE EMERGENCIA
Luminaria LED que se activa automáticamente 

en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Bodegas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

20.000 h LEDCHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

120 min.

Autonomía

24 h.

Tiempo de carga

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EMGC-DL-3W 3 200 -5 ~ 45 6140

(W) (lm)

100-240

(VAC) (°C)

2600

(mAh) Diámetro Ø

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



AVISO DE SALIDA

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

EL48 1 -200 a 40 20260*226*27

(W)

100-240

(VAC) (h)

1200

(mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Plantas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

Bodegas

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD SUPER BRIGHT Fría

6500K

Tiempo de carga 24-48 h.Autonomía 3-4 h.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



EMERGENCIA LINEAL

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

24-48 h. Fría

6500K

3-4 h.

Autonomía Tiempo de carga

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) (VAC) (h) (mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

EL-9 2 100 -20 a 40 20205*65*30100-240 1200

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia

Uso
Interior

Oficinas Plantas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO EMERGENCIA

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

2.5 h

Autonomía

5 h.

Tiempo de carga

LED60 Hz20.000 h

APLICACIONES

Interior Uso
Residencial Comercio

Bombillo LED de respaldo. Su tecnología y 
diseño brindan una distribución uniforme de 

luz y un bajo consumo de energía. 

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB310 17 100-240 Cápsula 50165*95

(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

1500/210

(lm)

180

º Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO A90

CARACTERÍSTICAS

LI-ON 3.7V Fría

6500K

3 h

Autonomía Tiempo de carga

LED SMD 283550-60 Hz15.000 h

E27

IRC    80

APLICACIONES

Interior Uso
Residencial Comercio

Bombillo LED de respaldo. Su tecnología y 
diseño brindan una distribución uniforme de 

luz y un bajo consumo de energía. 

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

ÁNGULO
APERTURATENSIÓN

A90-TOR-18W 18 100-240 A90 100

(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

1620

(lm)

180

º Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO CON SENSOR

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Plantas Grandes 
Superficies

Zonas 
Residenciales

Bodegas

Óptimo desempeño al poner en funcionamiento 
diversos sistemas cuando detecta

presencia o movimiento.

UNIDAD
PAQUE

REFERENCIA POTENCIA  UNIDAD
EMPAQUE

ÁNGULO
APERTURATENSIÓN

LB101-9W 9 100-240 100

(W) (VAC)

FLUJO
LUMINOSO

806

(lm)

220

º

CARACTERÍSTICAS

LI-ON 3.7V Fría

6500K

3 h

Autonomía Tiempo de carga

LED SMD 283550-60 Hz15.000 h

E27

IRC    80

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SENSOR DE HUMO

REFERENCIA
FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN
SONORIDAD DE 

ALARMA
UNIDAD 

EMPAQUE
TEMPERATURA 
DE OPERACIÓNTENSIÓN

SEN32 9 3 504 a 38110-130

(V/DC) (VAC)

ÁNGULO 
COBERTURA

360

(°) (M)

CORRIENTE DE 
ALARMA 

10

(mA) (°C)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

TECHO

60 Hz Alerta de batería restante15.000 h

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SENSOR DE PARED

APLICACIONES

Escaleras

Oficinas

Salidas de 
Emergencia

Plantas

Interior

Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

CARACTERÍSTICAS

60 HzInstalación

PARED

15.000 h 9M(MAX.24°)

Detección de Movimiento

Compatible

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

REFERENCIA CAPACIDAD
AL

 
ATUR

INSTALACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
VELOCIDAD DE

DETECCIÓNTENSIÓN

SEN2 800 1m~1.8 500.6-1.5MS110-130

(W) (VAC)

ÁNGULO
COBERTURA

180

(°) (Mt)

TIEMPO DE
RETARDO

10sec-420sec

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SENSOR DE TECHO

APLICACIONES

Escaleras

Oficinas

Salidas de 
Emergencia

Plantas

Interior

Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

CARACTERÍSTICAS

60 Hz15.000 h 3-6 metros

Detección de Movimiento

Instalación

TECHO

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

REFERENCIA CAPACIDAD ALTURA 
INSTALACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

CARGA MÁXIMATENSIÓN

SEN5 800 2.2-4m 50200W110-130

(W) (VAC)

TIEMPO DE
RETARDO

MIN 10sec

(Mt)

RANGO
DETECCIÓN

360

(°)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SENSOR TECHO
INCRUSTAR TIPO BALA

APLICACIONES

Escaleras

Oficinas

Salidas de 
Emergencia

Plantas

Interior

Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

CARACTERÍSTICAS

60 Hz15.000 h 3-6 metros

Detección de Movimiento

Instalación

TECHO

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

REFERENCIA  ALTURA
INSTALACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

CARGA
MÁXIMA

TENSIÓN

SEN24 2.2-4 50800W110-130

(VAC)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH

(M)

RANGO
DETECCIÓN

360

(°)

TIEMPO DE
OPERACIÓN

10seg-7min

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SENSOR ROSETA

APLICACIONES

Escaleras

Oficinas

Salidas de 
Emergencia

Plantas

Interior

Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

CARACTERÍSTICAS

60 Hz

E27

15.000 h 6 metros

Detección de Movimiento
IP

20

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

REFERENCIA CAPACIDAD ALTURA 
INSTALACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

TEMPERATURA
DE OPERACIÓNTENSIÓN

SEN27 60 3 50-20°C-40°C100-240

(W) (VAC)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH

(M)

RANGO
DETECCIÓN

360

(°)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Escaleras

Oficinas

Salidas de 
Emergencia

Plantas

Interior

Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

CARACTERÍSTICAS

15.000 h1-3M 85db

Intensidad de alarma
IP

20

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

SENSOR ANUNCIADOR

REFERENCIA ALIMENTACIÓN  
VELOCIDAD

DE MOVIMIENTO
UNIDAD

EMPAQUE
TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

TENSIÓN

SEN46 9V 0.6-1.5 50-10°C-40°C110-130

(DC) (V)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH

(m/s)

RANGO
DETECCIÓN

160

(°)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



Ideal para las habitaciones de los 
niños. Fácil uso 

APLICACIONES

Interior Cuarto de 
Estudio Dormitorios Salas

CARACTERÍSTICAS

15.000 h CHASIS

IP
20

4000K

IRC    80 No Atenuable

LUZ DE NOCHE

ILUMINACIÓN 
DECORATIVA

ILUMINACIÓN

REFERENCIA POTENCIA
TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

LÚMENES TENSIÓN

(W) (lm)  (VAC) (°C)

NL11 0.5 0 a 40100-240

NL12 0.5 0 a 40100-240

UNIDAD
EM PAQUE

50

5010

10

ANGULO 
DE HAZ

180°

180°

DIMENSIONES

605*30*605

70*20*70

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANEL INCRUSTAR 
REDONDO

Panel LED delgado, elegante y moderno. 
Ideal para ambientes en áreas uniformes 

e iluminación general. Uso residencial

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONESCURVA
FOTOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 50-60 HzIRC    7030 .000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

LED SMD 2835 3500K-6500K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESLUMEN TENSIÓN

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Interno-Externo-Alto (mm)

GL-001-YC03 3 30 -10 a 40 85*105*1385-265

GL-001-YC06 6 35 -10 a 40 100*120*13

GL-001-YC09 9 40 -10 a 40 124*145*13

GL-001-YC012 12 45 -10 a 40 145*168*13

GL-001-YC018 18 55 -10 a 40 200*220*13

GL-001-YC024 24 60                      -10 a 40 270*300*13

85-265

85-265

85-265

85-265

85-265

UNIDAD 
EMPAQUE

100

50

40

30

20

20                      

ILUMINACIÓN
COMERCIAL Y
RESIDENCIAL 
INTERIOR

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANEL INCRUSTAR 
CUADRADO

Panel LED delgado, elegante y moderno. 
Ideal para ambientes en áreas uniformes 

e iluminación general. Uso residencial

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h CHASIS

IP
20

LED SMD 2835 Fría

6500K

ILUMINACIÓN
COMERCIAL Y
RESIDENCIAL 
INTERIOR

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESLUMEN TENSIÓN

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Interno-Externo-Alto (mm)

GL-001-FC-18W 18 65 -10 a 40 219*219*1485-265

GL-001-FC-24W 24 70 -10 a 40 293*293*1485-265

UNIDAD
EMPAQUE

30

20

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANELES SOBREPONER
LED SIN BORDE 

Paneles LED redondo y cuadrado de 
sobreponer sin borde.ideales para ambientes 

en áreas uniformes e iluminación general.

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

85-265 REDONDO 5

85-265 REDONDO 5

(W) (VAC)

-10 a 40

-10 a 40

EFICACIA
LUMINOSA

85

85-265 CUADRADO 5235 -10 a 40

85-265 CUADRADO 5310 -10 a 40

85

(lm/W) Cº

GL-005C48W 48

GL-005C36W 36

Ø (mm)

350

250

GL-005D48W 48 85

GL-005D36W 36 85
LARGO (mm)

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 Fría

6500K

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



*Ajustable

PANEL DE INCRUSTAR
SIN BORDE REDONDO

Panel LED sin borde. Ideal para 
ambientes en áreas uniformes e 

iluminación general. 
Uso residencial

UNIDAD 
EMPAQUE

40

536 -10 a 40 180*2085-26585

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESEFICACIA 

LUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-005A-24W 24 -10 a 40 170*2085-26585

GL-005A-36W

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000K-6500K

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANEL DE INCRUSTAR
SIN BORDE CUADRADO

Panel LED delgado, elegante y 
moderno. Ideal para ambientes en 

áreas uniformes e iluminación 
general. Uso residencial    

EMPAQUE

20

2036 -10 a 40 220*220*2085-26585

REFERENCIA POTENCIA OPERACIÓN DIMENSIONESLUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-005B-24W 24 -10 a 40 170*170*2085-26585

GL-005B-36W

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000K-6500K

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



DESCRIPCIÓNPANEL LED DE 
SOBREPONER 

Luminaria tipo panel LED redondo de sobreponer, 
elegante y moderno.Ideal para ambientes en 

áreas uniformes o iluminación principal. 

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESEFICACIA 

LUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-004-MY12 12 -10 a 40 16585-26545

GL-004-MY18

GL-004-MY24 24 -10 a 40 29085-26560

18 -10 a 40 21385-26555

GL-004-MY6 6 -10 a 40 12085-26535

UNIDAD 
EMPAQUE

40

20

20

40

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h LED SMD 2835

CARACTERÍSTICAS

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

CHASIS

IP
20

3000K-6500K

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANEL 
RECTANGULAR

Panel LED rectangular de incrustar. Ideal 
para ambientes en áreas uniformes e 

iluminación general.

Interior Oficinas Comercio

APLICACIONES

Aulas
de clase

FP    0,5 50-60 HzIRC    7030.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000K-6500K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

LN607-48W-1200
X300 48 -20 a 40 1200*300*9110-240 63360

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PANEL CUADRADO
Panel LED cuadrado de incrustar. Ideal 

para ambientes en áreas uniformes e 
iluminación general.

Interior Oficinas Aulas
de clase Comercio

APLICACIONES

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000K-6500K

REFERENCIA POTENCIA OPERACIÓN DIMENSIONESLUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

LN607-48W-600X
600 48 -20 a 40 1200*300*9110-240 63360

LN607-30WH-30X
30 30 -20 a 40 300*300*9110-240 102100

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3000k-4000K-6500K

E27

BOMBILLO LED A60

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

Bombillo LED de alta salida lumínica, su 
tecnología y diseño brindan una 

distribución uniforme de luz y un bajo 
consumo de energía.

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

7 100-240 A60 50111*60

LB2027-6W 6 120 A60 100111*60

(W) (VAC)

220

8 120 A60 100111*60220

9 120 A60 100110*60

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40220

12 120 A60 100111*60 -20 a 40220

220

º Largo*Ancho*(mm) Cº

A60-7W

LB2027-8W

7020106

LB27-12W

15 100-240 A60 100111*60220

18 120 A60 80110*60

-20 a 40

-20 a 40220

20 100-240 A60 80163*85 -20 a 40220

TBL03-15W

A80-18W

A95-20W

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO LED ALTA 
POTENCIA

Bombillo LED de alta Potencia, su 
tecnología y diseño brindan una 

distribución uniforme de luz y un bajo 
consumo de energía.

50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED 3000K-6500K

E27

APLICACIONES

Plantas Grandes 
Superficies Bodegas Centros 

Educativos

AQUE
REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
ÁNGULO

APERTURATENSIÓN

20 100-240 CÁPSULA 60

10 100-240 CÁPSULA 50
(W) (VAC)

180

30 100-240 CÁPSULA 50180

-5 ~ 45 

-5 ~ 45 

-5 ~ 45 

LÚMENES

2700

4000

(lm)

1800

180
º °C

T80-20W

T60-10W

T100-30W

40 100-240 CÁPSULA 40180

50 100-240 CÁPSULA 20180

T115-40W

T140-50W

3600

900

4500

-5 ~ 45 

-5 ~ 45 

DIMENSIONES

115*60 

150*80 

180*100 

Alto*Ø(mm)

208*115 

250*140 

400065 100-240 CÁPSULA 20180

100 100-240 CÁPSULA 10180

LT651-65W

LT651-100W

6000

1000

20 ~ 40

20 ~ 40 

243*140 

281*160 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO LED C37
Bombillo LED de alta salida lumínica, su 

tecnología y diseño brindan una 
distribución uniforme de luz y un bajo 

consumo de energía.

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 

OPERACIÓN
UNIDAD 

EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 
APERTURATENSIÓN

C37-5W-E14 5 100-130 C37 10098*37

C37-5W-E12 5 100-130 C37 10098*37

(W) (VAC)

270

C37-5W-E27 5 100-130 C37 10098*37270

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

400

400

(lm)

400

270

º Largo*Ancho*(mm) Cº

50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 4000K-6500K

E12-E14

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

LB658-16W 16 100-240 ESPIRAL 50150*60

LB658-9W 9 100-240 ESPIRAL 100110*50

(W) (VAC)

200

LB658-24W 24 100-240 ESPIRAL 20200*80200

LB658-25W 25 100-240 ESPIRAL 25200*80

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

1450

807

(lm)

2160

2250 200

LB658-40W 40 100-240 ESPIRAL 15260*105 -20 a 403600 200

200

º Largo*Ancho*(mm) Cº

BOMBILLO LED 
ESPIRAL

Su tecnología y diseño brindan comodidad 
visual y un bajo consumo de energía.

50-60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 4000K-6500K

E27

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO ANTI 
MOSQUITO

Iluminación que evita atraer insectos, su 
tecnología y diseño proporcionan una mejor 

iluminación interior.

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

LB2019 9 120 A60 100108*60

LB2038 5 120 A60 100108*60

(W) (VAC)

220 -20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

720

400

(lm)

220

º

COLOR

580-590nm

580-590nm

(Amarillo) Largo*Ancho*(mm) Cº

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

E27

CHASIS

IP
20

Cálida

1800K

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO LLAMA
Iluminación para generar sensación 

cálida y dinámica.

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

E27

AmarilloCHASIS

IP
20

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO
APERTURATENSIÓN

(W) (VAC)

FLUJO
LUMINOSO

0LB306 3 100-24 TORPEDO 50100*30220 -20 a 40160

(lm)

LB305 3 100-240 VELA 5097*33 -20 a 40160 220

º Largo*Ancho*(mm) Cº

100-240 TORPEDO 50135*60 -20 a 40220LB307 3 160

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO 3 ASPAS
Alta salida lumínica, con tecnología y 

diseño que brindan una distribución 
uniforme de luz y un bajo consumo de 

energía.

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

ILOVEY-40W 40 100-240 20117

(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

3200

(lm)

105

º Largo*Ancho*(mm) Cº

60 HzIRC    7015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

CHASIS

IP
20

LED SMD 2835 Fría

6400K

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



REFERENCIA POTENCIA COLOR CONEXIÓNTENSIÓN

(W) (V)(K)

LD160-6500K 1,5 CABLE1206500

LD160-3000K 1,5 CABLE1203000

BOMBILLO 
STROBER

Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
65

IK
02

Bombillo LED blanco cálido y 
blanco frío, para aplicaciones en 

diversos ambientes. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO 3D

Uso Residencial

Decorativo

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable

E27
Interior

REFERENCIA POTENCIA COLOR UNIDAD 
EMPAQUETENSIÓNMODELO

(W) (V)(K)

LB2065-A60-3D 3 50120A60 RGB

LB2065-G80-3D  3 50120G80 RGB

Bombillo LED decorativo, ideal 
para diversos ambientes.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



PING PONG LED

Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable

E27

Bombillo LED de colores 
para aplicaciones en 
diversos ambientes. 

ILUMINACIÓN  DE TEMPORADA

REFERENCIA POTENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUETENSIÓNMODELO

(W) (V)

LB2067-AM 0,7 300120G45 AMARILLO

LB2067-AZ 0,7 300120G45 AZUL

LB2067-WH 0,7 300120G45 BLANCO

LB2067-R 0,7 300120G45 ROJO

LB2067-V 0,7 300120G45 VERDE

LB2067-CW 0,7 300120G45 3000

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



REFERENCIA POTENCIA COLOR UNIDAD 
EMPAQUETENSIÓNMODELO

(W) (V)(K)

LB2067-6500K 0,7 300120G45 6500

LB2067-CW 0,7 300120G45 3000

Uso Residencial

Decorativo

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable

E27
Interior

PING PONG 
BLANCO-CÁLIDO

Bombillo LED blanco cálido y 
blanco frío, para aplicaciones en 

diversos ambientes. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO LED
SMD TRANSPARENTE

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan 

un bajo consumo de energía.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB2067 1 120 PING PONG 30068*45

(W) (VAC)

-20 -40

FLUJO
LUMINOSO

60

(lm)

220

º Largo*Ancho*(mm) Cº

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

CHASIS

IP
20

2700K
E27

Cálida

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO VINTAGE
Su tecnología y diseño brindan 

sensación de calidez y proporcionan un 
bajo consumo de energía.

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUE

DIMENSIONESÁNGULO 
APERTURATENSIÓN

(W) (VAC)

FLUJO 
LUMINOSO

(lm) º Largo*Ancho*(mm) Cº

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

LB2065-T45-2W 15 120 T45 100/2080*45220 -20 a 40160

LB2065-T45-4W 18 120 T45 100/2080*45220 -20 a 40380

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO 
VINTAGE

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan 

un bajo consumo de energía.

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓNDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

LB2065-A60-5W 5 120 A60 111*60

LB2065-ST64-4W 4 120 ST64 135*64

(W) (VAC)

220 -20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

480

360

(lm)

220

º Largo*Ancho*(mm) Cº

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

UNIDAD
EMPAQUE

100

100

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLOS
DIAMANTE

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan 

un bajo consumo de energía.

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO 

APERTURATENSIÓN

4 120 G105 50145*105

LB2065-G95-
DIAM
LB2065-G105-
4W-DIAM

4 120 G95 50145*95

(W) (VAC)

220 -20 a 40

-20 a 40

FLUJO 
LUMINOSO

160

300

(lm)

220

º Largo*Ancho*(mm) Cº

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO PING
PONG VINTAGE

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan 

un bajo consumo de energía.

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

UNIDAD
EMPAQUE

POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

2 120 G45 10070*45

1 120 G45 10070*45

(W) (VAC)

340 -20 a 40

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

180

90

(lm)

340

º Largo*Ancho*(mm) Cº

REFERENCIA

LB2065-G45-2W

LB2065-G45-1W

4 120 G45 10070*45 -20 a 40380 340LB2065-G45-4W

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO VINTAGE
TIPO GLOBO

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan un 

bajo consumo de energía.

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

AQUE
REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
ÁNGULO
DE HAZTENSIÓN

FL-G95-7W 7 G95 50

FL-G80-7W 7 100-130

100-130

100-130

G80 50

(W) (VAC)

360

-10 ~ -45

-10 ~ -45

-10 ~ -45

120*80

135*95

175*125

LÚMENES

700

FL-G120-7W 7 G120 20360700

700

(lm)

360

º Cº Alto*Ø*(mm)

DIMENSIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO FILAMENTO
TRANSPARENTE G45

Su tecnología y diseño brindan 
sensación de calidez y proporcionan un 

bajo consumo de energía.

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

60 HzIRC    8015.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

Cálida

2700K
E27

UNIDAD
EMPAQUE

POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

1 120 G45 10070*45

(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

180

(lm)

340

º Largo*Ancho*(mm) Cº

REFERENCIA

LB2066-G45-1W

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BOMBILLO UFO
Alta salida lumínica, con tecnología y 

diseño que brindan una distribución 
uniforme de luz y un bajo consumo de 

energía.

Interior Uso
Residencial Decorativo

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

15 .000 h CHASIS

IP
20

LED SMD 2835 IRC    80 60 Hz No Atenuable Fría

6400K
E27

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB401-30W 30 100-240 10090*150

(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

2100

(lm)

180

º Alto*Ø*(mm) Cº

LB401-50W 50 100-240 3090*220 -20 a 403600 180

LB401-90W 90 100-240 3090*300 -20 a 407200 180

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLIQUE DE PARED
BL002

Luminaria LED pared tipo tortuga, diseño ovalado, 
cuerpo en ABS+PC. De fácil instalación, reduce 

costos de consumo de energía y mantenimiento. 

IRC    8030.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C) Largo*Ancho*Alto (mm)

BL002 6 -20 a 40 168*92*72100-240420

BL002 12 -20 a 40 168*92*72100-240840

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas 
ResidencialesComercio

ParqueaderosJardines

UNIDAD
EMPAQUE

36

36

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLIQUE DE PARED
BL004

IRC    8020.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

BL004 8 -20 a 40 180*50*88120 20560

BL004 15 -20 a 40 205*53*98120 301050

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas 
ResidencialesComercio

ParqueaderosJardines

Luminaria LED pared tipo tortuga, uso interior y 
exterior, diseño ovalado, cuerpo en PP. De fácil 

instalación, reduce costos de consumo de 
energía y mantenimiento. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LUZ INDIRECTA

IRC    8030.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6500K

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

LL701 3 -20 a 40 Ø 80*65100-240 36210

LL702 3 -20 a 40 80*80*65100-240 36210

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas 
ResidencialesComercio ParqueaderosJardines

APLICACIONES

Luminaria LED de pared tipo aplique, 
uso interior y exterior. De fácil 

instalación 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA LED
PARA PARED

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CANTIDAD
LED

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

LN227WH 2 105 -20 a 40 30230*90*90

LN224WH 2 120 -20 a 40 20Ø 125*60

(W) (lm)

120

120

(VAC) (h)

15

14

(SMD 2835) Alto-Diámetro (mm)

IRC    7030.000 h CHASIS

IP
54

IK
08

CARACTERÍSTICAS

Fría

6000K

50-60 Hz No Atenuable

Puntos Fijos 
en Escaleras

Zonas 
ResidencialesComercio ParqueaderosJardines

APLICACIONES

Luminaria LED de pared tipo aplique, 
uso interior y exterior. De fácil 

instalación, reduce costos de consumo 
de energía y mantenimiento.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SOBRE PONER
PLANA ANTIPOLVO
Lámpara de sobreponer con módulo LED 

integrado; brinda una iluminación uniforme 
ideal para espacios interiores.

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

15.000 h LED CHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No AtenuableIRC    70

CURVA
FOTOMÉTRICA

ILUMINACIÓN LÁMPARAS

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

(W) (VAC) (ºC)

LU506-9W 9 -20 a 40 30300*75*20110-240 540

LU506-18W 18 -20 a 40 30600*75*23110-240 1080

(Im) Largo-Ancho-Alto (mm)

LU506-36W 36 -20 a 40 201200*75*23110-240 2200

MINI-BAT-36W 36 -8 a 45 201200*60*25100-240 2520

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA HERMETICA FF23
Luminaria tipo hermética, con diseño de chasis 

lineal integrado, LED de alta eficacia. proporciona 
un sistema de iluminacion limpio y sencillo, reduce 

los costos de consumo de energía y de 
mantenimiento..

APLICACIONES

Oficinas

Hospitales

Bodegas

Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

60 HzIRC    7015.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 No AtenuableFP    0,5 Fría

6500K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

FF23 36 -20 a 40 81200*50

(W)

AC100-240

(VAC) (ºC)

2880

(Im) Largo-Alto (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LUMINARIA LED
RIEL T5

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

30.000 h LED SMD 2835CHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

DL22-5W-CI 5 -20 a 40 50298*20*30

(W)

100-240

(VAC) (ºC)

350

CAB532-10W-CI 10 -20 a 40 50563*20*30100-240 700

CAB532-14W-CI 14 -20 a 40 50868*20*30100-240 980

CAB532-18W-CI 18 -20 a 40 501173*22*33100-240 1260

(Im) Largo-Ancho-Alto (mm)

Lámpara LED riel tipo T5, ideal para 
aplicaciones de iluminación general.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



TUBO LED T6 18W

APLICACIONES

Cuartos fríos

Hospitales

Bodegas

Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LB29 18 -20 a 40 8

(W)

100-240

(VAC) (ºC)

1400

(Im) Largo-Alto (mm)

FP    0,5 60 HzIRC    7015.000 h CHASIS

IP
65

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 T6

G13

No Atenuable Fría

6500K

Tubo LED T6 en material de vidrio, ideal 
para aplicaciones de iluminación general, 
diseñado para ir expuesto o al interior de 

una luminaria. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



TUBO LED LB677

APLICACIONES

Cuartos fríos

Hospitales

Bodegas

Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

FP    0,5 60 HzIRC    7015.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 T8

G13

No Atenuable Fría

6500K

Tubo LED T6 en material de vidrio, ideal 
para aplicaciones de iluminación general, 
diseñado para ir expuesto o al interior de 

una luminaria. 

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LB677 18 -20 a 40 8

(W)

100-240

(VAC) (ºC)

1400

(Im) Largo-Alto (mm)

100*20

LB677-1P 18 -20 a 40 8100-240 1400 100*20

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA HERMETICA FF308 SMD

APLICACIONES

Cuartos fríos

Hospitales

Bodegas

Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

CARACTERÍSTICAS

30 .000 h LED60 HzNo Atenuable Fría

6500K

CHASIS

IP
54

IK
08

Lámpara hermética SMD, su tecnología y 
diseño brinda una distribución uniforme 

de luz. Bajo consumo de energía.    

REFERENCIA POTENCIA LÚMENES  TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

UNIDAD DE
EMPAQUETENSIÓN

FF308 36 3240 8

(W)

100-240

(VAC) (lm)

-20 a 40°C

(Lm)

80*1255*108

Alto*Largo*Ancho

DIMENSIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Cuartos fríos

Hospitales

Bodegas

Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

LÁMPARA HERMETICA FF208
Lámpara hermética SMD, su tecnología y 

diseño brinda una distribución uniforme 
de luz. Bajo consumo de energía.    

CARACTERÍSTICAS

30 .000 h 60 HzNo Atenuable Fría

6500K

CHASIS

IP
54

IK
08

G13

T8

REFERENCIA POTENCIA LÚMENES  TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

UNIDAD DE
EMPAQUETENSIÓN

FF208 36 2800 8

(W)

100-240

(VAC) (lm)

-20 a 40°C

(Lm)

60*1220*95

Alto*Largo*Ancho

DIMENSIONES

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA ESCRITORIO

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD EMPAQUE

Versatilidad y estilo innovador, 
con salida de luz ajustable. 

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz Atenuable 2700K-6500KCHASIS

IP
20

Interior Cuarto de 
Estudio

APLICACIONES

Dormitorios Salas

DE-1 2.5 -20 a 40100-240 40180

28 -20 a 40100-240 40150DE-2

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA ESCRITORIO
PORTATIL

Versatilidad y estilo innovador, 
con salida de luz ajustable. 

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz Atenuable

4000K

CHASIS

IP
20

Interior Cuarto de 
Estudio

APLICACIONES

Dormitorios Salas

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓNFUENTE LUMINOSA TENSIÓN

(W)  (°C)

UNIDAD EMPAQUE

DE108 4 -20 a 40DC5V 40LED

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA COLGANTE

20.000 h

4000K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

Interior Uso
Residencial

APLICACIONES

OficinasHotelesEscaleras

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

CRS03 46 -20 a 40110-220 13220 770*150*220

Ideal para suspender desde el techo; 
brinda uniformidad en la salida de 

luz y sensación de calidez.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA COLGANTE

20.000 h

4000K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

Interior Uso
Residencial

APLICACIONES

OficinasHotelesEscaleras

Ideal para suspender desde el techo; 
brinda uniformidad en la salida de 

luz y sensación de calidez.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

HP2011 28 -20 a 40100-240 11960

CRS02 21 -20 a 40 770*150*220100-240 11680

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



FAROL EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

No AtenuableCHASIS

IP
44

IK
05

E27

Exterior Uso
Residencial

APLICACIONES

Áreas 
Comunes

Iluminación 
Exterior Decorativa

Ideal para suspender desde el techo; 
brinda uniformidad en la salida de 

luz y sensación de calidez.

REFERENCIA POTENCIA
MÁXIMA

TEMPERATURA 
OPERACIÓNCOLOR TENSIÓN

(W) CHASIS (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

UR1022-BL-4L 100 -20 a 40100-240 12BLANCO

UR1023-BL-6L 100 -20 a 40100-240 12BLANCO

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LÁMPARA TECHO
Ideal para iluminar espacios 

interiores brindando sensación 
de calidez. Posee un estilo 

elegante y vanguardista. 

20.000 h

4000K

CARACTERÍSTICAS

50-60 HzCHASIS

IP
20

No Atenuable

Interior Uso
Residencial Comedores

APLICACIONES

Salas

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

HP1003-5A-28W 28 -20 a 40100-240 11280

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



BALAS DE TECHO
Ideal para suspender desde el 
techo; brinda uniformidad en la 

salida de luz y sensación de 
calidez.

20.000 h

4000K

CARACTERÍSTICAS

50-60 HzCHASIS

IP
20

No Atenuable

APLICACIONES

SalasEscalerasUso
Residencial

Hoteles

Interior

Dormitorios

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

LÚMENES TENSIÓN

(W) (lm)  (VAC) (°C)

DL141 1*5 -20 a 40100-240

DL142 2*5 -20 a 40100-240800

400

TECNOLOGÍA

LED

LED

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

LÚMENES TENSIÓN

(W) (lm)  (VAC) (°C)

DL41 1*5 -20 a 40100-240

DL41 2*5 -20 a 40100-240800

400

DIMENSIONES

100*90

100*127

Alto*Ancho (mm)

DL141 1*5 -20 a 40100-240

DL142 2*5 -20 a 40100-240800

400 LED

LED

DL42 1*5 -20 a 40100-240

DL42 2*5 -20 a 40100-240800

400 100*66

100*186

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED TL530
Ideal para aplicación de iluminación 

puntual, brindando sensación de 
calidez. Posee un estilo elegante y 

vanguardista. 

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

CHASIS

IP
20

CHASIS Negro y blanco

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

TL530-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400

TL530-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800

TL530-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101200

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT ESCUALIZABLE 
TL540

CARACTERÍSTICAS

30.000 h Cálida

3000K

No AtenuableIRC    80 CHASIS Negro y blancoCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA
MAX.

TEMPERATURA 
OPERACIÓN

DIMENSIONESFLUJO 
LUMINOSO

TENSIÓN

(W) (Im. Aprox.) (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

TL540-20W

TL540-30W

20 -20 a 40110-240 301500

20 -20 a 40

90*110

110*115110-240 202250

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de iluminación 
puntual. Posee un estilo elegante y 

vanguardista. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED ST109

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

CHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

ST109-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400

ST109-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800

ST109-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 1010

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual, brindando 

sensación de calidez. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
ST110

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

ST110-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400

ST110-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800

ST110-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101200

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

Cálida

3000K

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED SPOT03

20.000 h

4000K

Neutro

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

SPOT03-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20350

SPOT03-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10700

SPOT03-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101050

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual, brindando 

sensación de calidez. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LEDWL01

20.000 h Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LEDWL01-6W 6x1 -20 a 40100-240 20420

LEDWL01-2X6W 6x2 -20 a 40100-240 10840

LEDWL01-3X6W 6x3 -20 a 40100-240 101260

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LEDWL02

20.000 h Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LEDWL02-5W 5x1 -20 a 40100-240 20420

LEDWL02-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10840

LEDWL02-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101260

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LEDWL08

20.000 h Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LEDWL08-5W 5x1 -20 a 40100-240 20350

LEDWL08-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10700

LEDWL08-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101050

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LEDWL04

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No AtenuableCHASIS

IP
20

Cálida

3000K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO 
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LEDWL04-6W 6x1 -20 a 40100-240 20420

LEDWL04-2X6W 6x2 -20 a 40100-240 10840

LEDWL04-3X6W 6x3 -20 a 40100-240 101260

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LN707-1

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

CHASIS

IP
20

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LN707-1 5x1 -20 a 40100-240 3670 135*80mm

Alto*Ancho

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SPOT LED 
LN709-1

20.000 h

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

CHASIS

IP
20

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN BASEFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

LN709-1 5x1 -20 a 40100-240 3670 GU10

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Uso
Residencial Fachadas

CARACTERÍSTICAS

60 Hz60xMetro

No.
LED

No AtenuableLED SMD 50/50 2y4 Líneas

No.
VIAS

CHASIS

IP
65

CINTA LED
100 METROS

REFERENCIA COLOR
UNIDAD 

EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

REFERENCIA VIAS UNIDAD 
EMPAQUECINTA TENSIÓN

LR917-60LEDS/M-3000K 100m14,4 C/D 50cm3000K

LR917-60LEDS/M-6500K 100m14,4 C/D 50cm6500K

LR917-60LEDS/M-R 100m14,4 C/D 50cmROJA

LR917-60LEDS/M-AZ 100m14,4 C/D 50cmAZUL

LR917-60LEDS/M-V 100m14,4 C/D 50cmVERDE

LR917-60LEDS/M-RGB 100m14,4

TENSIÓN

(V)

120

120

120

120

120

120 C/D 50cmMULTICOLOR

ACCES-LR917  UNICOLOR 2 120

(V)

CJ100

ACCESS-LR917/LEX      RGB 4 120 CJ50

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Uso
Residencial

CARACTERÍSTICAS

60 Hz60xMetro

No.
LED

No AtenuableLED SMD 50/50 ADHESIVACHASIS

IP
20

CINTA LED 50/50
5MTRS 12V

REFERENCIA VIAS UNIDAD 
EMPAQUECINTA TENSIÓN

ACCES-LR913  UNICOLOR 2 12

(V)

100

ACCESS-LR913/LEX      RGB 4 12 50

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

REFERENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

LR913 -3000K 10014,4 C/D 5cm3000K

LR913-6500K 10014,4 C/D 5cm6500K

LR913-R 10014,4 C/D 5cmROJA

LR913-AZ 10014,4 C/D 5cmAZUL

LR913-V 10014,4 C/D 5cmVERDE

LR913-RGB 10014,4

TENSIÓN

(V)

12

12

12

12

12

12 C/D 5cmMULTICOLOR

LR913-RS 10014,4 12 C/D 5cmROSADA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Uso
ResidencialFachadas

CARACTERÍSTICAS

CHASIS

IP
20

 No AtenuableLED SMD 2835 120xMetro

No.
LED

60 Hz

CINTA NEÓN
LED 5MTRS 12V

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

POTENCIA  No LED TEMPER A TEMPERATURA
 DE OPERACIÓNVOLTAJE

5 12 120xmetro

(W/m) (VAC)

-20 a 40

Cº

REFERENCIA

LD111-VERDE

FRECUENCIA

60Hz

5 12 120xmetro -20 a 40LD111-AZUL 60Hz

5 12 -20 a 40LD111-ROJO

5 12 -20 a 40LD111-6500K

5 12 -20 a 40LD111-ROSA

5 12 -20 a 40LD111-3000K

5 12 60xmetro -20 a 40LD111-RGB 60Hz

120xmetro

120xmetro

120xmetro

120xmetro

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

UND EMP

24

24

24

24

24

24

24

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Uso
Residencial Fachadas

CARACTERÍSTICAS

50-60 HzUnicolor

120
LEDS

/M

RGB

60
LEDS

/M

No AtenuableLED SMD 2835 2y4 Líneas

No.
VIAS

CHASIS

IP
67

CINTA LED
NEÓN 100MTRS

REFERENCIA COLORPOTENCIA

(W/m)

REFERENCIA CINTA

LD123-6500K 4,5 6500K

LD123-3000K 4,5 3000K

LD123-R 4,5 ROJA

LD123-V 4,5 VERDE

LD123-AZ 4,5 AZUL

LD123-RS 4,5

TENSIÓN

(V)

120

120

120

120

120

120 ROSADA

LD123-RGB 6 120 MULTICOLOR

ACCES-LD123 UNICOLOR

LD123-SEC RGB

LD123-CONTROL RGB

C/D 50cm 100m

100m

100m

100m

100m

100m

100m

UNICOLOR

RGB

RGB

UNICOLOR

RGB

RGB

UNICOLOR

RGB

RGB

CORTE UNIDAD 
EMPAQUE

CINTA CINTA CINTA

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

C/D 50cm

C/D 50cm

C/D 50cm

C/D 50cm

C/D 50cm

C/D 50cm

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

Uso
Residencial

CARACTERÍSTICAS

60 Hz320xMetro

No.
LED

No AtenuableCOB ADHESIVACHASIS

IP
20

CINTA COB
5 MTRS 24V

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

REFERENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

LR914- 3000K 1006 C/D 5cm3000K

LR914-6500K 1006 C/D 5cm6500K

TENSIÓN

(V)

24

24

REFERENCIA
POTENCIA
MÁXIMA

UNIDAD
EMPAQUE

ACCES-LR914

CINTA

LR914 100PCS50W

Decorativo

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



CARACTERÍSTICAS

60 Hz60xMetro

No.
LED

No AtenuableLED SMD 50/50 ADHESIVACHASIS

IP
20

CINTA LED LR915
10 MTRS

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.  

APLICACIONES

Uso
Residencial Decorativo

REFERENCIA COLOR
UNIDAD

EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

LÚMENES

LR915-3000K 100m8 480l/m/m3000K

TENSIÓN

(V)

120

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.









APLICACIONES

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

RGB 3000-6500 KAtenuableCHASIS

IP
44

TIRA DE LUCES LED 
INTELIGENTES RGB

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUELONGITUD

CANTIDAD 
DE LEDS

LR920 22 30 -20 a 40 20

(W) (ºC)

5 MTRS

CANTIDAD 
DE LEDS

30

VOLTAJE DE 
ENTRADA

24

(DC/V)

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

Sin corte

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

30.000 h

CARACTERÍSTICAS

IRC    70 FP    0,5 RGB 3000-6500 K50-60 Hz CHASIS

IP
20

No Atenuable

BOMBILLO LED 
INTELIGENTE A60
Creación de diferentes escenarios de 

iluminación a través de control inteligente. 

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN MODELO

UNIDAD
EMPAQUE

ÁNGULO DE 
APERTURA DIMENSIÓNTENSIÓNFLUJO

LUMINOSO

LB201 9 806 -20 a 40 100220

(W) (lm)

120

(VAC) (ºC)

60*111A60

LB201-15W 15 1350 -20 a 40 100220110-130 60*111A60

(mAh) (º)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

RGBAtenuableConexion USB Multiescena

MODO

BARRAS DE LUZ 
INTELIGENTES

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUEDIMENSIÓNLEDS X 

LÁMPARA
VOLTAJE DE 

ENTRADA

DE105-55X30 5 5 -10 a 40 20

(W) (V)

50

(ºC)

55*30*30

DE105-1200X30 18 120 -10 a 40 172 1200*30*30

Φ*alto (mm)

2 Bases

ON

Botones de control 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

BOMBILLO FILAMENTO
INTELIGENTE

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIÓNLÚMENES TENSIÓN

LF301-AMBAR 5.5 110-130 AMBAR 100

(W) (V)

450 125*176

LF301-TRANSP 5.5 110-130 TRANSPARENTE 100550 125*176

(Lm)

25.000 h Atenuable 2200-5500KFP    0,560 Hz IRC    80

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

REFLECTOR LED
INTELIGENTE

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativo

Largo*Alto*Ancho

UNIDAD
PAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

FLUJO
LUMINOSO

LG199-15W 15 1500 -20 a 40 15

(W) (lm) (ºC)

LG199-30W 30 3000 -20 a 40 10

TENSIÓN

100-240

LG199-50W 50 5000 -20 a 40 10100-240

(VAC)

100-240

DIMENSIONES

176*136*25.5

210*162*28

255*198*36

30 .000 h 50-60 Hz Atenuable 3500K-6500KRGBCHASIS

IP
65

IK
08

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



25.000 h

CARACTERÍSTICAS

IRC    80 FP    0,5 2200-5500 K50-60 Hz Atenuable

LÁMPARA LED 
INTELIGENTE DE TECHO

APLICACIONES

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialHotelesOficinas

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIÓNTENSIÓNFLUJO

LUMINOSO

CE214 12 720 -20 a 40 20

(W) (lm)

100-240

(VAC) (ºC)

260*95

CE215 18 1080 -20 a 40 20100-240 297*95

CE213 36 2160 -20 a 40 10100-240 390*60

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



25.000 h

CARACTERÍSTICAS

Huella Contraseña Tarjeta Llave AppSeguridad

CERRADURA 
INTELIGENTE DIGITAL

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

UNIDAD 
EMPAQUE

ESPESOR DE PUERTA 
APLICABLE

CORRIENTE 
DE TRABAJO

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

BL-M16B 6 AAA -20 a 60 5

(DC/V) (BATERÍAS)

300

(mA) (ºC)

35-50

(mm)

APLICACIONES

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialHotelesOficinas

Producto de seguridad y control 
inteligente para el hogar. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



25.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Duración de batería 2 años

SENSOR DE MOVIMIENTO 
INALÁMBRICO PIR

UNIDAD 
EMPAQUE

REFERENCIA TENSIÓN BATERÍAS UNIDAD 
EMPAQUE

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

ÁNGULO DE 
COBERTURA

DISTANCIA 
DETECCIÓN

SSEN201 4,5 127 3xAAA Alcalina 20

(VDC) (mm)

110

(º)

-10 a 40

(ºC)

APLICACIONES

SeguridadUso ResidencialInterior

COMPATIBLE CON:

Producto de seguridad y control 
inteligente para el hogar. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



15.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Tipo de toma 3 polos

TOMACORRIENTE 
INTELIGENTE WIFI
Fundamental a la hora de dar paso de 

energía hacia diversos aparatos.

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

WS162-401 100-240 -10 a 40 20

(VDC) (A)

1200

(W) (ºC)

10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

15.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Ciclos de encendido 100.000

INTERRUPTOR 
TÁCTIL INTELIGENTE

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

WS162-301 100-240 -10 a 40 40

(VDC) (A)

1000

(W) (ºC)

10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

Reemplaza los interruptores tradicionales 
con una variedad de métodos de control.

CHASIS Negro y blanco



CARACTERÍSTICAS

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

WSS-102 125 -20 a 40 40

(V) (A)

1800

(W) (ºC)

15

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

CHASIS Negro y blanco TemporizadorToma WIFI

TOMA DOBLE CON 
USB WIFI

Reemplaza los tomacorrientes tradicionales 
con una variedad de métodos de control.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



CARACTERÍSTICAS

Toma WIFI CHASIS Negro y blancoTemporizador

CONTROLADOR DE 
ENCENDIO Y APAGADO

Fundamental a la hora de dar paso de 
energía hacia diversos aparatos.

AQUEUNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

SMART-TY-S02-1 100-240 -20 a 40 200

(VDC) (A)

1150

(W) (ºC)

10

SMART-TY-S01-1 100-240 -20 a 40 2002200 10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas Hoteles

COMPATIBLE CON:

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



GS20 APC10-1 -4 WS162-4091 RG-6U-NG/BL SEN4



TOMA PROTECCIÓN 
FALLA TIERRA GFCI 

REFERENCIA CORRIENTE 
NOMINAL

CALIBRE 
PERMITIDO 

CONDUCTOR
TIEMPO DE 
DISPARO

UNIDAD 
EMPAQUE

CORRIENTE DE 
DISPAROTENSIÓN

TEMPERATURA 
AMBIENTE 
TRABAJO

GS20 20 12-14 604 < Ides < 6

(A)

125

(VAC) (AWG)

2.5 

WS162-501 20 12-14 604 < Ides < 6125 2.5

LD3004 20 12-14 604 < Ides < 6125

45

(ºC)

45

45 2.5

(ms) (mA)

Cumple con las funciones de un tomacorriente 
convencional y adicional cuenta con un circuito 

electrónico que se activa cuando detecta fallas a tierra.

Uso
Residencial

APLICACIONES

Cocinas Baños

CARACTERÍSTICAS

Indicador Luminoso60 Hz 1650 Botón Prueba Botón Reinicio

Esta toma funciona según los 
estándares de la norma UL943 
del 29 de junio de 2015. Esta 
norma indica que la toma 
cuenta con una función de 
autocontrol asegurando que el 
dispositivo tiene la capacidad 
para detectar y disparar en 
caso de un fallo a tierra y 
proporciona una indicación de 
fin de vida (la luz de reset se 
apagará) si el dispositivo ya no 
puede funcionar como GFCI.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



TOMA DOBLE TIERRA 
AISLADA

Suministro de energía adecuado y seguro para
equipos eléctricos que trabajen con corriente

alterna.

APLICACIONES

Interior Salas Cocinas Baños

CARACTERÍSTICAS

60 Hz 1650

REFERENCIA CORRIENTE
NOMINAL

UNIDAD
EMPAQUE

CALIBRE PERMITIDO 
CONDUCTORTENSIÓN COLOR

WS162-4092 15 20012-14

(A)

125

(VAC)

Beige

WS162-4092 15 20012-14125 Blanca

(AWG)

WS162-4091 15 20012-14125 Naranja

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



MULTITOMA 6 SALIDAS

Permite una conexión fácil y segura de múltiples 
aparatos eléctricos o electrónicos, evitando 

cortocircuitos y contactos defectuosos. 

APLICACIONES

Interior Salas Cocinas Baños

CARACTERÍSTICAS

0,9

Longitud

AISLAMIENTO

REFERENCIA CORRIENTE
NOMINAL

CALIBRE
DE ALAMBRE

CABLES UNIDAD
EMPAQUE

VOLTAJE
NOMINAL

TENSIÓN
POTENCIA
NOMINAL

GR-SO-6P 8   14 5015

(A)

125-250

(VAC) (AWG)

31875

(W) (V)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



EXTRACTOR 
DOMÉSTICO

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

MEDIDA 
INTERNA 

INSTACIÓN
UNIDAD 

EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN ASPAS

APC10-1 -4" 15 -20 a 40 16160*160*75

(W)

120

(VAC) (ºC)

4"- 10cm 

APC15-1  6" 20 -20 a 40 16210*210*80120 6"- 15cm

APC20-1  8" 25 -20 a 40 10255*255*75120

7

ABS

7

6 8"- 20cm 

(Ø) Largo-Ancho-Alto (mm)

Respuesta a las necesidades 
de ventilación para entornos 

domésticos.

Interior Uso
Residencial

APLICACIONES

Cocinas Baños

Material

ABS

Identificación de
Funcionamiento

LUZ
LED

Fusible Térmico
Incorporado

IP
20

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Genera Ruido

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



EXTRACTOR 
INDUSTRIAL

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

DIMENSIONES 
CHASIS

UNIDAD 
EMPAQUE

DIMENSIONES
PERSIANATENSIÓN REJILLA

APB25-A 40 -20 a 40 4290*290*70

(W)

120

(VAC) (ºC)

340*340*75

APB25-B 40 -20 a 40 4290*290*70120 340*340*150

APB30-A 45 -20 a 40 4

MEDIDA 
INTERNA 

INSTACIÓN

10"-25cm 

10"-25cm 

12"-30cm 340*340*80120

No

Si

No 390*390*130

Largo*Ancho
*Alto(mm)

Largo*Ancho
*Alto(mm) (Ø)

Interior

APLICACIONES

Bodegas Zona industrial

Material

ABS

Aspas

ABS
6

Identificación de
Funcionamiento

LUZ
LED

Fusible Térmico
Incorporado

IP
20

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Genera Ruido

Respuesta a las necesidades 
de ventilación para entornos 

industriales.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



CABLE UTP

REFERENCIA MATERIAL 
CONDUCTOR

DIÁMETRO 
AISLAMIENTO NORMADIÁMETRO 

CUBIERTAFRECUENCIA

UTP-CAT5-CCU COBRE 0,88+/-0,03 SI5,0+/-0,41-100

(Mhz) (mm)

UTP-CAT6-CCU COBRE 1,02+/-0,03 SI6,2+/-0,41-250

UTP-CAT5-CCA ALEACIÓN COBRE 0,88+/-0,03 N/A5,0+/-0,41-100

UTP-CAT6-CCA ALEACIÓN COBRE 1,02+/-0,03

DIÁMETRO 
CONDUCTOR

0,5+/-0,005

(mm)

0,56+/-0,005

0,5+/-0,005

0,56+/-0,005 N/A6,2+/-0,41-250

(mm)

Cable de par trenzado para 
diferentes aplicaciones de 

redes locales. 

Interior

APLICACIONES

Redes Locales Telefonía IP

Cubierta

PVC

100 +/- 5 Ω 

IMPEDANCIA

5,6 nF/100m

CAPACITANCIA MAX.

9,5 Ω/ 100 m

RES. DEL CONDUCTOR

Polietileno de Alta Densidad

AISLAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

ISO/IEC11801, 
TIA-568-C.2, 

YD/T1019

Estándar

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



CABLE UTP
EXTERIOR

REFERENCIA MATERIAL 
CONDUCTOR

DIÁMETRO 
AISLAMIENTO NORMADIÁMETRO 

CUBIERTAFRECUENCIA

UTP-CAT5-CCU COBRE 0,88+/-0,03 SI5,0+/-0,41-100

(Mhz) (mm)

UTP-CAT6-CCU COBRE 1,02+/-0,03 SI6,2+/-0,41-250

DIÁMETRO 
CONDUCTOR

0,5+/-0,005

(mm)

0,56+/-0,005

(mm)

Cable de par trenzado para 
diferentes aplicaciones de 

redes locales. 

APLICACIONES

Redes Locales Telefonía IPExterior

Cubierta

PVC

100 +/- 5 Ω 

IMPEDANCIA

5,6 nF/100m

CAPACITANCIA MAX.

9,5 Ω/ 100 m

RES. DEL CONDUCTOR

Polietileno de Alta Densidad

AISLAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

ISO/IEC11801, 
TIA-568-C.2, 

YD/T1019

Estándar

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



CABLE COAXIAL

REFERENCIA DIÁMETRO
CONDUCTOR

DIÁMETRO 
CUBIERTA

LONGITUD 
ROLLO

RG-6U-BL 1,02 6,91 305

(mm) (mm)

RG-6U-NG 1,02

DIÁMETRO
PRIMERA CAPA

4,57

(mm)

4,57

DIÁMETRO
SEGUNDA CAPA

4,57

(mm)

4,57 6,91

DIÁMETRO 
DIELÉCTICO

4,57

(mm) (m)

4,57

COLOR 
CUBIERTA

BLANCO

NEGRO 305

Cable de conductores 
concentricos para señales de 

alta frecuencia.

Interior

APLICACIONES

Televisión Comunicación

75 +/- 3 Ω

IMPEDANCIA

52 +/-2 pF/m

CAPACITANCIA MAX.

Blanco y Negro

CUBIERTA

85%

VELOCIDAD DE PROPAG.

CARACTERÍSTICAS

55-3000 Mhz

IMPEDANCIA MATERIAL
CONDUCTOR

Acero 
Revestido 
De Cobre

MATERIAL
DIELÉCTRICO

Polietileno 
Espumado

PRIMERA
CAPA

Aluminio

SEGUNDA
CAPA

Alambre 
Trenzado

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



FOTOCELDA 
Y BASE

Avenidas Carreteras Parques Zonas 
Residenciales

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Sensor Fotoeléctrico

TECNOLOGÍA

Marca

IP
65

IK
08

Perfectos para conectar o desconectar un circuito 
en forma automática, en función del nivel 

luminoso del entorno en el cual se encuentra.

REFERENCIA CAPACIDAD POTENCIA 
(TUNGSTENO)

UNIDAD 
EMPAQUECORRIENTECAPACIDAD 

POTENCIA (BALASTO) TENSIÓN

PHEC 1000 6010

(W)

1800

(VA) (V)

105-305

6634003 (BASE 
FOTOCELDA) 1000 5151800 125

(A)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



SIRENA MOTOR

Avenidas Carreteras Parques

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

No apto
para uso 
exterior

Material

PLÁSTICO No puede 
exceder los 3 
min. de uso 

Tiempo de Funcionamiento

60 Hz

Incorpora un sonido de alta potencia que sirve
como aviso ante cualquier eventualidad.

REFERENCIA POTENCIA ALCANCE
SONIDO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

7388001 90 500 20.5*13*13 30110

(W) (VAC)

DECIBELIOS

128

(dB) (m) Largo*Ancho*Alto (mm)

REVOLUCIONES
POR MINUTO

7000

HC-2 90 500 20.5*13*13 30220 128 7000

(RPM)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



VARILLAS DE COBRE

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Varillas de cobre fabricadas en material de
alta calidad para aplicaciones de puesta a

tierra escencial para permitir la desviación de
fallas de corriente o descargas atmosfe-ricas

Esta toma funciona según los 
estándares de la norma UL943 

REFERENCIA DIÁMETRO CONDUCTOR LONGITUD

35781 12,7 150

(Cm)

35782 12,7 180

35783 12,7 240

35780 14

UNIDAD EMPAQUE

10

(mm)

10

10

10150

35820 14 10180

35860 14 10240

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.



NUESTROS
MEDIOS DE PAGO

¡Queremos que logre sus metas comerciales sin que
le cueste más! Solicite gratis su cupo para comprar
nuestros productos al mejor precio ¡y lo mejor! no
paga intereses. Amplíe su inventario y aumente sus

: 

CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

0310 001 026

4627 6999 8206

920 045 960

Si prefiere pagar en linea lo puede hacer a través de:



ANTIOQUÍA
YCHOCÓ

BOYACÁ Y
SANTANDERES

EJE CAFETERO,
CAUCA Y NARIÑO

COSTA ATLÁNTICA Y
MAGDALENA MEDIO

CASANARE,
META Y CAQUETÁ

BOGOTÁ,Y
CUNDINAMARCA

CONOCE A NUESTROS
ASESORES DE ZONA

Para chatear con su asesor de zona
escanee el código QR 



CARLOS ARTURO SANABRIA 

300 7486518

csanabria@lexmana.com

CRISTIAN FERNEY BASTO 

cbasto@lexmana.com

322 4637923

JULIAN DAVID MONTAÑO 

dmontano@lexmana.com

320 2754142

EDGAR AUGUSTO VILLARRAGA 

310 2694203

evillarraga@lexmana.com

EDUIN YECY VILLAMIL 

evillamil@lexmana.com

313 8548677

GIOVANNI IGNACIO MEJIA 

gmejia@lexmana.com

310 2694201

JHON JAIRO FLOREZ 

jflorez@lexmana.com

313 4880791



ALEXANDER ROMERO

321 4900240

aromero@lexmana.com

NESTOR RAUL CHINOME 

rchinome@lexmana.com

321 2391756

KILIAN RAMIREZ

kramirez@lexmana.com

313 4880776

AUDON RICARDO ALARCON 

316 3872306

ralarcon@lexmana.com

JULIAN RICARDO SANTANA 

jsantana@lexmana.com

310 8196579

WILINTON RODRIGUEZ 

wrodriguez@lexmana.com

314 2952049



Conectar espacios y emociones a través de 
la luz es nuestro propósito. Únete a nuestra 

somoslexmana lexmana somoslexmana

LEXMANA +57 321 2413295

Autopista Medellín, km 2.5 
Parque Industrial Guadalajara, Bodega 6.
Cota, Cundinamarca.

PBX: (601)8766004
comercial1@lexmana.com
www.lexmana.com


