
APLICACIONES

Uso
Residencial Fachadas

CARACTERÍSTICAS

60 Hz60xMetro

No.
LED

No Atenuable

IP
65

LED SMD 50/50 2y4 Líneas

No.
VIAS

CINTA LED

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí 
mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

REFERENCIA VIAS UNIDAD
EMPAQUECINTA TENSIÓN

LR917-60LEDS/M-3000K 100m14,4 C/D 50cm3000K
LR917-60LEDS/M-6500K 100m14,4 C/D 50cm6500K
LR917-60LEDS/M-R 100m14,4 C/D 50cmROJA
LR917-60LEDS/M-AZ 100m14,4 C/D 50cmAZUL
LR917-60LEDS/M-V 100m14,4 C/D 50cmVERDE
LR917-60LEDS/M-RGB 100m14,4

TENSIÓN

(V)

120
120
120
120
120
120 C/D 50cmMULTICOLOR

ACCES-LR917  UNICOLOR 2 120
(V)

CJ100
ACCESS-LR917/LEX RGB 4 120 CJ50

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.



Decorativo

APLICACIONES

Uso
Residencial

CARACTERÍSTICAS

60 Hz60xMetro

No.
LED

No Atenuable

IP
20

LED SMD 50/50 ADHESIVA

CINTA LED 50/50

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí 
mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

REFERENCIA VIAS UNIDAD
EMPAQUECINTA TENSIÓN

LR913 -3000K 10014,4 C/D 5cm3000K
LR913-6500K 10014,4 C/D 5cm6500K
LR913-R 10014,4 C/D 5cmROJA
LR913-AZ 10014,4 C/D 5cmAZUL
LR913-V 10014,4 C/D 5cmVERDE

LR913-RGB 10014,4

TENSIÓN

(V)

12
12
12
12
12

12 C/D 5cmMULTICOLOR

ACCES-LR913  UNICOLOR 2 12
(V)

100
ACCESS-LR913/LEX RGB 4 12 50

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.

LR913-RS 10014,4 12 C/D 5cmROSADA



Decorativo

APLICACIONES

Uso
Residencial

CARACTERÍSTICAS

320xMetro

No.
LED

No Atenuable

IP
20

COB ADHESIVA

CINTA LED COB

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí 
mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA COLOR UNIDAD
EMPAQUEPOTENCIA

(W/m)

CORTE

REFERENCIA POTENCIA
MÁXIMA

UNIDAD
EMPAQUE

LR914- 3000K 1006 C/D 5cm3000K
LR914-6500K 1006 C/D 5cm6500K

TENSIÓN

(V)

24
24

ACCES-LR914

CINTA

LR914 100PCS

Ideal para aplicaciones
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.

NUEVO
PRODUCTO

50W

25.000 h



APLICACIONES

Uso
Residencial Fachadas

CARACTERÍSTICAS

50-60 HzUnicolor

120
LEDS

/M

RGB

60
LEDS

/M

No Atenuable

IP
67

LED SMD 2835 2y4 Líneas

No.
VIAS

CINTA NEÓN LED

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas 
sin previo aviso.

REFERENCIA COLORPOTENCIA

(W/m)

REFERENCIA CINTA

LD123-6500K 4,5 6500K
LD123-3000K 4,5 3000K
LD123-R 4,5 ROJA
LD123-V 4,5 VERDE
LD123-AZ 4,5 AZUL
LD123-RS 4,5

TENSIÓN

(V)

120
120
120
120
120
120 ROSADA

LD123-RGB 6 120 MULTICOLOR

ACCES-LD123 UNICOLOR
LD123-SEC RGB
LD123-CONTROL RGB

C/D 50cm 100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m

UNICOLOR
RGB
RGB

UNICOLOR
RGB
RGB

UNICOLOR
RGB
RGB

CORTE UNIDAD
EMPAQUE

CINTA CINTA CINTA

Ideal para aplicaciones 
de iluminación flexible, 
en diversos ambientes.

C/D 50cm
C/D 50cm
C/D 50cm
C/D 50cm
C/D 50cm
C/D 50cm


