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HIGH BAY LED HBO03

Luminaria High Bay con tecnologia LED,
tiene la capacidad de reemplazar
luminarias metal halide y sodio en espacios
amplios reduciendo impacto ambiental.
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(Im) (VAC) Diametro (mm)
HBO03-100W 100 10000 100-240 -20 a -40 90 255 8
HBO03-150W 150 15000 100-240 -20 a -40 90 305
HB03-200W 200 20000 100-240 -20 a -40 90 370

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aqui mencionadas sin previo aviso.



HIGH BAY LED GR1210

Luminaria High Bay con tecnologia LED,
tiene la capacidad de reemplazar
luminarias metal halide y sodio en espacios
amplios reduciendo impacto ambiental.
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GR1210-100W 100 85-265 9000 -10°C ~ 40°C 10
GR1210-150W 150 85-265 13500 -10°C ~ 40°C 10
GR1210-200W 200 85-265 18000 -10°C ~ 40°C 5

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aqui mencionadas sin previo aviso.



CAMPANA COB LG902

Luminaria High Bay con tecnologia LED,
tiene la capacidad de reemplazar
luminarias metal halide y sodio en espacios
amplios reduciendo impacto ambiental.

CERTIFICADQ,
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*Amplia distribucion luminosa y alta eficiencia térmica.
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(Im) (VAC) Alto-Diametro (mm)
LG902-150W 1 50 11250 85-265 -20 a 40 1 20 285*484 2
LG902-300W 300 22500 85-265 -20a 40 120 355*568 2

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aqui mencionadas sin previo aviso.



