
Controla tus dispositivos por voz
-Google home  -Amazon Alexa  -Siri

¡DESCARGA NUESTRA APP!

LR920WS162SSEN201WSS-102SMART-TY-S02-1DE105



Bombillo LED Inteligente
Control de temperatura de color y RGB 

Configuración de temporizador
Operación remota

-
-
-

Tomacorriente inteligente
- Controla el paso de energía hacia 

diferentes aparatos.
- Configuración de temporizador

- Vinculación con sensores de la línea 
Smart Home Lexmana.

Sensor magnético puerta/ventana
-Alertas de apertura y cierre de 
puertas/ventanas en tiempo real

-Vinculación con otros dispositivos 
permitiendo acciones automáticas

Barras inteligentes
Modo multiescena

Compatible con cualquier fuente de 
alimentación USB 

-
-

Interruptor Inteligente
- Control de las luces desde cual-

quier lugar y en cualquier momento.
- Configuración de temporizador.



Luminaria de techo Inteligente
Estilo elegante y creativo para aplicaciones en 
espacios interiores. 
Control de temperatura de color para aplicación de 
iluminación centrada en las personas.
Configuración de temporizador.
Operación remota.

-

-

-
-

Sensor inalámbrico de movimiento
-Detección a través de tecnología PIR 

(Infrarrojo Pasivo).
-Alertas de detección en tiempo real.
-Función de vinculación, permitiendo 

operar luces y otros dispositivos.

Cerradura de puerta inteligente
- Desbloquee la puerta en segundos 
con nuestra tecnología de acceso por 

huella digital.
- Desbloqueo remoto.

Toma doble inteligente
-Puerto de carga USB
-Control de dispositivos desde 
cualquier lugar y en cualquier 
momento



APLICACIONES

25.000 h

CARACTERÍSTICAS

2200-5500KAtenuable

BOMBILLO FILAMENTO 
INTELIGENTE 

 Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA MODELO UNIDAD

EMPAQUEDIMENSIÓNLÚMENES TENSIÓN

LF301-AMBAR 5.5 110-130 AMBAR 100
(W) (V)

450 125*176
LF301-TRANSP 5.5 110-130 TRANSPARENTE 100550 125*176

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri

(Lm)

FP    0,5 60 HzIRC    80



APLICACIONES

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

RGB 3000-6500 KAtenuable

SET DE LUCES LED
INTELIGENTES RGB

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA

DE OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUELONGITUDCANTIDAD
DE LEDS

LR920 22 30 -20 a 40 20
(W) (ºC)

5 MTRS

CANTIDAD
DE LEDS

30

VOLTAJE DE 
ENTRADA

24
(DC/V)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

Sin corte

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



APLICACIONES

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

RGBAtenuableConexion USB Multiescena

MODO

BARRAS DE LUZ 
INTELIGENTES

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialDecorativoInterior

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUEDIMENSIÓNLEDS X 
LÁMPARA

VOLTAJE DE 
ENTRADA

DE105-55X30 5 5 -10 a 40 20
(W) (V)

50
(ºC)

55*30*30
DE105-1200X30 18 120 -10 a 40 172 1200*30*30

2 Bases

ON

Botones de control 

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



25.000 h

CARACTERÍSTICAS

IRC    80 FP    0,5 3000-6500 K50-60 Hz Atenuable

LÁMPARA LED 
INTELIGENTE DE TECHO

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN
UNIDAD

EMPAQUEDIMENSIÓNTENSIÓNFLUJO
LUMINOSO

CE214 12 720 -20 a 40 20
(W) (lm)

100-240
(VAC) (ºC)

260*95
CE215 18 1080 -20 a 40 20100-240 297*95

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

APLICACIONES

COMPATIBLE CON:

Uso ResidencialHotelesOficinas

Creación de diferentes escenarios de 
iluminación a través de control inteligente. 

Control por voz

CE213 36 2160 -20 a 40 10100-240 390*60

-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



25.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Duración de batería 2 años

SENSOR DE MOVIMIENTO
INALÁMBRICO PIR

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TENSIÓN BATERÍAS UNIDAD

EMPAQUE
TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN
ÁNGULO DE 
COBERTURA

DISTANCIA
DETECCIÓN

SSEN201 4,5 127 3xAAA Alcalina 20
(VDC) (mm)

110
(º)

-10 a 40
(ºC)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

APLICACIONES

SeguridadUso ResidencialInterior

COMPATIBLE CON:

Producto de seguridad y control 
inteligente para el hogar.

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



15.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Tipo de toma 3 polos

TOMACORRIENTE
INTELIGENTE WIFI
Fundamental a la hora de dar paso de 

energía hacia diversos aparatos.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

100-240 -10 a 40 20
(VDC) (A)

1200
(W) (ºC)

10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri

WS162-401



15.000 horas de vida útil

CARACTERÍSTICAS

Ciclos de encendido 100.000

INTERRUPTOR
TÁCTIL INTELIGENTE

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

WS162-301 100-240 -10 a 40 40
(VDC) (A)

1000
(W) (ºC)

10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

Reemplaza los interruptores tradicionales 
con una variedad de métodos de control.

CHASIS Negro y blanco

Control por voz

COLORES
DISPONIBLES

SIMPLE

DOBLE

TRIPLE

-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



CARACTERÍSTICAS

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

WSS-102 125 -20 a 40 40
(V) (A)

1800
(W) (ºC)

15

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

CHASIS Negro y blanco TemporizadorToma WIFI

TOMA DOBLE CON 
USB WIFI

Reemplaza los tomacorrientes tradicionales 
con una variedad de métodos de control.

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri



CARACTERÍSTICAS

CONTROLADOR DE
 ENCENDIO Y APAGADO

Fundamental a la hora de dar paso de 
energía hacia diversos aparatos.

r rLEXMANA SAS se eserva el de echo de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

UNIDAD
EMPAQUEREFERENCIA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN UNIDAD EMPAQUECORRIENTE MÁXIMAPOTENCIA MÁXIMA TENSIÓN

SMART-TY-S02-1 100-240 -20 a 40 200
(VDC) (A)

1150
(W) (ºC)

10

APLICACIONES

Uso ResidencialInterior Oficinas

COMPATIBLE CON:

Control por voz
-Google home
-Amazon Alexa
-Siri

CHASIS

IP
20

Fácil instalaciónToma WIFI Temporizador

NUEVO
PRODUCTO

SMART-TY-S01-1 100-240 -20 a 40 2002200 10


