
SOBRE PONER 
PLANA ANTIPOLVO
Lámpara de sobreponer con módulo LED 

integrado; brinda una iluminación uniforme 
ideal para espacios interiores.

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

30.000 h LED SMD 2835CHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

(W) (VAC) (ºC)

LU506-9W 9 -20 a 40 30300*75*20110-240 540
LU506-18W 18 -20 a 40 30600*75*23110-240 1080

(Im) Largo-Ancho-Alto (mm)

CURVA
FOTOMÉTRICA

ILUMINACIÓN LÁMPARAS

LU506-36W 36 -20 a 40 201200*75*23110-240 2200



LÁMPARA CON CINTA FF23 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

FF23 36 -20 a 40 81200*50
(W)

AC100-240
(VAC) (ºC)

2880
(Im) Largo-Alto (mm)

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

FP    0,5 60 HzIRC    7015.000 h CHASIS

IP
65

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

6500K

No Atenuable

Luminaria tipo hermética, con diseño de chasis lineal 
integrado, LED de alta eficacia. proporciona un 

sistema de iluminacion limpio y sencillo, reduce los 
costos de consumo de energía y de mantenimiento. 



LÁMPARA HERMETICA
 CON CINTA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

GL-011-SF-SMD 36 -8 a 45 81255*80
(W)

  85-265
(VAC) (ºC)

2880
(Im) Largo-Alto (mm)

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

FP    0,5 50-60 HzIRC    8030.000 h

CARACTERÍSTICAS

6500K

No Atenuable

Luminaria con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta 
eficacia. proporciona un sistema de iluminacion limpio y sencillo, 

reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. 

CHASIS

IP
65

IK
08
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APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

30.000 h CHASIS

IP
65

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

(W) (VAC) (ºC)

GL-011-SF 36 -20 a 40 81255*108*8085-265 2880
(Im) Largo-Ancho-Alto (mm)

CURVA
FOTOMÉTRICA

LÁMPARA HERMETICA
CON TUBO T8

 

G13-T8

BaseFP    0,5IRC    80

Luminaria con diseño de chasis lineal integrado, LED 
de alta eficacia. proporciona un sistema de iluminacion 

limpio y sencillo, reduce los costos de consumo de 
energía y de mantenimiento.



LUMINARIA LED 
RIEL T5

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

30.000 h LED SMD 2835CHASIS

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

DL22-5W-CI 5 -20 a 40 50298*20*30
(W)

100-240
(VAC) (ºC)

350
CAB532-10W-CI 10 -20 a 40 50563*20*30100-240 700
CAB532-14W-CI 14 -20 a 40 50868*20*30100-240 980
CAB532-18W-CI 18 -20 a 40 501173*22*33100-240 1260

(Im) Largo-Ancho-Alto (mm)

Lámpara LED riel tipo T5, ideal para 
aplicaciones de iluminación general.



TUBO LED T8 SENSOR 
MICROONDAS

Lámpara con tubo LED T8 y sensor 
de presencia microondas, ideal para 
aplicaciones de iluminación general.

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

T850-60 HzIRC    7015.000 h CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

6500KG13

No Atenuable

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

 CANTIDAD 
LED

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LT201-18W 18 -20 a 40 251260*115
(W)

100-240
(VAC) (ºC)

120
SMD

FLUJO
LUMINOSO

1600
(Im) Ø Externo* Alto(mm)

*Se conecta al 100% de su potencia cuando 
detecta presencia en el área del sensor. 
30 seg. después de detectar presencia en el área 
del sensor, la intensidad se reduce al 30%.

CURVA
FOTOMÉTRICA



TUBO LED T6 18W

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LB29 18 -20 a 40 8
(W)

100-240
(VAC) (ºC)

1400
(Im) Largo-Alto (mm)

FP    0,5 60 Hz T6IRC    7015.000 h CHASIS

IP
65

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

6500KG13

No Atenuable

Tubo LED T6 en material de vidrio, ideal 
para aplicaciones de iluminación general, 
diseñado para ir expuesto o al interior de 

una luminaria. 

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

100*20



TUBO LED 1 PUNTA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LB677-1P 18 -20 a 40 8
(W)

100-240
(VAC) (ºC)

1400
(Im) Largo-Alto (mm)

FP    0,5 60 Hz T8IRC    7015.000 h CHASIS

IP
65

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

6500KG13

No Atenuable

Tubo LED T6 en material de vidrio, ideal 
para aplicaciones de iluminación general, 
diseñado para ir expuesto o al interior de 

una luminaria. 

APLICACIONES

Oficinas Bodegas

Hospitales Parqueaderos

Comercio

Zona industrial

100*20


