
LÁMPARA ESCRITORIO

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD EMPAQUE

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Versatilidad y estilo innovador, 
con salida de luz ajustable. 

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz Atenuable

IP
20

2700K-6500K

Interior Cuarto de 
Estudio

APLICACIONES

Dormitorios Salas

DE-1 2.5 -20 a 40100-240 40180
28 -20 a 40100-240 40150DE-2

ILUMINACIÓN DECORATIVO



LÁMPARA ESCRITORIO

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓNFUENTE LUMINOSA TENSIÓN

(W)  (°C)

UNIDAD EMPAQUE

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Versatilidad y estilo innovador, 
con salida de luz ajustable. 

15.000 h

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz Atenuable

IP
20

Interior Cuarto de 
Estudio

APLICACIONES

Dormitorios Salas

DE108 4 -20 a 40DC5V 40LED

PORTATIL

**Incluye soporte metálico, pinzas, base pegajosa,
lámpara de mesa y cable USB tipo C**

4000K


