
LÁMPARA DE EMERGENCIA
Luminaria LED que se activa automáticamente 

en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

CURVA
FOTOMÉTRICA

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Bodegas Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

CHASIS20.000 h 24 h.LED SMD 2835

IP
20

IK
03

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

120 min.

Autonomía Tiempo de carga

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EL15 3,2 200 -20 a 40 6165*105*60
(W) (lm)

100-240
(VAC) (h)

2000
(mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN 
DE EMERGENCIA



LUMINARIA EL14

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED 24 Horas. Fría

6500K

2 Horas

Autonomía Tiempo de carga

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

NÚMERO
DE LEDS

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EL14 2.4 200 -20°C - 40°C 12200*100*45
(W) (lm)

100-240
(VAC) (°C)

2
Largo-Ancho-Alto (mm)

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 

suministro eléctrico. Cuenta con una batería que 
asegura su correcto funcionamiento y autonomía 

en caso de una emergencia. 

50-60 Hz

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas



BALA EMERGENCIA

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD SUPER BRIGHT Tiempo de carga 20 h. Fría

6500K

Autonomía 90 min.

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EL36 3 150 -20 a 40 6140
(W) (lm)

100-240
(VAC) (°C)

2500
(mAh) Diámetro

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 



AVISO DE SALIDA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

EL48 1 -200 a 40 20260*226*27
(W)

100-240
(VAC) (h)

1200
(mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia Interior

Oficinas Plantas Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

Bodegas

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD SUPER BRIGHT Fría

6500K

Tiempo de carga 24-48 h.Autonomía 3-4 h.



EMERGENCIA LINEAL

CHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

12 h. Fría

6500K

2 min.

Autonomía Tiempo de carga

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

CAPACIDAD 
BATERÍA

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

EL-2 4,5 450 -20 a 40 24400*65*43
(W) (lm)

100-240
(VAC) (h)

1600
EL-9 2 100 -20 a 40 20205*65*30100-240 1200

(mAh) Largo-Ancho-Alto (mm)

APLICACIONES

Escaleras Salidas de 
Emergencia

Uso
Interior

Oficinas Plantas Grandes
Superficies

Zonas
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

Luminaria LED que se activa automáticamente 
en el momento que se presenta un corte del 
suministro eléctrico. Cuenta con una batería 

que asegura su correcto funcionamiento y 
autonomía en caso de una emergencia. 



BOMBILLO
EMERGENCIA

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

LB310 17 100-240 Cápsula 50165*95
(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

1500/210
(lm)

180
º Largo*Ancho*(mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

60 Hz20.000 h No Atenuable

CARACTERÍSTICAS

LED 2.5 Horas.

Autonomía

5 Horas

Tiemp. de carga

Interior Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

Fría

6500K

Bombillo LED de respaldo. Su tecnología y 
diseño brindan una distribución uniforme 

de luz y un bajo consumo de energía.



SENSOR DE HUMO

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

SONORIDAD DE 
ALARMA

UNIDAD
EMPAQUE

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓNTENSIÓN

SEN32 9 3 504 a 38110-130
(V/DC) (VAC)

ÁNGULO
COBERTURA

360
(°) (M)

CORRIENTE DE 
ALARMA 

10
(mA) (°C)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

TECHO
60 Hz

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas cuando 

detecta presencia o movimiento.

15.000 horas de vida útil alerta de batería restante



SENSOR TECHO

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA CAPACIDAD ALTURA INSTALACIÓN
UNIDAD

EMPAQUETEMPORIZADORTENSIÓN

SEN4 800 3 50min8+/-3sec
max7+-2min110-130

(W) (VAC)

ÁNGULO
COBERTURA

360
(°) (Mt)

RANGO
DETECCIÓN

6
(Mt)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

TECHO

3-6 M

Detección de Movimiento

60 Hz Compatible

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas 

cuando detecta presencia o 
movimiento.



SENSOR PARED

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA CAPACIDAD
AL  ATUR

INSTALACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
VELOCIDAD DE

DETECCIÓNTENSIÓN

SEN2 800 1m~1.8 500.6-1.5MS110-130
(W) (VAC)

ÁNGULO
COBERTURA

180
(°) (Mt)

TIEMPO DE
RETARDO

10sec-420sec

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

PARED

9M(MAX.24°)

Detección de Movimiento

60 Hz Compatible

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas 

cuando detecta presencia o 
movimiento.

15.000 h



SENSOR TECHO

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA CAPACIDAD ALTURA INSTALACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
CARGA MÁXIMATENSIÓN

SEN5 800 2.2-4m 50200W110-130
(W) (VAC)

TIEMPO DE
RETARDO

MIN 10sec
(Mt)

RANGO
DETECCIÓN

360
(°)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

TECHO

3-6 M

Detección de Movimiento

60 Hz

Óptimo desempeño al poner en 
funcionamiento diversos sistemas 

cuando detecta presencia o 
movimiento.

15.000 h



SENSOR TECHO
INCRUSTAR TIPO BALA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA  ALTURA
INSTALACIÓN

UNIDAD
EMPAQUE

CARGA
MÁXIMA

TENSIÓN

SEN24 2.2-4 50800W110-130
(VAC)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH
(M)

RANGO
DETECCIÓN

360
(°)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

Instalación

TECHO

6 M

Detección de Movimiento

60 Hz

Óptimo desempeño al poner en funcionamiento 
diversos sistemas cuando detecta presencia o 

movimiento.

15.000 h

TIEMPO DE
OPERACIÓN

10seg-7min



SENSOR ROSETA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA CAPACIDAD ALTURA INSTALACIÓN
UNIDAD

EMPAQUE
TEMPERATURA
DE OPERACIÓNTENSIÓN

SEN27 60 3 50-20°C-40°C100-240
(W) (VAC)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH
(M)

RANGO
DETECCIÓN

360
(°)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

6 M

Detección de Movimiento

60 Hz

Óptimo desempeño al poner en funcionamiento 
diversos sistemas cuando detecta presencia o 

movimiento.

IP
20

15.000 h

E27



SENSOR ANUNCIADOR

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA ALIMENTACIÓN  VELOCIDAD
DE MOVIMIENTO

UNIDAD
EMPAQUE

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

TENSIÓN

SEN46 9V 0.6-1.5 50-10°C-40°C110-130
(DC) (V)

HUMEDAD
OPERATIVA

<93%RH
(m/s)

RANGO
DETECCIÓN

160
(°)

Interior

APLICACIONES

Bodega Parqueaderos Salidas de 
EmergenciaEscaleras

CARACTERÍSTICAS

6 M

Detección de Movimiento

60 Hz

Óptimo desempeño al poner en funcionamiento 
diversos sistemas cuando detecta presencia o 

movimiento.

IP
20

15.000 h

E27


