
(*) CF - Referencia con base y fotocelda 
de inducción

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas
Residenciales

lm/W

90

CHASIS30.000 h LED SMD 3030

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

IRC    70 FP    0,9

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONESFLUJO
LUMINOSO

ÁNGULO
APERTURA

DIÁMETRO
TUBO

UNIDAD
EMPAQUE

RL006-50W 50 4500 100-240 1”1/2 20410*120*40
RL006-50W-CF* 50 4500 100-240 1”1/2 10410*120*40
RL006-100W 100 9000 100-240 2” 8470*140*45

RL006-150W 150 13500 100-240 2”1/2 8590*163*45
RL006-150W-CF* 150 13500 100-240 2”1/2 8590*163*45

RL006-100W-CF* 100 9000 100-240 2” 8470*140*45

(W) (lm) (VAC)

140º
140º
140º

140º
140º

140º

(º) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

CURVA
FOTOMÉTRICA

Aplicaciones de alumbrado público e 
iluminación exterior. Diseño moderno 

con cuerpo de aluminio inyectado. 

ALUMBRADO
PÚBLICOILUMINACIÓN

 LÁMPARA RL006



 

(*) Abrazadera ajustable

Fotocelda
electrónica
incorporada

Aplicaciones de iluminación vial y 
exterior. Diseño moderno con 
cuerpo de aluminio inyectado. 

REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONESFLUJO
LUMINOSO

DIÁMETRO
TUBO

UNIDAD
EMPAQUE

GR1119-120W-CF* 120 12000 85-265 2” 10600*160*60
GR1119-60W-CF* 60 6000 85-265 1”3/4” 10410*120*50

(W) (lm) (VAC) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

FP    0,9IRC    70lm/W

90

CHASIS30.000 h LED SMD 3030

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 LÁMPARA 
AJUSTABLE GR1119A



REFERENCIA POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONESFLUJO 
LUMINOSO

ÁNGULO 
APERTURA

DIÁMETRO 
TUBO

UNIDAD 
EMPAQUE

(W) (lm) (VAC) (º) PulgadasLargo*Ancho*Alto (mm)

LG602-STL
Aplicaciones de alumbrado público e 
iluminación exterior. Diseño moderno 

con cuerpo de aluminio inyectado. 

LG602-30W-80LM 30 2400 85-265 50 4495*211*65120º

FP    0,9IRC    70lm/W

80

CHASIS20.000 h LED COB

IP
65

IK
08

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

Avenidas Calles Parques Zonas 
Residenciales

CURVA
FOTOMÉTRICA

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Con posibilidad de 
incorporar fotocelda 
de inducción

*Alta eficiencia óptica y amplia distribución 
del haz de luz


