
PANEL INCRUSTAR 
REDONDO

Panel LED delgado, elegante y moderno. 
Ideal para ambientes en áreas uniformes 

e iluminación general. Uso residencial

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONESCURVA
FOTOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 50-60 HzIRC    7030 .000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

LED SMD 2835 3500K-4000K
      6500K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESLUMEN TENSIÓN

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Interno-Externo-Alto (mm)

GL-001-YC03 3 30 -10 a 40 85*105*1385-265
GL-001-YC06 6 35 -10 a 40 100*120*13
GL-001-YC09 9 40 -10 a 40 124*145*13
GL-001-YC012 12 45 -10 a 40 145*168*13
GL-001-YC018 18 55 -10 a 40 200*220*13
GL-001-YC024 24 60                      -10 a 40 270*300*13

85-265
85-265
85-265
85-265

85-265

UNIDAD
EMPAQUE

100
50
40
30
20
20

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

ILUMINACIÓN
COMERCIAL Y
RESIDENCIAL 
INTERIOR



PANEL INCRUSTAR 
CUADRADO

Panel LED delgado, elegante y moderno. 
Ideal para ambientes en áreas uniformes 

e iluminación general. Uso residencial

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035 .000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

LED SMD 2835

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESLUMEN TENSIÓN

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Interno-Externo-Alto (mm)

GL-001-FC-18W 18 65 -10 a 40 219*219*1485-265
GL-001-FC-24W 24 70 -10 a 40 293*293*1485-265

UNIDAD
EMPAQUE

30
20

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 
 

Fría

6500K



LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

PANEL LED DE ALTA
POTENCIA

Paneles LED redondo y cuadrado de 
sobreponer sin borde.ideales para ambientes 

en áreas uniformes e iluminación general.

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA MODELO TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

85-265 REDONDO 5
85-265 REDONDO 5

(W) (VAC)

-10 a 40
-10 a 40

EFICACIA
LUMINOSA

85

85-265 CUADRADO 5235 -10 a 40
85-265 CUADRADO 5310 -10 a 40

85
(lm/W) Cº

GL-005C48W 48
GL-005C36W 36

Ø (mm)

350
250

GL-005D48W 48 85
GL-005D36W 36 85

LARGO (mm)

3000K-6500KFP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES



LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

*Ajustable

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

PANEL SIN BORDE
Panel LED sin borde. Ideal para 
ambientes en áreas uniformes e 

iluminación general. 
Uso residencial

UNIDAD
EMPAQUE

40
536 -10 a 40 180*2085-26585

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESEFICACIA 

LUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-005A-24W 24 -10 a 40 170*2085-26585
GL-005A-36W

3000K-6500K



LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

PANEL SIN BORDE
Panel LED sin borde. Ideal para 
ambientes en áreas uniformes e 

iluminación general. 
Uso residencial

UNIDAD
EMPAQUE

20
2036 -10 a 40 220*220*2085-265100

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESEFICACIA 

LUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-005B-24W 24 -10 a 40 170*170*2085-265100
GL-005B-36W

3000K-6500K



DESCRIPCIÓN

FP    0,5 50-60 HzIRC    7035.000 h No Atenuable 4000K-6500KLED SMD 2835

PANEL LED DE 
SOBREPONER

Luminaria tipo panel LED redondo de sobreponer, 
elegante y moderno.Ideal para ambientes en 

áreas uniformes o iluminación principal. 

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

CHASIS

IP
20

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESEFICACIA 

LUMINOSA TENSIÓN c.a

(W) (lm/W) (VAC) (°C) Externo-Interno-Alto (mm)

GL-004-MY12 12 -10 a 40 16585-26545
GL-004-MY18
GL-004-MY24 24 -10 a 40 29085-26560

18 -10 a 40 21385-26555

GL-004-MY6 6 -10 a 40 12085-26535

UNIDAD
EMPAQUE

40

20
20

40



REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Externo-Interno-Alto (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

LN607-48W-120
0X00

48W -20 a 40 600*600*9100-240 63360

PANEL 
RECTANGULAR

Panel LED rectangular de incrustar. Ideal 
para ambientes en áreas uniformes e 

iluminación general.

FP    0,5 50-60 HzIRC    7030.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 Fría

6500K

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES



REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

LN607-48W-600X
600 48 -20 a 40 1200*300*9110-240 63360

PANEL CUADRADO
Panel LED cuadrado de incrustar. Ideal 

para ambientes en áreas uniformes e 
iluminación general.

FP    0,5 50-60 HzIRC    7030.000 h No AtenuableCHASIS

IP
20

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 Fría

6500K

Interior Oficinas Uso
Residencial Comercio

APLICACIONES

LN607-30WH-30X
30 30 -20 a 40 300*300*9110-240 102100


