
Luminaria LED tipo Proyector RGB, 
para aplicaciones de uso exterior, con 
diseño delgado y liviano, con carcasa 

en aluminio inyectado.

Senderos

APLICACIONES

Jardines Fachadas Iluminación
Exterior Decorativa

IRC    7015.000 h LED SMD
 2835

CHASIS

IP
65

IK
08

IP
65

CONJUNTO OPTICO
 Y ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

FP    0,5 RGB

PROYECTOR LED MULTICOLOR

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

FL1-20W-RGB 20 127-220 24110*90*30
FL1-10W-RGB 10 127-220 40110*90*30

(W) (VAC)

FL1-30W-RGB 30 127-220 24140*120*30
FL1-50W-RGB 50 127-220 20170*150*30

-20 a -40
-20 a -40

-20 a -40
-20 a -40

Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

FL1-100W-RGB
FL1-200W-RGB

100
200

250*220*30
370*260*30

-20 a -40
-20 a -40

127-220
127-220 5

10

ILUMINACIÓN
EXTERIORILUMINACIÓN



Luminaria LED tipo Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con diseño 

delgado y liviano, con carcasa en 
aluminio inyectado.

FP    0,9IRC    80lm/W

70

15.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3500K-6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Iluminación
Exterior Decorativa

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA CANTIDAD
LED

TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

FL1-20W 20 127-220 24 24110*90*25
FL1-10W 10 127-220 12 4090*70*25

(W) (VAC)

120
FL1-30W 30 127-220 36 40140*120*27120
FL1-50W 50 127-220 60 20170*150*30

-20 a 40
-20 a 40

-20 a 40
-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

1400
700
(lm)

2100
3500 120

FL1-100W 100 127-220 112 10250*217*30 -20 a 407000 120
FL1-200W 200 127-220 280 5380*340*30 -20 a 401400 120

120
º Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 PROYECTOR LIVIANO

FL1-400W 400 2800 127-220 560 120 520*375*30 -20 a 40 2



IRC    7030.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

Fría

6000K

CARACTERÍSTICAS

lm/W

70

UNIDAD 
EMPAQUEREFERENCIA POTENCIA TENSIÓN CANTIDAD 

LED
MAX TEMP. 

OPERACIÓN
UNIDAD 

EMPAQUEDIMENSIONESTEMP. DE 
COLOR

FLUJO 
LUMINOSO

LG743-60W 60 6000 100-240 50 1300*285*120
LG743-30W 30 6000 100-240 50 6300*165*120

(W) (K)

4200
2100
(lm) (VAC) Cª

56
LG743-90W 90 6000 100-240 50 1405*300*1206300 84

28
SMD Largo*Ancho*Alto (mm)

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Proyector LED baja y media Potencia 
LG743

Luminaria LED tipo Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con 

carcasa en aluminio inyectado.

*Larga vida útil y eficiencia 
térmica óptima

Senderos

APLICACIONES

Jardines Circulación 
ExteriorFachadas



Luminaria LED tipo

 

Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con diseño 

delgado y liviano, con carcasa en 
aluminio inyectado.

FP    0,9IRC    80lm/W

80

30.000h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3500K-6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Iluminación
Exterior Decorativa

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LG615-10W 10 100-240 5072*22*66
(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

800
(lm) Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 PROYECTOR LED LG615

IP
20

PÁRTE ELÉCTRICA 
Y ÓPTICA

LG615-30W 30 100-240 30134*26*115
LG615-50W 50 100-240 30196*28*160

LG615-200W 200 100-240 8310*35*281

-20 a 40
-20 a 40

-20 a 40

2400
4000

16000
LG615-400W 400 100-220 4445*45*39 -20 a 4036000 0

LG615-20W 20 100-240 5072*22*66 -20 a 401600

LG615-100W 100 100-240 12196*28*160 -20 a 408000



Luminaria LED tipo

 

Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con diseño 

delgado y liviano, con carcasa en 
aluminio inyectado.

FP    0,9IRC    80lm/W

80

30.000h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3500K-6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Iluminación
Exterior Decorativa

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESTENSIÓN

LG615-10W 10 100-240 5072*22*66
(W) (VAC)

-20 a 40

FLUJO
LUMINOSO

800
(lm) Largo*Ancho*Alto (mm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 PROYECTOR LED LG615

IP
20

PÁRTE ELÉCTRICA 
Y ÓPTICA

LG615-30W 30 100-240 30134*26*115
LG615-50W 50 100-240 30196*28*160

LG615-200W 200 100-240 8310*35*281

-20 a 40
-20 a 40

-20 a 40

2400
4000

16000
LG615-400W 400 100-220 4445*45*39 -20 a 4036000 0

LG615-20W 20 100-240 5072*22*66 -20 a 401600

LG615-100W 100 100-240 12196*28*160 -20 a 408000 Contribuimos al desarrollo 
humano sostenible, a través del 
compromiso y la confianza de la 
compañía hacia nuestros              
colaboradores y sus familias, 
hacia el desarrollo integral de 
comunidades en situación de    

Contribuimos al desarrollo 
humano sostenible, a través del 
compromiso y la confianza de la 
compañía hacia nuestros              
colaboradores y sus familias, 
hacia el desarrollo integral de 
comunidades en situación de    



Luminaria LED tipo Proyector, para 
aplicaciones de uso exterior, con diseño 

delgado y liviano, con carcasa en 
aluminio inyectado.

FP    0,5IRC    70lm/W

80

30.000 h CHASIS

IP
65

IK
08

CARACTERÍSTICAS

LED SMD 2835 3500K-6500K

APLICACIONES

Senderos Jardines Fachadas Iluminación
Exterior Decorativa

UNIDAD
EMPAQUE

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

UNIDAD
EMPAQUEDIMENSIONESÁNGULO

APERTURATENSIÓN

GR1047-20W 20 85-265 5087.5*67.7
GR1047-10W 10 85-265 10087.5*67.7

(W) (VAC)

120
GR1047-30W 30 85-265 50134.5*94.5120
GR1047-50W 50 85-265 20179*120

-20 a 40
-20 a 40

-20 a 40
-20 a 40120

GR1047-100W 100 85-265 10244.3*184.2 -20 a 40120
GR1047-150W 150 85-265 10348.4*24.7 -20 a 40120

120
º Largo*Alto (cm) Cº

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

 PROYECTOR GR1047

GR1047-200W 200 85-265 120 348.4*24.7 -20 a 40 10
512*314GR1047-400W 400

FLUJO
LUMINOSO

1600
800
(lm)

2400
4000
13500
12000
36000
40000 85-265 120

90

5-20 a 40
compañía hacia nuestros              

comunidades en situación de    


