
SPOT LED TL530
Ideal para aplicación de iluminación 

puntual, brindando sensación de 
calidez. Posee un estilo elegante y 

vanguardista.

20.000 h

IP
20

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

TL530-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400
TL530-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800
TL530-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101200

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles



SPOT LED ST109

20.000 h

IP
20

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable Cálida

3000K

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

ST109-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400
ST109-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800
ST109-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 1010

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual, brindando 

sensación de calidez. 



SPOT LED 
ST110

20.000 h

IP
20

CARACTERÍSTICAS

60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

ST110-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20400
ST110-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10800
ST110-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101200

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 

Cálida

3000K



SPOT LED SPOT02
Ideal para aplicación de iluminación 

puntual, brindando sensación de 
calidez. Posee un estilo elegante y 

vanguardista.

20.000 h

IP
20

4000K

Neutro

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

SPOT02-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20350
SPOT02-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10700
SPOT02-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101050

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles



SPOT LED SPOT03

20.000 h

IP
20

4000K

Neutro

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

SPOT03-1X5W 5x1 -20 a 40100-240 20350
SPOT03-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10700
SPOT03-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101050

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual, brindando 

sensación de calidez. 



SPOT LED 
LEDWL01

20.000 h

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

LEDWL01-6W 6x1 -20 a 40100-240 20420
LEDWL01-2X6W 6x2 -20 a 40100-240 10840
LEDWL01-3X6W 6x3 -20 a 40100-240 101260

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 



SPOT LED 
LEDWL02

20.000 h

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

LEDWL02-5W 5x1 -20 a 40100-240 20420
LEDWL02-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10840
LEDWL02-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101260

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 



SPOT LED 
LEDWL08

20.000 h

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

LEDWL08-5W 5x1 -20 a 40100-240 20350
LEDWL08-2X5W 5x2 -20 a 40100-240 10700
LEDWL08-3X5W 5x3 -20 a 40100-240 101050

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 



SPOT LED 
LEDWL04

20.000 h

IP
20

Fría

6500K

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

LEDWL04-6W 6x1 -20 a 40100-240 20420
LEDWL04-2X6W 6x2 -20 a 40100-240 10840
LEDWL04-3X6W 6x3 -20 a 40100-240 101260

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de 
iluminación puntual. Posee un 
estilo elegante y vanguardista. 



LÁMPARA COLGANTE

20.000 h

IP
20

4000K

Neutro

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

Interior Uso
Residencial

APLICACIONES

OficinasHotelesEscaleras

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO 

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD 
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

HP2011 28 -20 a 40100-240 11960
CRS02 21 -20 a 40 770*150*220100-240 11680

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Ideal para suspender desde el techo; 
brinda uniformidad en la salida de 

luz y sensación de calidez.



LÁMPARA COLGANTE

20.000 h

IP
20

4000K

Neutro

CARACTERÍSTICAS

50-60 Hz No Atenuable

Interior Uso
Residencial

APLICACIONES

OficinasHotelesEscaleras

REFERENCIA POTENCIA TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (lm) Aprox. (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

CRS03 46 -20 a 40110-220 13220 770*150*220
LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Ideal para suspender desde el techo; 
brinda uniformidad en la salida de 

luz y sensación de calidez.



SPOT ESCUALIZABLE 
TL540

CARACTERÍSTICAS

30.000 h

IP
20

Cálida

3000K

No AtenuableIRC    80 CHASIS Negro y blanco

REFERENCIA POTENCIA
MAX.

TEMPERATURA 
OPERACIÓN DIMENSIONESFLUJO

LUMINOSO TENSIÓN

(W) (Im. Aprox.) (VAC) (°C)

UNIDAD
EMPAQUE

Largo*Ancho*Alto (mm)

TL540-20W
TL540-30W

20 -20 a 40110-240 301500
20 -20 a 40

90*110
110*115110-240 202250

LEXMANA SAS se reserva el derecho de modificar y/o cambiar las especificaciones técnicas aquí mencionadas sin previo aviso.

Interior Uso
Residencial Galerías

APLICACIONES

OficinasHoteles

Ideal para aplicación de iluminación 
puntual. Posee un estilo elegante y 

vanguardista.


