
Lista di controllo per un lavoro sicuro 
con ponteggio mobile 

 
 
 

1.1 Generale   
1 Il lavoro pianificato può essere svolto in sicurezza con questo ponteggio mobile? no | sì 

2 
Il ponteggio mobile poggia su una superficie sufficientemente orizzontale, piana e 
portante? no | sì 

3 Sono state prese misure per il traffico e/o i passanti? no | sì 

4 
Sono stati presi in considerazione eventuali ostacoli (porte, tende da sole e/o 
elettricità)? no | sì 

5 Vengono usate solo parti ispezionate e in buone condizioni? no | sì 

6 Le ruote sono sui freni? no | sì 

7 Le piattaforme fisse sono a prova di vento? no | sì 
 

 
1.2 Rigidità e stabilità 
 

8 Il ponteggio mobile è a livello? no | sì 

9 La torre di rotolamento è completa? no | sì 

10 
Sono state installate e montate nella posizione corretta diagonali, orizzontali e 
ringhiere di sistema sufficienti? no | sì 

11 Gli stabilizzatori sono posizionati correttamente? no | sì 

12 

Se è necessario un ancoraggio: il ponteggio mobile è ancorato correttamente? 
Tenere conto dell'effetto dei reti e teloni pubblicitari! Per altezze a partire da 8 
metri all'esterno e 12 metri all'interno, consultare il fornitore. no | sì 

13 Tutte le parti sono fissate? no | sì 

14 
Il ponteggio mobile è montato secondo le istruzioni di montaggio e d'uso del 
fabbricante? no | sì  

 
 
1.3 Salire 
 

15 Ci sono abbastanza piani intermedi? no | sì 

16 
I piani intermedi sono dotati di supporti per le anche e le ginocchia su entrambi i 
lati? no | sì 

 
 
1.4 Piano di lavoro 
 

17 I supporti per le anche e le ginocchia sono montati sul piano di lavoro? no | sì 

18 Le tavole fermapiedi sono montate sul piano di lavoro? no | sì    
 
 
Se la risposta è "no", devono essere prese misure appropriate, 
altrimenti il ponteggio mobile non può essere utilizzato. 


