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Istruzioni di montaggio

Il set di console a tetto è realizzato in uso .b.v. sul ponteggio rotolante, sostenuto su un tetto spiovente. La consolle da tetto non può essere
utilizzata liberamente sospesa sotto in nessun caso.

1. Ancorare l'impalcatura all'edificio su cui si sta lavorando.

2. Prima di iniziare il lavoro, controllare la struttura del tetto per la resistenza. Se questo non è abbastanza forte la
console sul tetto non deve essere utilizzata.

3. Fissare l'accoppiamento girevole al montante dell'impalcatura rotante, stringere saldamente la mano moderata dell'ala. Lascia che la mezza
luna aperta, nella parte inferiore della console del tetto, si appoggi al montante.

4. Assicurarsi che le doghe del tetto siano saldamente supportate sul tetto. Se necessario, regolare l'altezza mediante la vite di piombo
con dado. Ruotare il dado un po 'più lontano della normale forza della mano, la precompressione ottenuta impedisce il running back del
dado .

5. Ora le piattaforme e le eventuali parti montate in superficie possono essere posizionate sulle console. A seconda della
qualità del tetto, il carico massimo è di 250 kg per superficie di lavoro chiusa sotto carico uniforme.

6. Quando si lavora sulla console del tetto, i corrimano devono essere sempre posizionati. Questo è costituito
da almeno 2 telai per corrimano, da attaccare ai perni designati con 2 montanti orizzontali in mezzo o 1 doppio
rasatura del corrimano. Nella versione Euro, devono essere utilizzati 4 giunti rotanti per fissare i telai del
corrimano al supporto .

7. Un telaio a montaggio superficiale massimo di 2 metri + un telaio del corrimano di 1 metro possono essere posizionati sulla console, a condizione
che l'impalcatura sia ancorata all'altezza della grondaia e che vengano utilizzati stabilizzatori. Con questa opzione puoi utilizzare fino a una superficie
di lavoro .

8. La console sul tetto viene fornita di serie con prolunghe per il posizionamento fino a 2 piattaforme. Questi
possono essere utilizzati se il tetto è troppo lontano dall'impalcatura. Si prega di notare che si effettua anche
una costruzione personalizzata del corrimano . Ad esempio, è possibile utilizzare supporti e montanti per corrimano
singoli in combinazione con giunti rotanti per creare questa costruzione. Opzionalmente, con un'estensione aggiuntiva
(2x art no. 7077021) c'è la possibilità di posizionare 3 piattaforme una accanto all'altra Per ulteriori informazioni,

si prega di contattare il proprio fornitore.
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