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1. Panoramica 

 
1.1 Applicazione  
Un ponteggio per scale è destinato a varie attività in quota, dove è richiesto un piano di lavoro solido, stabile e sicuro. 

L'impalcatura delle scale non deve essere utilizzata come torre delle scale per consentire l'accesso ad altre costruzioni. 

Inoltre, un ponteggio per scale non è adatto come ponteggio in muratura. In caso di dubbio, consultare sempre il proprio 

fornitore o il produttore; i dettagli di contatto si trovano nella parte anteriore. 
 
 
 

1.2 Elenco delle parti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 No.   Elemento  Numero 
 1   Telaio per scale 75-200  990609240 
 2   Cornice 75-28-1  990609241 
    Cornice 75-28-2  990609242 
 3   Speciale diagonale  990609246 
 5   Piattaforma con boccaporto 190  10203011 
 6   2x Gamba del mandrino corta  990609243 
 7   2x gamba telescopica (lunga)  990609244 
 8   2x parentesi graffa orizzontale 190  10302111 
 9   Doppio tutore orizzontale 190  990609246 
 10   2x Telaio per corrimano 75-50-2  10100102 
 11   Supporto a parete regolabile  990609245 
    + 2 attacchi   
 12   Set di madie in alluminio incernierato  90607830 
 13   clip di fissaggio  90609997 
        

 
 
 

Un ponteggio per scale può essere costruito da una sola persona  
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2 Costruzione e uso 

 
2.1 Posizionamento  

2.1.1. Substrato  
Posizionare sempre il ponteggio scala su una scala fissa e stabile. Assicurati che l'impalcatura non possa 
scivolare o affondare attraverso una griglia. Non è consentito posizionare su una scala.  

2.1.2. Ostacoli  
Posizionare l'impalcatura in modo tale che non ci sia pericolo per lo scalatore quando sale su un gradino. Tieni 
d'occhio gli ostacoli a terra e/o gli ostacoli che richiedono allo scalatore uno sforzo extra per raggiungere la 
piattaforma superiore.  

2.1.3. Altezza massima  
L'altezza non può essere modificata se non con i due atleti inclusi nella 
pacchetto. 

 
2.1.4. Condizioni meteo  

Consulta le previsioni del tempo per determinare la sicurezza in varie condizioni meteorologiche. Tieni a mente i 
seguenti fattori e usa il buon senso. 

 
Forza del vento  

 
Con una forza del vento pari o superiore a 6, non è possibile utilizzare un'impalcatura per scale. Anche 
 
gli elementi applicati come stoffa o telone devono essere rimossi. 

 
 
 

Precipitazione  
Rimuovere la neve e il ghiaccio dall'impalcatura prima di iniziare il lavoro. Se necessario, cospargere di sabbia il 
piano di lavoro per evitare che scivoli.  
Freddo  
Preferibilmente non utilizzare i ponteggi per scale a temperatura ambiente inferiore allo zero.  

 
2.2 Dispositivi di protezione individuale  
• Indossare sempre guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e un elmetto.  
• Utilizzare una linea di vita quando si lavora in altezza.  
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2.3 Struttura  
 
 

Verificare con l'ausilio dell'elenco delle parti se tutte le parti necessarie per la 
costruzione sono presenti e non danneggiate. Le parti danneggiate non devono 

essere utilizzate. 
 
Per verificare la presenza di danni: vedere la sezione 3. 
Non sono necessari strumenti per la costruzione di un'impalcatura per scale. Il ponteggio per scale non è progettato 
da issare o appendere in tutto. 
 
 
2.4 Istruzioni di montaggio  
 

Il telaio da 2 sport può essere utilizzato al posto del telaio da 1 sport  
per compensare un dislivello 

 
 
 

1. Posizionare i piedini regolabili corti nel telaio 1 sport  
2. Posiziona il telaio sportivo 1 in cima alle scale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Far scorrere le lunghe gambe telescopiche nel telaio di passaggio e fissarle con 

le clip di bloccaggio. 

 
 
 

 
4. Posizionare il telaio passante sulle scale e posizionare le bretelle orizzontali tra  

gli anelli.  
5. Fare clic sulle bretelle orizzontali tra gli anelli del telaio sportivo 1  
6. Regolare le gambe in modo che il supporto orizzontale sia orizzontale. 

 
 
 
 
 

 
7. Posizionare l'apposito diagonale con il  

accoppiamenti al tutore orizzontale e al telaio passante  
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8. Posizionare la piattaforma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Posizionare il supporto a parete del telescopio utilizzando gli agganci sulle due traverse orizzontali. Assicurati 

che la testa sia spinta contro il muro. Se hai due pareti disponibili, allunga il più possibile il tubo del 
telescopio 

 
 

10. Posizionare i due telai del corrimano sopra i telai verticali e fissarli con le clip di 

fissaggio 
 
 
 
 
 

11.Attaccare il doppio parapetto sul lato dove 
non si intende lavorare. Assicurati che 
dall'interno e sopra la ringhiera sia  
cliccato in posizione. 

 
 
 
 
 

 
12 Aprire il kit puntale dal kit puntale e posizionarlo sulla piattaforma.  
 
 
 

L'impalcatura delle scale è a più di 15 centimetri dal muro,  
                            quindi posizionare le ringhiere su entrambi i lati.  
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2.5 Uso  
 

Prima dell'uso, controllare che:  
• tutte le parti sono ancora presenti 
• tutte le parti sono ancora nel modo corretto 
• l'impalcatura è ancora perpendicolare 
• l'impalcatura è pulita 
• ci sono cambiamenti nell'ambiente che influiscono sull'uso sicuro 
• i freni funzionano sulla ruota 
• gli stabilizzatori hanno colpito il suolo 
• tutte le clip di fissaggio sono posizionate correttamente. 

 
Non utilizzare mai un ponteggio di facciata  
vicino-impianti o macchine elettriche isolate. 
 

 
2.5.1. Estensione/aumento  

Non sollevare mai l'impalcatura con un ausilio. Quindi non utilizzare scale, scalette, box o gradini sul ponteggio, a 

meno che le scale o le scalette siano intese come parte del ponteggio. 
 

2.5.2. Peso massimo consentito  
Ogni piattaforma ASC può essere caricata con un peso massimo. Di norma, questo è 150   
kg/mq2. Leggere il carico massimo sull'adesivo sulla piattaforma. 
 
Ogni torre scala del Gruppo ASC può essere caricata con un massimo di 500 kg, compresa la torre scala stessa. Il 

carico orizzontale massimo per due telai verticali è di 30 kg. 
 

2.5.3. Ulteriori tasse  
Quando si lavora su un'impalcatura, la forza viene applicata all'impalcatura. Si pensi alla resistenza contro 
l'edificio durante la perforazione di un muro o all'effetto galleria del vento (carico di vento extra) tra o davanti a 
grandi edifici. Tali carichi esterni dovrebbero essere sempre presi in considerazione.  
 
                        Non attaccare un argano o un paranco al ponteggio,  

                   ma usa una corda per legare parti, materiali e  
strumenti (possibilmente in un secchio). 

 
 

2.5.4. Stabilizzazione  
Installare sempre la staffa a parete regolabile. 

 
2.5.5. Fermapiedi  

Le tavole fermapiede sono sempre obbligatorie sulla piattaforma su cui si sta lavorando. 
 

2.5.6. Protezioni  
Non lasciare un'impalcatura delle scale incustodita in un luogo pubblico per un periodo di tempo prolungato. Se ciò è 

tuttavia necessario, l'impalcatura può essere fissata a un oggetto fisso con una serratura ad anello. Per fare ciò, 

inserire la serratura ad anello attraverso uno dei vani del telaio e posizionare una protezione antiscasso. 
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2.5.7. Movimenti  

Un'impalcatura delle scale può essere spostata smontandola e ricostruendola.  
Dopo aver spostato il ponteggio scala, deve essere riposizionato in verticale; quindi leggere la checklist in questa 
sezione.  
2.6 Prodotti chimici  

 
Fare attenzione con acidi e prodotti chimici. Questi possono causare corrosione  
all'alluminio, che può influire sulla resistenza dell'alluminio. 

 
 
 
 
 

3 Ispezione, gestione e manutenzione 
 
 

La normativa sulle condizioni di lavoro prevede che si debba lavorare in sicurezza in quota. Non è necessario 

indossare un'ulteriore protezione anticaduta su un'impalcatura per scale, a condizione che vengano seguite le 

raccomandazioni in questo manuale. 

 
3.1 La legge sulle condizioni di lavoro  
Il Decreto sulle condizioni di lavoro è un'elaborazione concreta del lavoro in sicurezza in quota dalla legge sulle 
condizioni di lavoro. Ciò afferma che tutto ciò che supera i 2,50 metri è "lavorare in quota" ed è quindi una situazione 
con un aumentato rischio di lesioni. Ciò significa anche che tutti i materiali devono essere adeguatamente fabbricati e 
controllati in un ciclo di qualità. ASC testa tutti i materiali ed esegue calcoli di resistenza. L'utente deve inoltre far 
controllare annualmente i difetti del materiale. 

3.1.1. Controllo annuale  
Assicurati che tutte le impalcature delle scale vengano controllate annualmente da un ispettore certificato. ASC 
Group può eseguire questo controllo per te. 

3.1.2. Autoispezione  
Puoi anche ispezionare da solo le impalcature delle scale. Prima di ogni utilizzo è comunque opportuno verificare 
l'eventuale presenza di danni alle parti (vedi paragrafo 2.5). Raccomandiamo sicuramente che le aziende più 
grandi eseguano un'ispezione mensile di tutti i componenti delle impalcature delle scale e registrino questa 
ispezione. In caso di dubbi sui danni, consultare un ispettore autorizzato.  

3.1.3. Danno  
Esempi dei danni più comuni ai ponteggi per scale in alluminio:  

• Parti allentate: se un artiglio o un piolo sono allentati, la parte è stata rifiutata.  
• Ammaccature e/o fori: se c'è un'ammaccatura significativa nell'alluminio o anche una crepa o un foro, il 

pezzo è stato scartato.  
• Contaminazione: se sulle parti è presente troppo cemento, vernice o altra contaminazione non asportabile, queste parti 

vengono scartate; dopotutto, non puoi più giudicare se le parti sono ancora intatte.  
3.1.4. Cosa fare in caso di danni  

Se si riscontrano danni che si ritiene non possano essere riparati, scartare la parte e sostituirla. Se è possibile una 

riparazione, contattare ASC Group per ulteriori informazioni. 
 

3.1.5. Riparazione   
Far eseguire sempre la riparazione di una                 

parte da una persona o un ente certificato. 
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3.2 Trasporto  
• Trasportare sempre le parti del ponteggio in conformità con la legislazione italiane.  
• Impilare correttamente le parti durante il trasporto; non posizionare mai parti più pesanti 

in cima alla pila.  
• Trasportare preferibilmente le parti in piedi fissandole alla parete.  
• Maneggiare il materiale con cura. Non far cadere le parti su una superficie dura; questo può ridurre la qualità del 

materiale.  
3.3 Manutenzione  

• Assicurarsi che il materiale del ponteggio sia pulito, in particolare i perni di collegamento. I telai dovrebbero entrare 
e uscire facilmente.  

• Assicurarsi che il fermo del gancio delle traverse diagonali e orizzontali sia pulito. Lubrificare con un po' d'olio se 
necessario. Lo stesso vale per il perno ruota.  

• Sostituire le parti mancanti e rotte in modo tempestivo. 
 

 
3.4 Conservazione  

• Conservare i componenti del ponteggio preferibilmente in un luogo asciutto, pulito, buio e al riparo dal gelo. 
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