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codice:  FM32715

Sfigmomanometro RIESTER di alta qualità dal design ergonomico. 
Valvola rilascio aria pulsante, facilissimo da usare.
Bracciale calibrato in nylon con velcro
Pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
Connessione tubo all’estremità del rilevatore di pressione per una misura-
zione precisa della pressione sanguigna
Adatto sia ai destrorsi sia ai mancini.
Valvola di rilascio aria precisa con regolazione fine ed antiusura
Un microfiltro protegge la valvola rilascio aria e il sistema di misurazione
Diaframma in berillio-rame temprato resistente nel tempo
Il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
il diaframma può essere pressurizzato fino a 600 mm Hg
Scala facilmente leggibile Ø 64, da 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg

codice:  SFI.02.020  - Adulti
codice:  SFI.02.030  - Obesi
codice:  SFI.02.026  - Bambini
 

Sfigmomanometro palmare “CERTUS I” con quadrante di Ø 48 mm.
Manometro costruito artigianalmente in Italia con movimento tedesco. 
Il vetro in policarbonato resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche. 
Il quadrante con sfondo di colore bianco, presenta numeri in colore nero, 
scala graduata con tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 
10 unità e con numeri visibili ogni 20 unità. Tolleranza a zero +/- 3 mm/
Hg. La lancetta non ha fermo allo zero ma può oscillare, cassa in ABS di 
colore nero, la valvola di scarico cromata è facilmente azionabile e molto 
sensibile. Il bracciale è in poliammide con chiusura a velcro. Tutti i mate-
riali in gomma impiegati sono anallergici privi di lattice. 

codice:  031.0.111

Sfigmomanometro BOSO ad aneroide di tipo palmare con sistema di 
misura a 1 tubo dotato di quadrante di Ø 60 mm. 
Manometro protetto da eccessiva pressione e valvola di regolazione aria 
in metallo. Range di misura 0-300 mmHg.
Il manometro ha uno chassis in materiale plastico con anello di protezio-
ne in metallo, il meccanismo in ottone, il quadrante graduato in alluminio 
e la lente di protezione del quadrante in plexiglass.
Bracciale per adulti realizzato in poliammide con chiusura a velcro. 
Fornito con custodia in similpelle con cerniera.
Prodotto in Germania.

SFIGMOMANOMETRO PALMARE A UN TUBO

codice:  293.204.93

Sfigmomanometro ERKA SWITCH 2.0 CONFORT - AMAGNETICO.
progettato per l’utilizzo in Risonanza Magnetica. Eccellente ergonomia e 
facilità di adattamento per destri e mancini. Quadrante Ø 56 mm.
Realizzato in policarbonato resistente agli urti. Ricopertura della scala 
resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, 
facilmente regolabile con precisione. 
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con bracciale per adulti e 
astuccio con cerniera. 
Garanzia: 4 anni sull’impugnatura, 2 anni sul manometro. 
Prodotto in Germania.
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codice:  SFI.01.004

Sfigmomanometro CERTUS N con manometro fissato sul bracciale  con 
chiusura a lacci / fibbia. Nei materiali impiegati per la realizzazione dei 
prodotti TEMA non è presente lattice. Il movimento interno è tedesco, 
ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. Il vetro in policarbonato 
resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche. Il quadrante con sfondo 
di colore bianco, presenta numeri in colore nero, scala graduata con 
tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 10 unità e con numeri 
visibili ogni 20 unità, zona di tolleranza a zero +/- 3 mm/Hg. La lancetta 
non ha fermo allo zero ma può oscillare. Cassa in ABS di colore nero.
La valvola di scarico è facilmente azionabile e molto sensibile. Il bracciale 
è in cotone con fibbie scorrevoli, finiture in materiale pregiato. 
Vestibilità del bracciale su circonferenza braccio max 50cm. 
La mono palla e tubi sono in plastisol - gomma materiale sintetico 
anallergico. Borsetta in simil pelle per inserire il prodotto. 
Produzione Italiana

SFIGMO CON MANOMETRO SUL BRACCIALE

codice:  294.40894

Sfigmomanometro ERKA SWITCH SIMPLEX - AMAGNETICO.
Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di cadu-
ta AAMI SP9. La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici 
ed è infrangibile. Quadrante di Ø 56 mm. 
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. 
Fornito con astuccio. Garanzia: 2 anni. - Prodotto in Germania. 

codice:  223.20493

Sfigmomanometri KOBOLD ad 1 tubo, per utilizzo frequente in ambulatori 
clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato 
ø 48 mm. Valvola di riduzione dell’aria a sensibilità regolabile, finitura 
cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. 
Prodotto in Germania, originale ERKA.

codice:  32688

Sfigmomanometro ERKA PERFECT ANEROID a due tubi con 
manometro di precisione. Manometro in ottone cromato.
Quadrante di Ø 48 mm.
Valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili e bracciale in velcro. 
Tre anni di garanzia. Prodotto in Germania.  

SFIGMOMANOMETRO  PALMARE A DUE TUBI
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codice:  08.314.00

Sfigmo a muro completo di cestello in metallo porta bracciale. Scala 
0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile lettura 
con quadrante di Ø 150 mm. Completo di bracciale adulto con chiusura 
velcro e anello in metallo, monopalla e valvola di sfiato cromata. Tubo a 
molla estendibile fino a 2 mt. Viti e tasselli per il montaggio comprese.

codice:  08.316.01

Lo stesso sfigmo può essere applicato su uno stativo regolabile in altezza 
con basamento in materiale plastico munito di 5 ruote piroettanti 
Tubo a molla estendibile fino a 2 mt.

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE A MURO O STATIVO

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO

codice:  08.317.00

Sfigmomanometro aneroide da tavolo
Scala 0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile 
lettura con quadrante di Ø 110 mm.
Base in plastica. Completo di bracciale adulto con chiusura velcro e anel-
lo in metallo, monopalla latex free e valvola di sfiato cromata.

codice:  08.336.00

Sfigmomanometro a due tubi con manometro in lega leggera. 
Scala 0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. 
Completo di bracciale neonato e bambino con chiusura velcro. 
Fornito in custodia in similpelle con cerniera.

SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO

codice:  UM-211

Misuratore elettronico AND utilizzato nell’ambito medico ospedaliero 
Questo dispositivo associa la misurazione automatica oscillometrica con 
la rilevazione auscultatoria, effettuata dal medico o dal personale infer-
mieristico con lo stetoscopio tradizionale. Leggero e portatile, alimentato 
anche a batteria con un’autonomia di 300 misurazioni a piena carica, 
con comoda maniglia e con vano posteriore porta bracciale. Grande 
display retroilluminato: valori di pressione, frequenza cardiaca, data e ora 
e temperatura ambientale visualizzati in modo chiaro. Chassis in ABS 
resistente agli agenti chimici. Bracciali per uso professionale, privi di lat-
tice, disponibili in 5 diverse misure, totalmente disinfettabili con soluzioni 
antisettiche. In dotazione bracciale per adulti, circonferenza 22 – 32 cm.  

MISURATORI ELETTRONICI DELLA PRESSIONE
PER USO PROFESSIONALE
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HOLTER PRESSORIO 24/48 ORE

codice:  FM32800

Sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a 
colonnina di mercurio. Insufflazione e sfiatamento manuali. Due meto-
di di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l’uso con lo 
stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico 
senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg. 
Non adatto all’uso pediatrico - Dimensioni: 360 x 96 x 66 mm
Campo di misurazione: 20-280 mmHg
Precisione: ± 3 mmHg  -  Alimentazione a batteria

codice:  UM-102B     - da tavolo
codice:  UM-102BS   - a stativo su ruote

Misuratore elettronico della pressione arteriosa AND, per utilizzo in am-
bito medico ospedaliero. Colonna graduata, retroilluminata con sistema 
anti-abbagliamento. Regolabile in diverse angolazioni per una migliore 
visione dei valori e per favorire l’applicazione o sostituzione dei bracciali e 
delle batterie. Comoda maniglia posteriore per il trasporto. Ampio spazio 
posteriore porta bracciale; possono essere stivati bracciali di diverse 
misure. Funzionamento a batterie alcaline con autonomia di circa 2.000 
misurazioni. Produzione Giapponese

codice:  FM35110 

L’holter per la misurazione della pressione sanguigna nelle 24 ore
mediante il metodo oscillometrico.
Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica. Visibili a 
display pressione sistolica, diastolica e pressione media.
In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole.
In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche.
Possibilità di settaggio degli intervalli ogni 5/10/15/20/30/45/60/90 minuti.
Compatto e portatile, facile da usare. Utilizzabile in ambito pediatrico e su 
pazienti adulti. Monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio 
dati e possibilità di richiamo mediante data.
Possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite un software Window-
sbased o Bluetooth (35112) per poter richiamare i dati e stamparli.
Fornito con 3 bracciali: pediatrico, adulto, e adulto large.

codice:  EC-ABP-1

Il dispositivo funziona con batterie ricaricabili o alcaline, che permettono 
il funzionamento per 48 ore ed il monitoraggio fino a 250 letture di BP, 
utilizzando la tecnologia oscillometrica. È una tecnologia clinicamente 
convalidata in tutti e tre gli standard riconosciuti a livello internazionale 
(BHS, ESH e ANSI). Il dispositivo calcola con accuratezza la pressione 
sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca, la pressione media arteriosa.
Intervalli di misurazione possibili: 10, 15, 30, 45, 60, 90 min
Permette la generazione di un rapporto, la possibilità di modificarlo e 
funzioni di esportazione e importazione dei dati. Il software può essere 
gestito in un ambiente di rete con un database comune insieme a tutti i 
sistemi di gestione ECG e di prodotti Holter.
Il sistema è composto dal registratore ABP e manichetta standard.
DIMENSIONI: cm .20x15x10  - Peso: 1.5 kg

codice:  UA-611

Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic per misure 
rapide e accurate. Utilizzo con bracciali per adulti e obesi.
Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.
Classificazione della pressione da pressione ottimale a ipertensione se-
vera mediante visualizzazione di un segmento in corrispondenza di una 
scala colorata indicante i 6 stadi dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contempo-
ranea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Memorizzazione automatica delle ultime 30 misure con calcolo del valore 
medio globale, con possibilità di richiamo per la visualizzazione.
Bracciale SlimFit latex free per una misurazione confortevole e senza 
dolore.
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codice:  08.131.00  - Tubo nero
codice:  08.132.10  - Tubo rosso
codice:  08.132.20  - Tubo verde
codice:  08.132.30  - Tubo blu
codice:  08.132.40  - Tubo giallo
codice:  08.133.00  - Tubo nero

Fonendoscopio tradizionale, leggero con testina piatta

codice:  08.511.00  - Tubo nero
codice:  08.512.10  - Tubo rosso
codice:  08.512.20  - Tubo verde
codice:  08.512.30  - Tubo blu
codice:  08.512.40  - Tubo giallo
codice:  08.513.00  - Tubo pediatrico nero
codice:  08.514.00  - Tubo neonatale nero

Stetoscopio tradizionale, leggero con doppio padiglione

codice:  08.731.00  - Tubo nero
codice:  08.731.10  - Tubo rosso
codice:  08.731.20  - Tubo verde
codice:  08.731.30  - Tubo blu
codice:  08.132.40  - Tubo giallo

Fonendoscopio con padiglione da Ø 45 mm. con una acustica di alta 
qualità. Raccordo ad “Y” in spesso tubo di PVC. 
Completo con due morbidi auricolari di ricambio.

codice:  08.135

Fonendoscopio AMAGNETICO realizzato completamente in materiale 
plastico progettato per l’utilizzo in Risonanza Magnetica.

codice:  32551  - bordeaux
codice:  32550  - blu
codice:  32552  - nero

Stetofonendoscopio CARDIOLOGICO con doppio padiglione rotante in
acciaio Inox (Ø 33-44 mm) con una acustica superiore. 
Archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna
Tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm
Membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC.

FONENDOSCOPI LATEX FREE

STETOFONENDOSCOPI LATEX FREE
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codice:  08.611.00  - Tubo blu
codice:  08.611.10  - Tubo arancio

Stetofonendoscopio TIPO RAPPAPORT con doppio padiglione rotante 
e doppio tubo per una eccellente acustica. 
Completo con 3 campane in diverse misure, 2 olive morbide, 2 rigide e 
2 membrane.

codice:  32536   

Stetofonendoscopio classico di alta qualità con testa e archetto
auricolare in acciaio inossidabile con molla interna e tubi in PVC per 
un’efficacia acustica. I tubi auricolari a “Y” in PVC di 55 cm (22’’) 
coordinati, la ghiera antifreddo e l’anello di fissaggio del diaframma 
garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design attraente.
Fornito in una scatola imbottita con due coppie di auricolari morbidi.
Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico).
Colori: arancione - azzurro - blu - blu royal - bordeaux - lilla - nero - 
rosa - rosso - verde scuro - verde

codice:  2450

Stetoscopio 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. (Tubo Nero)
Padiglione in lega Ø 44 mm - Lunghezza 71 cm
Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte
Leggerissimo,solo 118 grammi
Produzione  USA.

codice:  5835

Stetofonendoscopio 3M™ LITTMANN CLASSIC III - (Tubo Turchese)
è la nuova versione dello stetoscopio. Presenta design, materiali e tec-
nologia nuovi rispetto alla serie precedente. Elevata sensibilità acustica, 
doppia membrana fluttuante su entrambi i lati della testina per auscultare 
suoni di diversa frequenza, senza dover girare e riposizionare la testina. 
Tubo rinnovato, più resistente allo sporco, agli oli e all’alcol. 
Campana versatile, il lato pediatrico si converte in campana tradizionale, 
sostituendo la membrana con l’anello antifreddo in dotazione. 
Olivette a tenuta morbida, per avere il massimo comfort e un ottimo
isolamento acustico. Garanzia 5 anni
Produzione  USA.

codice:  2210

Stetofonendoscopio 3M™ LITTMANN PEDIATRICO.- (Tubo Lampone). 
Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in acciaio 
inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: 
grande, Ø 35 mm e piccola Ø 25 mm.
Lunghezza tubo cm.71
Produzione  USA.
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codice:  080.117.10   -     
codice:  080.118.00   -      
codice:  080.118.10   -     
codice:  080.119.00   -     
codice:  080.119.10   -     
codice:  080.120.00   -     
codice:  080.120.10   -    
codice:  080.123.00   -     
codice:  080.123.10   -     
codice:  080.124.00   -     

codice:  08.301
codice:  08.302

Monopalla con valvola posteriore per sfigmo

codice:  08.380-1

Rubinetto sfiato aria da inserire sulla monopalla dello sfigmo

codice:  UA-UNI

Bracciale ricambio adulti per apparecchi sfigmomanometri elettronici

codice :  UA-OBE

Bracciale ricambio adulti obesi per apparecchi sfigmomanometri 
elettronici

BRACCIALE COMPLETO DI CAMERA D’ARIA

MONOPALLA E RUBINETTO SFIATO PER SFIGMO

BRACCIALE PER SFIGMO ELETTRONICO

Bracciale A UN TUBO    per neonati cm.22x4,5
Bracciale A DUE TUBI    per neonati   cm.22x4,5
Bracciale A UN TUBO    per bambini cm.40x5
Bracciale A DUE TUBI   per bambini cm.40x5
Bracciale A UN TUBO    per ragazzi   cm.45x10
Bracciale A DUE TUBI   per ragazzi  cm.45x10
Bracciale A UN TUBO    per adulti    cm.50x14
Bracciale A DUE TUBI   per adulti    cm.50x14
Bracciale A UN TUBO    per obesi     cm.60x17
Bracciale A DUE TUBI   per obesi     cm 60x17

AUDIOMETRO PORTATILE

codice:  FM33613  

Audiometro portatile che offre funzionalità di audiometria aerea, ossea e 
vocale. Può essere controllato sia da un PC con sistema operativo Win-
dows sia, per la prima volta assoluta, da un iPad®.
Leggero, dal design compatto, potente, con un software user friendly e la 
connettività Noah - Disponibile in tre modelli:
- Basic (solo AEREA) da utilizzare con il PC
- Plus (AEREA/OSSEA) da utilizzare con il PC o l’iPad® (versione Aero)
- Speech (AEREA/OSSEA/VOCALE) da utilizzare con il PC o l’iPad®
Compatibile con Windows 7, 8, 10
- piccolo e leggero - alimentazione con cavo USB da computer
DIMENSIONI: cm.16 x 16 x 3 H - Produzione italiana.
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codice:  D-001.70.210

Otoscopio HEINE mini 3000 A LUCE ALOGENA XHL XENON 100% più 
luminosa rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie (2 
batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); 
in blister. Finestrella integrata con lente ingrandimento 3x orientabile 
lateralmente Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento 
automatico quando si aggancia al taschino. Struttura in lega al cromo/pla-
stica arricchita. Disponibile nei colori nero e blu.  Produzione Tedesca

codice:  D-001.70.110

Otoscopio HEINE mini 3000 A F.O. XHL XENON 100% più luminosa 
rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie (2 batterie alca-
line AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); in blister. 
Disponibile nei colori nero e blu. Produzione Tedesca

codice:  D-08.70.110

Otoscopio HEINE mini 3000 A F.O. ILLUMINAZIONE- LED HQ, con mani-
co a batterie (2 batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso 
(Ø 2,5 e 4 mm). Disponibile nei colori nero e blu.  Produzione Tedesca

OTOSCOPI

codice:  2101-201

Otoscopio RISTER con illuminazione Xenon diretta.
Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo 
per una visione superiore.
Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

codice:  211-203

Otoscopio RISTER con illuminazione LED 3,7 V a F.O. Con lente di 
precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una 
visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e 
insufflatore).luce bianca 5.500K colori reali lampadina LED di lunga dura-
ta: fino a 20.000 ore batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funziona-
mento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle 
batterie AA nella tensione ottimale per il LED

codice:  B-001.11.501

Otoscopio HEINE BETA 200 F.O. con illuminazione alogena Xenon XHL 
manico a batterie (2 da 2,5V) con reostato, antiriflesso, lente orientabile 
3x, attacco insufflazione. 
Fornito con 4 speculum nylon risterilizzabili, 10 spec. monouso,  
lampadina ricambio.

codice:  FM32150+32156

Telecamera medicale diagnostica RIESTER multifunzionale, portatile e 
versatile per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagi-
ni e video, Offre l’ulteriore vantaggio di catturare e condividere fotografie 
o video digitali del canale uditivo e del timpano, dell’epidermide e del der-
ma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo 
per dermatoscopio e adattatori per endoscopio.
Display LCD TFT a colori Full HD da 5“, 1.280x720 Pixel, alta risoluzione, 
immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e ingrandimento digitale
lo schermo tattile facilita l’acquisizione di immagini e video - rotella 
utilizzabile con una sola mano per regolare messa a fuoco e intensità 
luminosa - connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e 
facilmente - la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento
connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica
la funzione UVC consente di visualizzare immagini dal vivo su un secon-
do schermo, cosicché il paziente possa mostrare e spiegare in tempo 
reale i segni e sintomi - connessione Wifi
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SPECULUM AURICOLARI MONOUSO 
PER OTOSCOPIO MINI

codice:  FM31491  - Ø mm.2,5
codice:  FM31492  - Ø mm.4

Conetti in materiale plastico, monouso per otoscopio miniset 
Blister da 100 pz.

OFTALMOSCOPI

codice:  D-001.71.120
Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V, manico a batterie mini 3000 
con 2 batterie alcaline AA incluse. In blister. Tecnologia alogena XHL Xe-
non migliorata per una maggiore luminosità. Luce bianca e concentrata 
per una illuminazione eccellente ed un’immagine brillante.

codice:  D-008.71.120

Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V con illuminazione a LED HQ, 
manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse.
Tecnologia a LED che non richiede interventi di manutenzione.

CARATTERISTICHE DI ENTRAMBI GLI APPARECCHI
Oftalmoscopio in formato tascabile con diaframma con stellina di fissazio-
ne. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico 
quando si aggancia al taschino. Pregiata struttura in lega al cromo / 
plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura. 
Disponibile nei colori nero e blu. Produzione Tedesca

codice:  2122-203

Oftalmoscopio RISTER con illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore 
contrasto e una diagnosi più efficace 
disco diottrie con 18 lenti correttive (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20)
facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot 
grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio)
ottica di rendimento elevato con condensatore asferico
protezione occhiali - cammino ottico parallelo
luce bianca 5.500K colori reali
lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore
batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (In-
tegrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella 
tensione ottimale per il LED

codice:  C-144.10.118

Oftalmoscopio HEINE BETA 200 con sistema ottico asferico unico 
elimina riflessi della cornea e dell’iride. Anche con pupille piccole non 
dilatate si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi 
con “filtro verde”.
Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D.
Adatto per oftalmologia a fessura o fluorescente e per test di fissaggio.
Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.
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codice:  K-230.28.305 

Dermatoscopio HEINE DELTA 30 - Grandissimo campo visivo di 30 mm 
veri (lente di 32 mm) Ø. Nitidezza estrema delle immagini grazie al nuovo 
sistema ottico acromatico HEINE
Impugnatura ergonomica. Straordinaria resa cromatica grazie ai LED HQ
Immagine cristallina, sia che si preferisca lavorare da vicino o ad una 
maggiore distanza. Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla 
polarizzazione. Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray. Ingrandimento 10 x. 
Correzione diottrica. Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polariz-
zata con la pressione di un tasto = funzione “Toggle”. Batteria ricaricabile 
con tecnologia Li-Ion: nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi 
indipendentemente dal livello di carica. Piastrina di contatto piccola per 
aree poco accessibili

codice:  K-210.28.305 

Dermatoscopio HEINE DELTA ONE - Immagine cristallina, sia che si 
preferisca lavorare da vicino o ad una maggiore distanza. 
Campo visivo di 21mm veri (lente di Ø 22 mm) 
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray. Ingrandimento 10x
Nessuna contaminazione incrociata: piastrina di contatto con scala 
autoclavabile. Correzione diottrica
Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione 
di un tasto = funzione “Toggle”. 
Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion: 
Piastrina di contatto piccola per aree poco accessibili 
Immagini digitali convenzionali con i principali smartphone in commercio
Produzione Tedesca

codice:  FM32181

Dermatoscopio con filtro polarizzato digitale portatile a colori, con 
trasmissione Wi-Fi. Compatibile con gli smartphone, tablet ,PC 
delle maggiori marche. Software di base in dotazione per acquisire 
foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple. E’ disponibile 
un software professionale (ozionale, cod. 32182) per creare
un database di pazienti, comparare le immagini e i referti medici.
Ingrandimento: da 5X a 200x - Sorgente di luce: 8 LED bianchi 
regolabili - Lente microscopio ad alta definizione - Sistema opera-
tivo: Windows XP, Mac,OSX 10.7, iOS, Android (utilizzabile tramite 
Wi-Fi o USB) - Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel - 1.280x1.024 
(MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240 - Frequenza fotogrammi: 15 
fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x2 - Batteria Li-ion
Distanza trasmissione Wi-Fi: fino a 5 metri  

codice:  K-262.10.118

Il DELTA 20 T HEINE acromatico di alta qualità fornisce un’immagine mol-
to nitida e ad alta risoluzione. Con il sistema di messa a fuoco si ottiene 
un ingrandimento da 10 a 16 volte per una visione dettagliata anche delle 
strutture più piccole. Il nuovo standard per l’illuminazione a LED, definisce 
l’intensità della luce, l’omogeneità e la resa dei colori ottimali – Tempe-
ratura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (IRC) > 80, su una 
scala massima di 100. Questo assicura una visualizzazione del colore del 
tessuto veritiera per la diagnosi più accurata.
PIASTRINA DI CONTATTO OPZIONALE DA 8MM. piccola specifica per 
lesioni difficilmente accessibili.
CAPACITÀ DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE. Consente di connettersi 
alle principali marche di fotocamere digitali tipo reflex grazie all’adattatore 
con lenti HEINE. I sistemi di illuminazione a LED necessitano di una ge-
stione del calore specifica affinché sia garantita un’illuminazione di uguale 
intensità e qualità per tutta la durata del prodotto. Materiali per la dissipa-
zione del calore accuratamente selezionati garantiscono che la luce LED 
mantenga le stesse prestazioni per tutta la sua vita, fino a 50.000 ore. 
Produzione Tedesca

DERMATOSCOPI
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codice:  FM31203  

Alimentatore a rete per occhiali e specchio frontale

codice:  16 7425  - ingrandimento 2,5x
codice:  16 7440  - ingrandimento 4x
codice:  16 7460  - ingrandimento 6x 

Sistema ingrandente pratico e leggero con lenti in plastica speciali di alta 
qualità, progettato per fornire una immagine corretta.
Si caratterizza con lenti incassate per evitare graffi e fascia di plastica con 
chiusura in velcro regolabile per il fissaggio sulla testa dell’operatore.
Il visore si può alzare e abbassare. Ingrandimento: 2,5x - 4x - 6x

codice:  FM31204

Occhiali per la rilevazione della reazione patologica del nistagmo. 
Lenti fisse, biconvesse, +/- 18,0 diottrie.Collegabili solo con generatori di 
tensione inferiore ai 4,2 V. secondo le norme di sicurezza VDE 0750. 
Per alimentare gli occhiali Nistagmo è necessario il trasformatore a rete

OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL

OCCHIALI D’INGRANDIMENTO “LACTONA”

LAMPADE FRONTALI

codice:  RM370

Termometro FRONTALE DIGITALE elettronico YT-1, consente di ottenere 
una misurazione veloce ed accurata della temperatura corporea tramite 
lettura frontale senza contatto. Preciso e facile da usare ha una forma 
compatta e un display grande e di facile lettura con retroilluminazione.
Funzionamento a batterie. Funzionamento in °C o °F. 

TERMOMETRI 

codice:  120T

Occhiali per prova vista realizzati con macchine di alta tecnologia.
Nasello regolabile in altezza - Astine regolabili in lunghezza e inclinazione 
Supporti ruotanti di 360°- Distanza interpupillare da mm 50 
a mm 80 - Dispositivo misurazione distanza apice corneale. Peso g 58  
Produzione Italiana

OCCHIALI DI PROVA VISTA UNIVERSALI

VEDI SEZIONE LAMPADE
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codice:  521-0-019

Termometro AURICOLARE DIGITALE BOSO con chassis in materiale 
plastico a raggi infrarossi per la misura in ambito domiciliare e medico 
ospedaliero, per adulti, bambini e neonati. Display a cristalli liquidi retroil-
luminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo 
bassa, richiamo misure memorizzate. -  Peso 45 g - Tempo di misurazione 
1 secondo - Caratteristiche:
- spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione;
- selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
- memoria dell’ultima rilevazione di temperatura;
- alimentazione: batteria al litio da 3 V ad alta autonomia;
- in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
- astuccio in plastica trasparente con base di contenimento.
Range di misura  0 a 100°C
Precisione           32°C > ±0,2 < 42,2°C
Precisione           0,0°C > ±0,1 < 31,9°C
Precisione           42,3°C > ±0,1 < 100°C

codice:  08.910  

Martelletto di BUCK con ago e spazzolino, manico in 
acciaio cm.18

codice:  08.911 

Martelletto di QUEENS manico in acciaio cromato 
cm.2

codice:  08.912

Martelletto di DEJERINE con ago ,manico in acciaio 
cromato cm.20

codice:  08.913 

Martelletto di TAYLOR manico plastica flessibile 
cm.19

codice:  08.914 

Martelletto di TAYLOR manico in acciaio cromato 
cm.20

codice:  08.915

Martelletto di QUEENS manico plastica flessibile 
cm.35

MARTELLETTI NEUROLOGICI

08.914 TAYLOR

08.911 QUEENS

codice:  08.4640600CH

Termometro ASCELLARE DIGITALE di facile lettura, a prova di caduta, 
con avviso acustico di fine misurazione. Custodito in astuccio plastica.

codice:  08.CN100081

Termometro ASCELLARE CLASSICO con Galinstan (sostanza priva di 
mercurio, lega di Gallio, Indio e Stagno) a basso impatto ambientale. 
Chassis in materiale plastico. Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito 
domiciliare, medico e ospedaliero. Indicato per adulti , bambini e neonati. 

08.910 BUCK

08.913 TAYLOR

08.912 DEJERINE

08.915 QUEENS

codice:  FM25627

Lucciola tascabile di colore bianco per esami laringei in materiale pla-
stico fornita con 2 batterie AAA - in confezione singola. 
Sistema di accensione su Clip taschino

codice:  FM25633

Lucciola in metallo con accensione su clip da taschino. Colore argento.
Fornita con 2 batterie AAA. Produzione Tedesca

LUCCIOLA PROFESSIONALE
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codice:  02.040.00  - cm.  40x43.
codice:  02.080.00  - cm.  80x43.
codice:  02.120.00  - cm.120x43.
codice:  02.160.00  - cm.160x43.

NEGATIVOSCOPIO A LUCE FREDDA FLUORESCENTE
Modello da parete, relizzato in lamiera d’acciaio verniciata. 
Diffusore monocromatico bianco infrangibile con dispositivo di 
supporto in acciaio inox.

NEGATIVOSCOPI DA PARETE

NEGATIVOSCOPI A LED

OTTOTIPO DA PARETE

codice:  OTTO01  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO02  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO03  - monoyer  3 m
codice:  OTTO04  - armagnac 5 m
codice:  OTTO05  - bambino  3 m

OTTOTIPO LUMINOSO con struttura in acciaio smaltato in 
epossidico. Schermo in materiale acrilico,interruttore on/off, 
fusibili e spina Shuko. Area visiva  cm.24x62 - Peso  0,7 kg

codice:  OTTO11  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO12  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO13  - monoyer   3 m
codice:  OTTO14  - armagnac 5 m
codice:  OTTO15  - bambino   3 m

OTTOTIPO NON LUMINOSO  con schermo in materiale acrili-
co. Area visiva  cm.24x62  -  Peso 0,7 kg

codice:  44705  - da tavolo
codice:  44700  - da parete
codice:  44701  - da parete

NEGATIVOSCOPIO A LUCE LED e temperatura colore 7.200°K 
per una visione eccellente e lettura delle radiografie.
Eliminazione totale dello sfarfallio e luminanza di 5,000 cd/mq 
con alta omogeneità di distribuzione della luce.
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, con sistema reggi 
lastra a rullo incluso. Dimmer per la regolazione dell’intensità 
luminosa in un range tra il 30% e il 100%
Vita dei LED 80.000 ore, con bassi costi di manutenzione
basso consumo, in linea con le Direttive Europee
Doppio sostegno per il montaggio da tavolo in orizzontale o 
verticale sulla parete.
Tutti i negativoscopi sono dotati di FAS (Film Automatic Swi-
tching), un sensore di presenza che spegne il dispositivo in 
assenza della lastra.

NEGATIVOSCOPIO DA TAVOLO cm.42x36  
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 6 Kg. Interruttori: 1
Regolazione altezza 13 cm - Inclinazione 35° (+25°/-5°)
posizione verticale o orizzontale
Rotazione orizzontale 270°

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm.42x36 
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 4 Kg. Interruttori: 1

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm. 42 x 72 
Dimensione: L .82 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 8 Kg. Interruttori: 1
Modello: 2 pannelli
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codice:  08.AP500 

Il podoscopio a luce polarizzata permette di osservare la superficie plan-
tare e grazie alla sua notevole luminosità permette di rilevare variazioni di 
intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare. 
La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg – 297 lbs. 
La luce verde ha una durata di 10.000 ore. Quando il soggetto si posizio-
na sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all’osservazio-
ne dell’area plantare.  Una caratteristica importante è il piano di appoggio 
basso (a soli 22 cm da terra) che consente di salire agevolmente anche ai 
soggetti con difficoltà motorie.

codice:  98610ND

Plicometro Holtain, il miglior strumento per misurare lo strato adiposo e 
conoscere così la situazione nutrizionale del paziente. La misura si può 
effettuare su differenti parti del corpo come addome, schiena o arti. 
Strumento Ideale in ospedali e cliniche. 

codice:  FM310e

Con l’analizzatore di bioimpedenza, i professionisti della salute e del 
fitness possono valutare la massa grassa, la massa magra, il tasso meta-
bolico basale e lo stato di idratazione. Queste informazioni permettono al 
professionista di sviluppare una dieta e un programma di esercizi perso-
nalizzati, di controllare il progresso e di mantenere gli individui motivati ed 
ispirati durante il programma.
MISURA: la bioresistenza – la reattanza corporea
CALCOLA: la percentuale del grasso corporeo – il peso della massa 
grassa e magra – il metabolismo basale – l’acqua corporea totale il B.M.I.
SUGGERISCE: i valori ottimali per il raggiungimento dell’obiettivo

codice: FM 27293

Il monitor OMRON BF511 fornisce una misurazione completa della 
composizione del corpo con precisione clinica; si tratta di un dispositivo 
medico adatto anche per bambini. Offre una lettura completa del grasso 
corporeo e viscerale, del livello di muscolo scheletrico, dell’IMC e del 
metabolismo basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati 
su mani e piedi per garantire risultati completi.
Funziona grazie al metodo di impedenza bioelettrica (BIA); il grasso viene 
mostrato come percentuale del peso corporeo totale.
4 batterie AA incluse. 

PODOSCOPIO

PLICOMETRO MANUALE 

ANALIZZATORE GRASSO CORPOREO

TAVOLA DI ISHIHARA - STEREOTEST DI LANG

codice:  FM31291

Serie di tavole disegnate per fornire un test veloce ed accurato nella de-
terminazione della visione deficitaria congenita del colore. Nella maggior 
parte dei casi la visione deficitaria del colore è dovuta ad una mancata 
discriminazione rosso-verde che può essere di due tipi: protana che può 
essere assoluta (protanopia) o parziale (protanomalia),e deutana che può 
essere assoluta (deuteranopia) o parziale (deuteranomalia).
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codice:  FMIST-502

Test immunologico a pozzetto su membrana monofase per la determina-
zione rapida e qualitativa degli antigeni degli streptococchi di gruppo A 
direttamente dal tampone faringeo, presente nella confezione anche il 
controllo positivo e negativo. Disponibili per: Ospedali, Laboratorio di 
Analisi, Professionisti. Test Streptococco con Marchio CE per Uso Profes-
sionale e Medico.

codice:  FMIST-502

Test immunologico a pozzetto su membrana monofase per la determina-
zione rapida e qualitativa degli antigeni degli streptococchi di gruppo A 
direttamente dal tampone faringeo, presente nella confezione anche il 
controllo positivo e negativo. Disponibili per: Ospedali, Laboratorio di 
Analisi, Professionisti. Test Streptococco con Marchio CE per Uso Profes-
sionale e Medico.

codice:  FMIIN-502

Test rapido per l’individuazione qualitativa del virus dell’Influenza A e 
Influenza B su campioni di tampone nasale, tampone faringeo o aspira-
to nasale. Il test rapido Influenza A+B è un test immunocromatografico 
rapido per l’individuazione qualitativa degli antigeni dell’influenza A e B su 
campioni di tamponi nasali, faringei o aspirato nasale. È destinato a coa-
diuvare la diagnosi differenziale rapida di infezioni virali di influenza A e B.

TEST RAPIDO STREPTOCOCCO 

TEST RAPIDO COVID-19

TEST RAPIDO INFLUENZA 

Il Test rapido antigene Covid-19 è un tampone nasofaringeo rapido immu-
nocromatografico per l’individuazione qualitativa di antigeni Sars-CoV-2 
presenti nel rinofaringe umano. Solo per uso diagnostico professionale 
in vitro. I risultati individuano antigene Sars-CoV-2. L’antigene è general-
mente individuabile nei tamponi delle vie respiratorie superiori durante la 
fase acuta dell’infezione. Risultati positivi indicano la presenza di antigeni 
virali, ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi del pa-
ziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. 
I risultati positivi non escludono l’infezione batterica o co-infezioni da altri 
virus.

TEST URINA PER RILEVAZIONE VISIVA

codice:  FM24073

Strisce urine 10 parametri per visual test Controllo delle condizioni ge-
nerali di salute. Attestazione del livello di leucociti, nitriti, urobilinogeno, 
proteine, pH, sangue, gravità specifica, chetoni, bilirubina, glicemia, acido 
ascorbico in un’unica striscia. Monitoraggio dell’infezione del tratto urina-
rio, tumori, problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al 
fegato, insufficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi
insufficienze renali. Conf. da 100 strisce

codice:  FM31294  - Stereotest I
codice:  FM31295  - Stereotest II

Lo Stereotest I è stato creato con l’obiettivo di semplificare la rilevazione 
della stereopsi nei bambini. L’esame si basa su due principi: 
su punti casuali e un reticolo di lenti cilindriche parallele. 
Lo Stereotest II rappresenta uno sviluppo successivo ed aiuta nella 
valutazione della visione binoculare.


